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Πρόλογος

Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι δυνατή μόνον εφόσον οι 
χρησιμοποιούμενες λέξεις έχουν το ίδιο νόημα για όλες τις πλευρές. Οι διαφορετικές ερμηνείες όρων, όπως ο «κίνδυνος» η 
«επικινδυνότητα», το «ατύχημα» είναι ασφαλώς επιθυμητές, αρκεί να στηρίζονται σ’ έναν κοινό ορισμό.

Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τους βασικούς όρους βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας και τους 
αντίστοιχους ορισμούς τους, χρησιμοποιώντας ως πηγή την ελληνική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να διευκολύνει 
το διάλογο ειδικών και μη και να συμβάλει στην αξιοπιστία των επιχειρημάτων και των κειμένων που χρησιμοποιούν τους 
σχετικούς όρους.

Ιωάννης Δραπανιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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Εισαγωγή

Απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη επικοινωνία όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας είναι ο ορισμός των εννοιών και των όρων του τομέα, όπως αυτοί περιέχονται στην εθνική νομοθεσία. Δημιουργείται, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα ελάχιστο σώμα βασικών αντιλήψεων για τα σχετικά θέματα, το οποίο βοηθά και στην περαιτέρω 
εμβάθυνση των προβλημάτων, την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την κατανόηση της φύσης των κινδύνων και το σχεδιασμό των 
μέτρων για την αντιμετώπισή τους. 

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη γρήγορη πρόσβαση στους ορισμούς που περιέχονται 
στην ελληνική νομοθεσία και αναφέρονται σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στο κείμενο που ακολουθεί έχουν 
διατηρηθεί οι ορισμοί που παρέχονται από τις πλέον πρόσφατες διατάξεις. Για το λόγο αυτό, δεν περιλαμβάνεται π.χ. ο ορισμός 
της ανώτατης οριακής τιμής έκθεσης σε χημικό παράγοντα του π.δ. 90/99, αλλά ο σχετικός ορισμός του π.δ. 338/01. Παρομοίως, 
δεν δίδεται ο ορισμός της εγκύου εργαζομένης του π.δ. 176/97, αλλά ο ορισμός του π.δ. 41/03. Τέλος, δεν περιλαμβάνονται 
ορισμοί διατάξεων που έχουν καταργηθεί.

Η δομή των λημμάτων της έκδοσης είναι η εξής:
Κατ’ αρχάς δίδεται ο όρος με τον ορισμό του. Ακολουθεί, με πλάγια γράμματα, η πηγή ή οι πηγές από την οποία αντλήθηκε ο 

ορισμός με τα πλήρη στοιχεία της: ο χαρακτηρισμός του διατάγματος, ο αριθμός του, το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
που έχει δημοσιευτεί, καθώς και το ακριβές άρθρο και η παράγραφος στην οποία αναφέρεται π.χ. Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/
Α`/10.4.1995) (άρθ. 2§β). Στο κείμενο του ορισμού, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται, εντός παρενθέσεως, παραπομπή σε άλλα 
άρθρα ή νομοθετήματα, τα οποία διευκρινίζουν την έννοια ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύει ο ορισμός. 

Ο πλήρης τίτλος των διαταγμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί δίδεται στο τέλος του βιβλίου.
Τα πλήρη κείμενα όλων των διαταγμάτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου, στη διεύθυνση www.elinyae.gr. 
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A

Αδειούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Α

Αβεβαιότητα μέτρησης
η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της πραγματικής τιμής μιας υπό μέτρηση ποσότητας και του τελικού αποτελέσματος μιας 
διαδικασίας μέτρησης.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Αγκυροβολημένο πλοίο
το πλοίο που βρίσκεται επ’ αγκύρα σε αγκυροβόλιο ή όρμο ή λιμένα ή είναι προσδεδεμένο σε λιμένα ή άλλη λιμενική εγκατάσταση 
εκτός των χώρων Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Δεν θεωρείται «αγκυροβολημένο» 
το πλοίο που είναι παροπλισμένο, παρά μόνον εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της υποπαραγράφου 1.δ. του 
άρθρου 4 της ίδιας απόφασης. (δηλ. Πρόκειται για πλοία κάθε κατηγορίας των οποίων η κατάσταση αποκλείει την αυτοδύναμη ή με 
ρυμούλκηση μεταφορά τους σε χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Στην περίπτωση 
αυτή, επιτρέπεται η εκτέλεση μόνον εργασιών επισκευής και συντήρησης που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή αυτοδύναμη ή με 
ρυμούλκηση μεταφορά τους σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.).

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ιδ)

Άδεια
ένα έγγραφο που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο άτομο ή άτομα, επιτρέποντας την εκτέλεση εργασίας σε καθορισμένη 
περιοχή. (Σχετικό Παράρτημα Γ «Τυπικό υπόδειγμα άδειας εργασίας»).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Άδεια
η έγκριση, που χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, υπό μορφή εγγράφου από την ΕΕΑΕ ή τυχόν άλλες αρμόδιες αρχές για 
εκτέλεση για εκτέλεση πρακτικής στην οποία ενέχεται πηγή.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§δ)

Αδειοδοτούσα αρχή
οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι αντίστοιχες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ).

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §9)

Αδειούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
ο πτυχιούχος Χημικός ή ο διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής όπως ορίζεται στους 
ειδικούς κανονισμούς λιμένα που ρυθμίζουν θέματα φόρτωσης - εκφόρτωσης επικινδύνων φορτίων.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§25)

A
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Αδρανοποιημένοι αγωγοί

Αδιατάραχτο πεδίο
πεδίο που υπάρχει πριν την παρουσία του ανθρώπου στη θέση αυτή.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Αδιέξοδο
μία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία κατεύθυνση.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Αδρανή απόβλητα
τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή 
απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται 
ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του 
περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των 
αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων πρέπει να είναι αμελητέες, και ειδικότερα να μη θέτει σε κίνδυνο την 
ποιότητα των επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων. Η διαχείριση των αδρανών αποβλήτων διέπεται από τις διατάξεις 
της Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996).

Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β΄/16.12.2002) (άρθ. 3)

Αδρανή υλικά
τα υλικά διαφόρων διαστάσεων που προέρχονται από την εξόρυξη κατάλληλων πετρωμάτων ή την απόληψη φυσικών 
αποθέσεων θραυσμάτων τους και που χρησιμοποιούνται όπως έχουν ή μετά από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση για 
την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή µε μορφή σκύρων ή μεγαλύτερων κομματιών, στην οδοποιία ή λοιπά 
τεχνικά έργα ή οικοδομές, καθώς και τα ασβεστολιθικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβέστη ή 
υδραυλικών κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δομικοί λίθοι λαξευτοί ή όχι, σύμφωνα 
με το άρθ. 1 του Π.Δ. 2115/93, (15/Α/15.2.93) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/84 
«εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»).

Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.4.1984) (άρθ. 1§1)

Αδρανοποιημένο
αναφέρεται σε δεξαμενή ή δοχείο στο οποίο έχει ολοκληρωθεί εργασία αδρανοποίησης.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αδρανοποιημένοι αγωγοί
είναι αγωγοί οι οποίοι δεν λειτουργούν για μακρό χρονικό διάστημα.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.3.20.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.3.18)
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Αέριο καύσιμο

A
Αδρανοποιημένοι χώροι

οι χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί µε αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, καυσαέρια) και η συγκέντρωση 
του οξυγόνου είναι μικρότερη ή ίση του 8% κατ’ όγκο.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§22)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Αδρανοποίηση
η χρησιμοποίηση ενός αδρανούς αερίου που θα καταστήσει την ατμόσφαιρα μιας δεξαμενής ή δοχείου ουσιαστικά ελεύθερη 
από οξυγόνο ή που θα μειώσει το οξυγόνο που περιέχει σε σημείο που να μην μπορεί να γίνει καύση.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αέρας καύσης
η συνολική ποσότητα αέρα που απαιτείται για την εξασφάλιση της σωστής καύσης συγκεκριμένης ποσότητας αερίου.

Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997) (§13.10)

Αέρια
αναφέρονται αέρια που εμφιαλώνονται με πίεση. Πρόκειται για αέρια που αποτελούνται από ένα είδος μορίων και μέσα 
στις φιάλες ή τα δοχεία διατηρούνται σε καθαρά τεχνική κατάσταση.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§1)

Αέρια διαλελυμένα κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης
όπως η διαλελυμένη ασετυλίνη, το διοξείδιο του άνθρακος, το πρωτοξείδιο του αζώτου, είναι ισοδύναμα με τα πεπιεσμένα 
αέρια.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§5)

Αέριο (Gas)
μια ουσία η οποία:
α) στους 50 0C έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kPa (3 bar) ή 
β) είναι εντελώς αέρια στους 20 0C υπό κανονική πίεση 101,3 kPa.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Αέριο καύσιμο
κάθε καύσιμο που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση σε θερμοκρασία 15°C και πίεση 1 bar.

Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991) (άρθ. 1§2γ)
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Αερομεταφορέας (Operator)

Αερισμός
είναι η κίνηση του αέρα και αντικατάσταση του με νωπό, συνεπεία του ανέμου, θερμοκρασιακών μεταβολών ή τεχνητών 
μέσων (ανεμιστήρες ή συσκευές απαγωγής).

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Αερισμός χώρου
νοείται η απομάκρυνση του υπάρχοντος αέρα και την αντικατάσταση του με αέρα από την ατμόσφαιρα (φρέσκο αέρα).

Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.2.9)
Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.9.1.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.9.1)

Αερισμός χώρου
περιλαμβάνει την προσαγωγή στο χώρο της απαιτουμένης συνολικά ποσότητας αέρα για την καύση και για τον εξαερισμό του χώρου.

Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997) (§13.10)

Αερόβια μετατροπή
αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσία μοριακού οξυγόνου.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

Αεροδυναμική διάμετρος αιωρούμενου στερεού σωματιδίου
η διάμετρος νοητής σφαίρας, μοναδιαίας πυκνότητας (1 gr/cm3), η οποία έχει ίση με το υπόψη σωματίδιο οριακή ταχύτητα 
πτώσεως στον αέρα.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Αερόλυμα (Aerosol)
κάθε μη επαναγεμιζόμενο δοχείο από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό, το οποίο περιέχει υπό πίεση ένα αέριο ή ένα μείγμα 
αερίων, με ή χωρίς ένα στερεό, πολτό ή σκόνη και με ενσωματωμένη συσκευή απελευθέρωσης που επιτρέπει την εκτίναξη 
των περιεχομένων του ως στερεά ή υγρά σωματίδια σε εναιώρηση σε αέριο, ως αφρός, πολτός ή σκόνη ή σε υγρή ή αέρια 
κατάσταση. (βλέπε δοχείο αερολύματος).

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Αερομεταφορέας (Operator)
άτομο, φορέας ή επιχείρηση που εμπλέκεται ή προτίθεται να εμπλακεί στην εκμετάλλευση αεροσκαφών.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)
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Αότητα

A
Αεροσυμπιεστής

κάθε μηχάνημα προς χρήση με εναλλάξιμο εξοπλισμό, που συμπιέζει αέρα, αέρια ή ατμούς σε πίεση υψηλότερη της πίεσης 
εισαγωγής. O αεροσυμπιεστής περιλαμβάνει τον καθεαυτό συμπιεστή, την κινητήρια μηχανή και κάθε παρεχόμενο στοιχείο 
ή διάταξη που συνοδεύει, και είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του αεροσυμπιεστή.
Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
– ανεμιστήρες, δηλαδή συσκευές που προκαλούν την κυκλοφορία του αέρα υπό υπερπίεση όχι μεγαλύτερη από 110000 
pa,
– αντλίες κενού, δηλαδή διατάξεις ή συσκευές για την εξαγωγή αέρα από περίκλειστο χώρο και υπό πίεση που δεν 
υπερβαίνει την ατμοσφαιρική,
– αεριοστρόβιλοι.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§9)

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
τα ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) που προέρχονται από νοικοκυριά, ιδρύματα, εμπορικές, 
βιομηχανικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από 
νοικοκυριά.

Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 3§17)

Αισθητήρας μέτρησης
η μονάδα εισόδου ενός συστήματος μέτρησης, συνήθως ανεξάρτητη μονάδα, που μετατρέπει την μετρούμενη ποσότητα σε 
μια κατάλληλη τιμή εξόδου.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Ακατέργαστος αμίαντος
το προϊόν, που εξάγεται από την πρώτη θραύση του αμιαντομεταλλεύματος.

Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) (άρθ. 2)

Άκαυστο δομικό υλικό
εκείνο που πληροί τα κριτήρια της δοκιμασίας ακαυστότητας.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Αότητα
απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητα του να εμποδίζει το πέρασμα των φλογών και των θερμών 
καυσαερίων στη μη εκτεθειμένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από τη μία πλευρά.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)
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Άλλα προϊόντα

Ακίνδυνα κτίρια
κτίρια του επικίνδυνου τμήματος του εργοστασίου στα οποία σύμφωνα με τον κανονισμό δεν υπάρχουν εκρηκτικά π.χ. 
τουαλέτες, αποδυτήρια, γραφεία προϊσταμένων, κτίρια αποθήκευσης υλικών που δεν είναι εκρηκτικά κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§2)

Ακίνδυνο τμήμα του εργοστασίου
το τμήμα στο οποίο δεν υπάρχουν εκρηκτικά.
Στο τμήμα αυτό ανήκουν τα κτίρια διοικήσεως και κοινωνικών αναγκών, τα εργαστήρια, διάφορα συνεργεία και 
εγκαταστάσεις όπως λεβητοστάσιο, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, αποθήκες, διαφόρων υλικών που δεν είναι 
εκρηκτικές ύλες, ακόμη εγκ/σεις παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων και υλικών που δεν είναι εκρηκτικά όπως 
παραγωγή οξέων, διάφορες εγκ/σεις επεξεργασίας αποβλήτων κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§1)

Ακροφύσιο ή μπέκ
το εξάρτημα, όπερ κοχλιούται εις το άκρον του καυστήρος και προορίζεται διά την αύξησιν της ταχύτητος ροής των 
εξερχομένων αερίων και ρύθμισιν της ωριαίας παροχής αυτών.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§10)

Αλεξίφλογο
αλεξίφλογο περίβλημα για ηλεκτρική συσκευή είναι αυτό που αντέχει χωρίς να υποστεί βλάβη σε οιανδήποτε έκρηξη ενός 
εύφλεκτου αερίου που μπορεί να υπάρξει μέσα σ’ αυτή, σε πρακτικές συνθήκες λειτουργίας εντός των δυνατοτήτων της 
συσκευής και στα προβλεφθέντα επιπλέον φορτία εάν υπάρχουν, που είναι αλληλοσυνδεδεμένα με τη λειτουργία του και 
να εμποδίζει τη μεταφορά της φλόγας που θα μπορούσε να προκαλέσει και ανάφλεξη του εύφλεκτου αερίου το οποίο 
πιθανόν να υπάρχει στη γύρω ατμόσφαιρα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)
ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§1γ)

Άλλα προϊόντα
τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφημερίδες και 
περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.ά., τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδυνα), 
κατά την έννοια των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§4)
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A

Αμίαντος

Αλλαγή φορτίου
σχετική η παράγραφος 1.2.5.
(δηλ. Φόρτωση διαφορετικού προϊόντος: Επικίνδυνη ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργηθεί στο χώρο ατμών όταν ένα προϊόν 
ατμών χαμηλής τάσης όπως το φωτιστικό πετρέλαιο, το gas oil ή το μαζούτ φορτώνεται σε μια δεξαμενή ή ,σε διαμέρισμα 
δεξαμενής οχήματος που προηγούμενα περιείχε προϊόν υψηλής τάσης ατμών όπως η βενζίνη. Αυτή η εργασία είναι γνωστή 
σαν αλλαγή είδους φορτίου. Θα έπρεπε να αποφεύγονται οι αλλαγές φορτίου αλλά εάν είναι αναπόφευκτο πρέπει να 
λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε να μη δημιουργηθεί εστία ανάφλεξης).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Άλλο σύστημα εξαερισμού
σύστημα εξαερισμού ανοικτού και ημιανοικτού τύπου με τέτοιες διαστάσεις ώστε η παρουσία χημικών ουσιών στην 
ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

Αλλοιώσεις (ανωμαλίες)
ανατομικές αλλοιώσεις στην ανάπτυξη, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι δυσπλασίες όσο και οι παρεκκλίσεις.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Άμεση απόσταση διαφυγής
το μήκος της ευθείας γραμμής από τυχόν σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη 
έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάμεσα χωρίσματα και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Άμεση διάκριση
όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή 
θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.

Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) (άρθ. 3§α)

Αμίαντος
οποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά:
ακτινολίτης (ακτινόλιθος), αριθ. CAS 77536-66-4
γρουνερίτης (αμοσίτης), αριθ. CAS 12172-73-5
ανθόφυλλος (ανθοφυλλίτης), αριθ. CAS 77536-67-5
χρυσότιλος, αριθ. CAS 12001-29-5
κροκιδόλιθος, αριθ. CAS 12001-28-4
τρεμολίτης, αριθ. CAS 77536-68-6.

Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α΄/9.10.2006) (άρθ. 2)
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Αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία

Αναβατόριο οικοδομικών υλικών
προσωρινά εγκαθιστώμενη διάταξη ανύψωσης οικοδομικών υλικών με κινητήρα, η οποία προορίζεται για χρήση από 
πρόσωπα με άδεια εισόδου σε εργοτάξια και τεχνικά έργα και εξυπηρετεί:
i) καθορισμένα επίπεδα φορτοεκφόρτωσης και διαθέτει εξέδρα:
– σχεδιασμένη για τη μεταφορά υλικών και μόνο επί της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση προσώπων κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης και εκφόρτωσης,
– επί της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση και μετακίνηση εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και συντήρησης του αναβατορίου,
– κατευθυνόμενη από οδηγούς,
– μετακινούμενη κατακόρυφα ή κατά μήκος οδηγών υπό μέγιστη γωνία 15° ως προς την κατακόρυφο,
– στηριζόμενη ή φερόμενη από: συρματόσχοινο, αλυσίδα, κοχλιοτομημένη άτρακτο και περικόχλιο, οδοντωτό κανόνα και 
οδοντωτό τροχό, υδραυλικό γρύλλο ανύψωσης (άμεσης ή έμμεσης), ή αρθρωτό μηχανισμό ανύψωσης,
όπου οι ιστοί ενδεχομένως να απαιτούν στήριξη από χωριστές κατασκευές, ή 
ii) είτε ανώτατο επίπεδο φορτοεκφόρτωσης είτε χώρο εργασίας ως προέκταση της απόληξης του κατευθυντήριου οδηγού 
(π.χ. στέγη), και διαθέτει διάταξη μεταφοράς φορτίου:
– σχεδιασμένη για τη μεταφορά υλικών και μόνο,
– σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην απαιτείται πρόσβαση επ’ αυτής για την φόρτωση ή εκφόρτωση ή για συντήρηση, 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή της,
– επί της οποίας απαγορεύεται οποτεδήποτε η παρουσία προσώπων,
– κατευθυνόμενη από οδηγούς,
– η οποία σχεδιάζεται για να μετακινείται υπό γωνία 30° τουλάχιστον ως προς την κατακόρυφο αλλά επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται υπό οποιαδήποτε γωνία,
– φερόμενη από ατσάλινο συρματόσχοινο και ενεργητικό σύστημα κίνησης,
– εφοδιασμένη με χειριστήριο σταθερής πίεσης,
– η οποία δεν χρειάζεται τη χρήση αντίβαρου,
– με μέγιστο ονομαστικό φορτίο 300 kg,
– με μέγιστη ταχύτητα 1 m/sec,
– και της οποίας οι κατευθυντήριοι οδηγοί απαιτούν στήριξη από χωριστές κατασκευές.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§3)

Αναβρασμός
η εκτίναξη πετρελαιοειδούς από καιόμενη δεξαμενή. Τα ελαφρά κλάσματα του πετρελαιοειδούς που φλέγεται παράγουν 
ένα κύμα θερμότητας στα απομένοντα μέρη, το οποίο φθάνοντας σε ένα στρώμα νερού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
την εκτίναξη μέρους του περιεχομένου της δεξαμενής σε μορφή υπερεκχείλισης.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία
δηλοί πάσαν εργασίαν ή υπηρεσίαν απαιτουμένην παρά ατόμου επ΄απειλή οιασδήποτε ποινής και δι΄ ην το, εν λόγω άτομον, 
δεν προσεφέρθη οικεία βουλήσει.

Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α΄/25.4.1952) (άρθ. 2§1)
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Ανάδοχος

A
Αναγνωρισμένη εγκατάσταση

μια εγκατάσταση για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή διάθεση πηγών, ή για την προσωρινή αποθήκευση πηγών, στο 
ελληνικό έδαφος ή σε έδαφος κράτους μέλους που έχει λάβει άδεια από την ΕΕΑΕ ή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους αντιστοίχως.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§θ)

Αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων
εταιρεία που έχει εγκριθεί από ένα διαπιστευμένο φορέα και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση και/ή την πρόσθετη 
συντήρηση των πυροσβεστήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ιγ)

Αναγνωρισμένος φορέας
φορέας ή οργανισμός που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α. οικ. 3354/91/2001 
(ΦΕΚ 149/Β΄/8.2.2001) και ο οποίος διενεργεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση των πυροσβεστήρων 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ιε)

Ανάδοχος
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του 
έργου για λογαριασμό του κυρίου του έργου.
Ο ορισμός του αναδόχου εξειδικεύεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου διατάγματος μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
παραγόντων του έργου κατά περίπτωση ως εξής:
α. εργολάβος
β. υπεργολάβος
γ. μελετητής:

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§3)

Ανάδοχος
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η κοινοπραξία ή η σύμπραξη, που καταρτίζει σύμβαση με τον εργοδότη. 

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Ανάδοχος
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη 
και εκτέλεση έργων αυτής της κατηγορίας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί ανάλογα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει την απαιτούμενη από το 
νόμο άδεια για τη εργασία που εκτελεί.
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Ανακύκλωση

Υ.Α. Δ3/Α/17013/2006 (ΦΕΚ 1552/Β΄/24.10.2006) (§ 1.3)
Υ.Α. Δ3/Α/14715/2006 (ΦΕΚ 1530/Β΄/19.10.2006) (§ 1.3)
Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.9.2)

Ανάδοχος εργολήπτης
είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατίθεται με σύμβαση η εκτέλεση του έργου.

Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000) (άρθ. 3)
Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) (άρθ. 3)

Ανάδοχος παραχώρησης
είναι η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στους οποίους ανατίθεται με σύμβαση παραχώρησης η 
εκτέλεση του έργου.

Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000) (άρθ. 3)

Αναερόβια μετατροπή (αναγωγική)
αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα απουσία μοριακού οξυγόνου.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

Αναθέτουσα αρχή
είναι το Δημόσιο ή Υπηρεσία του ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην §6 του άρθ. 1 που καταρτίζει τη σύμβαση.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Ανάκτηση ενέργειας
η χρησιμοποίηση καύσιμων αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση 
καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§12)

Ανακύκλωση
η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης, 
αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§11)
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A

Ανατρεπόμενο όχημα

Αναμεικτήρες σκυροδέματος ή κονιάματος
το μηχάνημα παρασκευής σκυροδέματος ή κονιάματος, ανεξάρτητα από τη διαδικασία φόρτωσης, ανάμειξης ή κένωσης. 
Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς ή με διακοπές. Οι αναμεικτήρες σκυροδέματος επί φορτηγών καλούνται φορτηγά - 
αναμεικτήρες (βλέπε αυτοκινούμενος αναμεικτήρας).

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Αναπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων
το σύνολο των σωματιδίων από το εισπνεύσιμο κλάσμα που φθάνει στις κυψελίδες τον πνευμόνων.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Αναπνευστική συσκευή
εξάρτημα το οποίο εξασφαλίζει σ’ αυτόν που τη φέρει, συνεχή παροχή αμόλυντου αέρα μέσω μιας μάσκας προσώπου, 
κράνους ή αναπνευστήρα στόματος.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αναπτυξιακή τοξικολογία
η μελέτη των δυσμενών επιδράσεων στον αναπτυσσόμενο οργανισμό, που μπορεί να προκύψουν από την έκθεση πριν 
από τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της προγεννητικής ανάπτυξης ή μεταγεννητικώς μέχρι την εποχή της σεξουαλικής 
ωρίμανσης. Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της τοξικότητας στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται 
1. ο θάνατος του οργανισμού 
2. ανατομικές ανωμαλίες 
3. μη φυσιολογική αύξηση του οργανισμού και 
4. λειτουργική ανεπάρκεια. 
Η αναπτυξιακή τοξικολογία αναφερόταν συχνά στο παρελθόν ως τερατολογία.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Αναρτημένα ικριώματα
κινητά δάπεδα, κλωβοί, κάλαθοι και άλλα παρόμοια μέσα εξ ανθεκτικών υλικών, αναρτώμενα καταλλήλως εις σταθερά 
σημεία.

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) (άρθ. 2)

Ανατρεπόμενο όχημα
το αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχάνημα με ανοικτό αμάξωμα, το οποίο είτε μεταφέρει και απορρίπτει 
ή διασκορπίζει υλικό. Τα ανατρεπόμενα οχήματα ενδέχεται να είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένη διάταξη 
αυτοφόρτωσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)
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Ανιχνευτές πυρκαγιάς

Ανελκυστήρας
ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινουμένου κατά μήκος άκαμπτων 
οδηγών με κλίση άνω των 15 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά:
- προσώπων,
- προσώπων και αντικειμένων,
- μόνον αντικειμένων, εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς 
δυσκολία και διαθέτει όργανο χειρισμού εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού.

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997) (άρθ. 1§3)

Ανελκυστήρας
το ανυψωτικό εκείνο μέσον το οποίον χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη μεταφορά ανθρώπων ή πραγμάτων.

Π.Δ. 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α΄/25.9.2001) (άρθ. 1)

Ανήλικοι
όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85/Α΄/23.3.1989) (άρθ. 1)

Ανήλικος
κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων 
με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα. (βλέπε νέος).

Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§α)

Ανθιστάμενο σε πυρκαγιά
το υλικό που εκ της κατασκευής του ανθίσταται στο πέρασμα της φλόγας από μια άκρη στην άλλη εντός χρονικής περιόδου 
τουλάχιστον είκοσι λεπτών.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Ανιχνευτές πυρκαγιάς
τα όργανα ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα 
παρακολουθούν την τυχόν εμφάνιση φυσικών ή και χημικών φαινομένων, επακόλουθων της φωτιάς, σε μια ορισμένη 
περιοχή του κτιρίου και μεταδίδουν τα αντίστοιχα σήματα συναγερμού ή ελέγχου.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)
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A

Αντικείμενα με εκρηκτική ύλη

Ανοικτό δοχείο
η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία η εφαρμογή μιας μικρής φλόγας προκαλεί στο πετρελαιοειδές ανάφλεξη όταν 
θερμαίνεται υπό καθορισμένες συνθήκες σε ένα ανοικτό δοχείο. Σχετικές π.χ. οι μέθοδοι ΙΡ 35 και 36).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Ανοικτό εμπορευματοκιβώτιο (Open container)
είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο ανοιχτής οροφής ή εμπορευματοκιβώτιο με βάση εξέδρα.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Ανοικτό όχημα (open vehicle)
όχημα του οποίου η εξέδρα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Ανοικτό σχήμα
όχημα του οποίου η πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Υ.Α. 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104/Β΄/13.2.1990) (Μέρος I §10014)

Ανοιχτό κτίριο
είναι η κατασκευή, όπου οι συνθήκες αερισμού είναι ίδιες με της υπαίθρου και δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία του φυσικού αέρα.

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Ανοργανοποίηση
η πλήρης αποικοδόμηση μιας οργανικής ενώσεως σε CO2, H2O υπό αερόβιες συνθήκες και CH4, CO2 και H2O υπό αναερόβιες 
συνθήκες. Στην παρούσα μέθοδο δοκιμής, όταν χρησιμοποιείται επισημασμένη με 14C ένωση, ανοργανοποίηση σημαίνει 
εκτεταμένη αποικοδόμηση κατά την οποία επισημασμένο άτομο άνθρακα οξειδώνεται με απελευθέρωση αντίστοιχης 
ποσότητας 14C.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

Αντικείμενα με εκρηκτική ύλη
οτιδήποτε αντικείμενα περιέχουν εκρηκτική ύλη. Τέτοια αντικείμενα είναι:
α) τα πάσης φύσεως πυρομαχικά, κυνηγίου, σκοποβολής κ.λπ.
β) τα πάσης φύσεως εναυσματικά και διεγερτικά μέσα που περιέχουν εκρηκτική ύλη και ανάλογα με το είδος τους μπορούν 
να προκαλέσουν κατάκαυση ή πυροδότηση εκρηκτικών π.χ. θρυαλλίδες, καψύλλια, πυροκροτητές κ.λπ.
γ) τα πυροτεχνήματα και τα άλλα πυροτεχνικά αντικείμενα ήτοι αντικείμενα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες που μπορούν 
να παράγουν καπνό, ομίχλη, κρότο, φωτισμό κ.λπ. για διασκέδαση ή για τεχνικούς σκοπούς, π.χ. ακουστικά και οπτικά 
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Ανυψωτικό όχημα, με κινητήρα εσωτερική καύσης, αντισταθμιζόμενο

σήματα, φελλοί εκπυρσοκρότησης, βεγγαλικά, καπνίζοντα σώματα, φωτιστικές σκόνες, εναυσματικές ταινίες, εναυσματικά 
φύλλα και άλλα πυροτεχνήματα που φέρονται στο εμπόριο με διάφορες ονομασίες όπως μαγικά κεριά κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§3)

Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου
η ικανότητα του να εμποδίζει τη μετάδοση δια μέσου της μάζας του ενός προκαθορισμένου ποσού θερμότητας.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Ανυψωτικά μέσα
τα μεταλλικά συρματόσχοινα, οι αλυσίδες από κυλινδρικό χάλυβα και οι αρπάγες που προορίζονται για εργασίες ανύψωσης 
και μετακίνησης υλικών.

Υ.Α. 17951/2530/1988 (ΦΕΚ 625/Β΄/29.8.1988) (άρθ. 1)

Ανυψωτικά μέσα
ο όρος αυτός περιλαμβάνει γερανούς, βαρούλκα, ιστούς φορτωτήρων φορτωτήρες, ανελκυστήρες φορτίου και προσώπων, 
ως και κάθε άλλο μηχάνημα ή συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται προς ανύψωση και φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου ή 
εφοδίων.

Π.Δ. 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α΄/25.9.2001) (άρθ. 1)

Ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα διακινήσεως φορτίων
όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα ή μηχανήματα διακινήσεως φορτίων, τα οποία κινούνται με ηλεκτρική, υδραυλική ή με 
κάθε άλλου είδους μηχανική κίνηση, όπως ανελκυστήρες, ανελκυστήρες και αναβατόρια υλικών εργοταξίου, ανελκυστήρες 
φορτίων, γερανοί, μεταφορικές ταινίες και αυτοκίνητα βιομηχανικά οχήματα.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 1§2)

Ανυψωτικό μηχάνημα
μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια 
άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003) (άρθ. 1)

Ανυψωτικό όχημα, με κινητήρα εσωτερική καύσης, αντισταθμιζόμενο
τροχοφόρο ανυψωτικό όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με αντίβαρο και εξοπλισμό ανύψωσης (ιστός, τηλεσκοπικός 
βραχίονας ή αρθρωτός βραχίονας). Πρόκειται για:
– οχήματα ανωμάλου εδάφους (τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα που προορίζονται πρωτευόντως για λειτουργία σε 
μη βελτιωμένο φυσικό έδαφος και αναμοχλευμένο έδαφος, π.χ. εργοταξίων),
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A

Αξιολόγηση κλινικής πράξης

– λοιπά τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα. Εξαιρούνται τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα ειδικά κατασκευασμένα 
για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§36)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης
η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, 
μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο 
εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) (άρθ. 2)

Ανώτατη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ή Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα
η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, 
μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο 
εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2) 
Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§ε)

Ανώτατο όριο ανάφλεξης
σχετική παράγραφος 1.2.3. (γ) (δηλ. όπου η αναλογία των αερίων στο μίγμα είναι κάτω του 1% του όγκου το μίγμα δεν 
αναφλέγεται και καλείται πολύ φτωχό προς ανάφλεξη ή κάτω του κατωτέρου ορίου ανάφλεξης. Όταν η αναλογία των αερίων 
στο μίγμα είναι πάνω από 8% του όγκου, το μίγμα πάλι δεν αναφλέγεται αλλά καλείται πολύ πλούσιο προς ανάφλεξη ή πάνω 
από το ανώτερο όριο ανάφλεξης).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αξιολόγηση
οποιαδήποτε μέθοδος υπολογισμού, πρόβλεψης, εκτίμησης ή μέτρησης της τιμής ενός δείκτη θορύβου ή των σχετικών 
επιβλαβών επιδράσεων.

Υ.Α. 13586/724/2006  (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) (άρθ.3 §ε)

Αξιολόγηση κλινικής πράξης
συστηματική εξέταση ή αναθεώρηση ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του 
αποτελέσματος, της φροντίδας του ασθενή μέσω διαρθρωμένης αναθεώρησης κατά την οποία ακτινολογικές πρακτικές, 
διαδικασίες και αποτελέσματα αντιπαραβάλλονται με αποδεκτά πρότυπα ορθών ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, και 
η οποία οδηγεί σε τροποποίηση των πρακτικών, εφόσον ενδείκνυται, και εφαρμογή νέων προτύπων, εφόσον απαιτείται.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)
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Απαερίωση

Αξιοποίηση
το σύνολο των εργασιών του έργου που γίνονται µε σκοπό την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων απ’ τις ορυκτές ύλες 
που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους μεταλλευτικούς ή λατομικούς χώρους.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§ζ)

Αξιοποίηση
κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτ. ΙV του άρθ. 19 της Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) και 
είναι:
R1. Χρήση ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας
R2. Ανάκτηση / αναγέννηση διαλυτών
R3. Ανακύκλωση / ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών της λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα)
R4. Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων
R5. Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών
R6. Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
R7. Ανάκτηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ρύπανσης
R8. Ανάκτηση ενώσεων που προέρχονται από καταλύτες.
R9. Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων
R10. Εμπλουτισμός εδάφους με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον
R11. Χρησιμοποίηση καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R10
R12. Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R11
R13. Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 (εκτός από την 
προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα)

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006)  (άρθ. 2)

Απαγορευτικό σήμα
κάθε σήμα που απαγορεύει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§β)

Απαεριωμένο
δεξαμενή, δοχείο ή περιοχή θεωρείται ότι είναι απαεριωμένη όταν η συγκέντρωση εύφλεκτου και τοξικού αερίου, που 
τυχόν περιέχει, είναι εντός των καθορισμένων ορίων ασφαλείας για την είσοδο ατόμων.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Απαερίωση
η εργασία απομάκρυνσης εύφλεκτων ή τοξικών αερίων από μια δεξαμενή, δοχείο ή περιοχή.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)
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Απόβλητα συσκευασίας και άλλων προϊόντων

Απαλλαγή (Exemption)
εξουσιοδότηση που εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή, η οποία παρέχει ανακούφιση από τις διατάξεις του παρόντος 
παραρτήματος.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις
όλα τα κινητά και μεταθετά μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρια θερμική μηχανή ή 
ηλεκτροκινητήρα. 

Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) (άρθ. 1)

Απλή πυροδότηση
η εργασία διέγερσης της εκρηκτικής ύλης με τη χρήση κοινών πυροκροτητών.

Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995) (άρθ. 3§2)

Απλό δοχείο πίεσης
κάθε συγκολλημένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ανώτερη από 0,5 bar, προορίζεται να περιέχει 
αέρα ή άζωτο και δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα.

Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β΄/24.6.1991) (άρθ. 1)

Απόβλητα
κάθε στερεό, υγρό ή αέριο ή μορφή ενεργείας, αποβαλλόμενα στο περιβάλλον εκ τινός εγκαταστάσεως, μετά ή άνευ 
επεξεργασίας.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§δ)

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή «ΑΗΗΕ»
ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της Υ.Α. 
Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003) σε συνδυασμό με την §4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/
Α΄/6.8.2001)  συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των 
αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του.

Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 3§2)

Απόβλητα συσκευασίας και άλλων προϊόντων
κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων που περιέχεται 
στην Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) , εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§6)

nomothetikoi0013s196.indd   31 12/15/08   10:31:51 AM



32

Αποκλειστική χρήση (Exclusive use)

Αποδέσμευση
η απαλλαγή ραδιενεργών ουσιών, υλικών ή ραδιενεργών καταλοίπων από περαιτέρω έλεγχο, εφόσον είτε η συνολική 
ραδιενέργειά τους είτε η συγκέντρωσή της δεν υπερβαίνουν τις τιμές των αντιστοίχων επιπέδων αποδέσμευσης.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Αποθήκες
είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι, η μη, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό γιο τη λειτουργία τους, καθώς 
και οι αποθηκευτικοί χώροι, ανεξαρτήτως μηχανολογικού εξοπλισμού, στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτες, 
εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ύλες και αέρια.

Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (άρθ. 2)

Αποθήκες
οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα 
εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός 
εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις:
α) αποθήκευση και συσκευασία ή ανά συσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς 
παραγωγή νέου προϊόντος.
β) αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γ) κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δ) αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
ε) αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους 
χώρους.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) (άρθ. 1)

Αποθήκευση
η παρουσία μιας ποσότητας επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την εναποθήκευση, την παράδοση προς ασφαλή φύλαξη ή την 
αποθεματοποίηση.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §7)

Αποκλειστική χρήση (Exclusive use)
η μοναδική χρήση από έναν αποστολέα ενός μεταφορικού μέσου ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου με το οποίο η αρχική, 
ενδιάμεση και τελική φόρτωση και εκφόρτωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή παραλήπτη.

Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) (§ 701)
Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 2.2.7.2.)
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Αποστολή (Consignment)

Αποκομιδή απορριμμάτων
περιλαμβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την περισυλλογή των απορριμμάτων εκ των καθοριζομένων προς 
τούτο θέσεων προσκομίσεως, τη μεταφορά και την εναπόθεση αυτών εις τους τόπους διαθέσεως.

Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) (άρθ. 1§5)

Απολύμανση
όλες οι εργασίες οι οποίες επιτρέπουν σε συσκευές, αντικείμενα, υλικά ή υγρά που έχουν μολυνθεί από PCB να χρησιμοποιηθούν 
εκ νέου, να ανακυκλωθούν ή να διατεθούν υπό συνθήκες ασφαλείας, και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την 
αντικατάσταση, ήτοι τις εργασίες δια των οποίων τα PCB αντικαθίστανται από κατάλληλα υγρά που δεν περιέχουν PCB.

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§7)

Απορρίμματα
περιλαμβάνει άπαντα τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον απορριπτόμενα στερεά υλικά ή ημίρρευστα τοιαύτα, έχοντα µάλλον στερεάν 
σύστασιν, ώστε να µη δύνανται να ρεύσουν ευχερώς άνευ προσθήκης ύδατος ή ετέρου υγρού.

Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) (άρθ. 1§1)

Απόσταση ασφαλείας επικινδύνων θέσεων
η μικρότερη δυνατή απόσταση στην αυτή κατεύθυνση των εκρηκτικών που υπάρχουν στις θέσεις αυτές.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§4β)

Απόσταση ασφαλείας κτιρίων
η μικρότερη δυνατή απόσταση των εξωτερικών τους τοίχων στην αυτή κατεύθυνση. Μικρά κτίρια τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται για την συνεχή παραμονή ανθρώπων και δεν περιέχουν εκρηκτικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§4α)

Αποστείρωση
η υγρά ή ξηρά θερμική επεξεργασία των ΕΙΑ, ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά στο μικροβιακό τους φορτίο με τα 
οικιακά απορρίμματα.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§8)

Αποστολή (Consignment)
μια ή περισσότερες συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, που αποδέχεται ο αερομεταφορέας από αποστολέα σε δεδομένη 
χρονική στιγμή και συγκεκριμένη διεύθυνση, και παραλαμβάνονται ως σύνολο προκειμένου να μεταφερθούν σε ένα 
παραλήπτη και σε συγκεκριμένη διεύθυνση προορισμού.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)
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Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας

Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού
σύστημα εξαερισμού ανοικτού και ημιανοικτού τύπου με τέτοιες διαστάσεις ώστε οι χημικές ουσίες να παραμένουν στο 
χώρο συλλογής, δηλ., η παρουσία χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 
αποκλειστεί ή παρέχεται απόδειξη τήρησης της οριακής τιμής.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

Αποτέφρωση
η διαδικασία ξηράς οξείδωσης των ΙΑ (ιατρικών αποβλήτων) σε υψηλές θερμοκρασίες, που μειώνει το οργανικό και 
δυνάμενο να καεί κλάσμα των αποβλήτων, καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η 
αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§7)

Απροστάτευτη όδευση διαφυγής
το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης 
και καταλήγει σ’ ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Αριθμός UN (UN number)
ο τετραψήφιος αριθμός που δίνεται, από την Επιτροπή Ειδικών του ΟΗΕ για τη Μεταφορά Επικινδύνων Υλικών, για να 
αναγνωρίζεται μια ουσία ή μια συγκεκριμένη ομάδα ουσιών.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Αρμόδια αρχή
το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ [Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος (Δ/νση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)] και Γενική 
Γραμματεία Δημ. Έργων (Υπηρεσία Μηχανημάτων Έργων)] και το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
- 3η Κλαδική Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Καταναλωτή).

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§12)

Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 15 (§1) του παρόντος διατάγματος (δηλ. ο έλεγχος 
της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (στα Κέντρα Πρόληψης 
Επαγγελματικού Κινδύνου ή στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και στις Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια 
τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα τμήματα και γραφεία επιθεώρησης εργασίας κ.λπ) σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας) και για τον κλάδο των μεταλλείων-λατομείων -ορυχείων οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§7)
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Αρμόδιος ιατρός

Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή οι Διευθύνσεις 
επιθεώρησης εργασίας και οι Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης 
εργασίας ή τα Τμήματα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ). 

Π.Δ. 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) (άρθ. 2)
Π.Δ. 174/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) (άρθ. 2)
Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) (άρθ. 2§3)

Αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ
η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, που έχει ορισθεί αρμόδια για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §10)

Αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε θέματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας μέχρι 
30-6-1999 και στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 §8 του 
Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 
διατάξεις».

Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) (άρθ. 2§β)

Αρμόδιο άτομο
ο τεχνικός υπεύθυνος της αναγνωρισμένης εταιρείας που έχει την απαραίτητη εκπαίδευση ή πείρα και πρόσβαση σε σχετικά 
εργαλεία και εξοπλισμό και είναι ικανός να διενεργεί τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου και συντήρησης των 
πυροσβεστήρων.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ιστ)

Αρμόδιο πρόσωπο (ή άτομο)
το πρόσωπο που είναι κατάλληλο για μια ειδική εργασία, για ειδικό τύπο εργοταξίου ή εξοπλισμού που έχει πείρα ανάλογο 
με το αντικείμενο της εργασίας, που το καθιστά ικανό για την εκτελούμενη εργασία, και το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί 
κατάλληλα για να αναλάβει την εργασία αυτή.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Αρμόδιος ιατρός
ο υποχρεωτικώς υπό του εργοδότου προσλαμβανόμενος ιατρός, ο υπεύθυνος για την ιατρική επίβλεψη των 
εργαζομένων, οι οποίοι αναφέρονται εις το άρθρον 1 §1. (δηλ. εργαζόμενοι οι οποίοι: α. απασχολούνται στις 
επιχειρήσεις στις οποίες το μονομερές βινυλοχλωρίδιο παρασκευάζεται, ανακτάται, αποθηκεύεται, μεταγγίζεται, 
μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και/ή στις οποίες το μονομερές βινυλοχλωρίδιο μετασχηματίζεται 
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Ασφαλείς για τον άνθρωπο -µη ασφαλείς για θερμές εργασίες

σε πολυμερή του βινυλοχλωριδίου και β. εκτίθενται στην επίδραση του το μονομερούς βινυλοχλωριδίου σε ένα τόπο 
εργασίας).

Υ.Α. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) (άρθ. 2)

Αρμοκόφτης
κινητό μηχάνημα που προορίζεται για τη δημιουργία αρμών σε σκυρόδεμα, άσφαλτο και παρόμοιες επιφάνειες 
οδοστρωμάτων. Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος περιστρεφόμενος με υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εμπρός κίνηση του 
κοπτικού αρμών είναι:
- χειροκίνητη, ή 
- χειροκίνητη με μηχανική βοήθεια, ή 
- μηχανοκίνητη.
(βλέπε επίσης κοπτικό αρμών).

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Ασετυλίνη
το αέριο που παράγεται κατά την επίδραση νερού σε ανθρακασβέστιο.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§7)

Ασκών την εκμετάλλευση
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή κατέχει την εγκατάσταση ή τη μονάδα, ή, είναι κατά νόμο, υπεύθυνο 
για τη διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §2)

Ασύμβατα (Incompatible)
περιγράφει επικίνδυνα υλικά, τα οποία, εάν αναμειχθούν, θα μπορούσε να είναι υπεύθυνα για πρόκληση επικίνδυνης 
αύξησης θερμοκρασίας ή αερίων ή παραγωγή διαβρωτικής ουσίας.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Ασφαλείς για τον άνθρωπο -µη ασφαλείς για θερμές εργασίες (SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE):
οι χώροι στους οποίους:
α) η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία. 
Ειδικά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 4% του κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας.
β) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ’ όγκο.
γ) τα υπολείμματα που υπάρχουν δεν μπορούν µε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και χωρίς θερμές εργασίες 
να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώμη του Χημικού Ναυτιλίας.

Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)
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A

Ατύχημα

Ατμοί
όλες οι ουσίες σε αέρια κατάσταση οι οποίες προκύπτουν από την εξάτμιση της βενζίνης.

Υ.Α. οικ. 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311/Β΄/16.4.1997) (άρθ. 3)

Ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου
είναι μίγμα εύφλεκτου υλικού με αέρα, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, υπό μορφή ατμών, όπου μετά από ανάφλεξη, η καύση 
εξαπλώνεται και στο υπόλοιπο (μη καταναλωθέν) μίγμα.

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Άτομα μειωμένης κινητικότητας
κάθε άτομο που έχει ιδιαίτερη δυσκολία όταν χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με προβλήματα αισθητηριακής φύσεως και των ατόμων που 
χρησιμοποιούν αναπηρικές πολυθρόνες, των εγκύων γυναικών και των ατόμων που συνοδεύουν παιδιά μικρής 
ηλικίας.

Π.Δ. 66/2005 (ΦΕΚ 100/Α΄/27.4.2005) (άρθ. 2)

Ατομική βλάβη
κλινικώς παρατηρήσιμες βλαβερές επιπτώσεις που εκδηλώνονται σε άτομα ή στους απογόνους τους, η εμφάνιση των 
οποίων είναι είτε άμεση είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και, στην τελευταία περίπτωση, έχουν μια πιθανότητα αν 
όχι βεβαιότητα, ότι θα εμφανιστούν.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Ατρωσία
ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη 
ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Ατύχημα
σε κάθε έργο ή εξαρτημένη απ’ αυτό εργασία, θεωρείται κάθε τραυματισμός ανθρώπου που προέρχεται, από όποια αιτία 
στη διάρκεια της εργασίας ή λόγω της λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της μεταλλευτικής ή λατομικής 
δραστηριότητας, ακόμα και μετά τη διακοπή της λειτουργίας του έργου και μέχρι τη λήψη των μέτρων του άρθ. 82 §7 εδαφ. 
α΄. (δηλ. η ευθύνη του εκμεταλλευτή για την ασφάλεια της επιφάνειας, συνεχίζεται και μετά το τέλος του έργου, μέχρι τη 
συμμόρφωση με τα μέτρα που θα καθορίσει η αρμόδια Επιθεώρηση μεταλλείων).

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 92§1εδ. α)
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Ατύχημα με επικίνδυνα υλικά

Ατύχημα
κάθε βλάβη ή καταστροφή μέρους του έργου ή γειτονικού έργου που ανήκει σε άλλον εκμεταλλευτή, που οφείλεται στις αιτίες 
που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και επιφέρει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή χρήσης τους.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 92§1εδ. β)

Ατύχημα
ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο προκαλεί ζημίες σε µια εγκατάσταση, ή διαταραχή της ομαλής λειτουργίας μιας 
εγκαταστάσεως και ενδέχεται να συνεπάγεται για ένα ή περισσότερα πρόσωπα µία δόση ανώτερη από τα όρια δόσεως.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Ατύχημα
απρόβλεπτο συμβάν κατά το οποίο υπάρχει απώλεια ελέγχου μιας πηγής ή το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή 
διαταραχή της ομαλής λειτουργίας μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες με αποτέλεσμα την 
πιθανή σημαντική έκθεση από άποψη ακτινοπροστασίας ή δόση ατόμων που υπερβαίνει τα όρια δόσης.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Ατύχημα εκ βιαίου συμβάντος
επερχομένου εις εργάτη ή εις υπάλληλον των εν τω άρθρω 2 εργασιών και επιχειρήσεων εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ 
αφορμής αυτής, παρέχει εις τα, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου δικαιούμενα πρόσωπα, δικαίωμα αποζημιώσεως 
απέναντι του κυρίου της επιχείρησης, εάν η εις τον παθόντα εκ του ατυχήματος προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε 
πλέον των τεσσάρων ημερών, εξαιρουμένης µόνο της περιπτώσεως, καθήν ο παθών εκ προθέσεως προσκάλεσε το 
επελθόν ατύχημα.

Ν. 551/1914 (ΦΕΚ 11/Α΄/8.1.1915) (άρθ. 1§1)
Β.Δ. της 24-7/1920 (ΦΕΚ 191/Α΄/25.8.1920) (άρθ. 1)

Ατύχημα επικίνδυνων υλικών (Dangerous goods accident)
κάθε περιστατικό που έχει σχέση με την αερομεταφορά επικινδύνων υλικών και το οποίο καταλήγει στο θανατηφόρο ή 
σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου ή στην πρόκληση μείζονος ζημίας επί περιουσίας.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Ατύχημα με επικίνδυνα υλικά
είναι το περιστατικό που σχετίζεται με την μεταφορά επικινδύνων υλικών, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο ή 
τον σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή την πρόκληση μείζονος υλικής ζημίας σε πτητικά μέσα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
εδάφους ή σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12411/4473/2002 (ΦΕΚ 465/Β΄/15.4.2002) 
Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/2001 (ΦΕΚ 980/Β΄/30.7.2001) (κεφ. 1)
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A

Αυτοκινούμενο βιομηχανικό όχημα

Ατύχημα μεγάλης έκτασης
ένα γεγονός τέτοιο όπως η εκπομπή, πυρκαγιά ή η έκρηξη που έχει το χαρακτηριστικό της μεγάλης έκτασης και 
προέρχεται από μη ελεγχόμενες εξελίξεις κατά την διαδικασία μιας βιομηχανικής δραστηριότητας στην οποία 
χρησιμοποιούνται μια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρός κίνδυνος άμεσος ή 
έμμεσος για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της εγκατάστασης και για το 
περιβάλλον.

Υ.Α. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β΄/3.3.1988) (άρθ. 2)

Αυτοαπασχολούμενος
κάθε άτομο, εκτός εργοδοτών και εργαζομένων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθ.2 (§4 & 5) (βλέπε εκπρόσωπος των 
εργαζομένων και τόπος εργασίας) του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996), το οποίο με την επαγγελματική του δραστηριότητα 
συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§7)

Αυτοαπασχολούμενος οδηγός
κάθε πρόσωπο, η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην εκτέλεση, επ’ αμοιβή, οδικών μεταφορών 
επιβατών ή εμπορευμάτων, κατά την έννοια της κοινοτικής νομοθεσίας, βάσει κοινοτικής αδείας ή άλλης επαγγελματικής 
αδείας για την πραγματοποίηση των μεταφορών αυτών, το οποίο έχει την ελευθερία να εργάζεται αυτόνομα και δεν 
συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, το οποίο είναι 
ελεύθερο να οργανώνει τις σχετικές δραστηριότητες, του οποίου το εισόδημα εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα 
κέρδη και το οποίο έχει την ελευθερία, ατομικά ή μέσω συνεργασίας με άλλους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, να έχει 
εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες. 

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής
πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου που προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία 
υπερβεί προκαθορισμένη τιμή, με επακόλουθη την κατάκλυση του χώρου με το κατασβεστικό υλικό.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§δ)

Αυτοκίνητο φορτηγό
το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) (άρθ. 2)
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) (άρθ. 2)

Αυτοκινούμενο βιομηχανικό όχημα
αυτοκινούμενο τροχοφόρο όχημα, εκτός αυτών που κινούνται σε σιδηροτροχιές, που προορίζεται να μεταφέρει, να έλκει, 
να ωθεί, να ανυψώνει ή να τακτοποιεί σε σωρούς ή σε ράφια κάθε είδους φορτία και το οποίο διευθύνεται από οδηγό που 
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Αυτοτελής μονάδα μεταφοράς Φορτίου (Unit Load Device – ULD)

είτε βαδίζει κοντά στο όχημα, είτε επιβαίνει σ’ αυτό σε ειδικά διαρρυθμισμένη θέση οδηγού στερεωμένη στο αμάξωμα ή 
ανυψούμενη.

Υ.Α. 17862/3432/1990 (ΦΕΚ 644/Β΄/11.10.1990) (άρθ. 1)

Αυτοκινούμενος αναμεικτήρας
όχημα εξοπλισμένο με τύμπανο για τη μεταφορά ετοίμου σκυροδέματος από το εργοστάσιο ανάμειξης σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο. Το τύμπανο μπορεί να περιστρέφεται όταν το όχημα κινείται ή όταν ευρίσκεται σε στάση. Το τύμπανο εκκενώνεται 
στο εργοτάξιο με περιστροφή του. Το τύμπανο κινείται είτε από τον κινητήρα του οχήματος ή από ιδιαίτερο κινητήρα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Αυτοκλειόμενο κούφωμα
εκείνο που είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς του στην κλειστή θέση.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Αυτόματος καταιονητήρας
συσκευή συνδεδεμένη με δίκτυο παροχής νερού, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία 
και εκτοξεύει νερό.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
πιστοποιεί υπεύθυνα ότι κάποιο υλικό πληροί τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και των σχετικών 
ειδικών αποφάσεων.

Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) (άρθ. 2§4)
Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 2)

Αυτοτελής μονάδα μεταφοράς Φορτίου (Unit Load Device – ULD)
κάθε τύπος εμπορευματοκιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου αεροπλάνου, παλέτας αεροπλάνου με δίχτυ ή παλέτας 
αεροπλάνου με δίχτυ πάνω από στοίβα.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)
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A
Β

Βενζίνη

B

Βαρέλι πίεσης (Pressure drum)
ένα συγκολλημένο, μεταφερόμενο δοχείο πιέσεων με χωρητικότητα άνω των 150 λίτρων και όχι παραπάνω από 1000 
λίτρα (π.χ κυλινδρικά δοχεία εφοδιασμένα με τσέρκια (στεφάνες) σπειροειδείς, δοχεία σε πέλματα και δοχεία σε 
πλαίσια).

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Βαρέλια (Drums)
επίπεδων άκρων ή κυρτών άκρων κυλινδρικές συσκευασίες κατασκευασμένες από μέταλλο, ίνα, πλαστικό, κόντρα πλακέ 
ή άλλα κατάλληλα υλικά. Αυτός ο ορισμός επίσης περιλαμβάνει συσκευασίες άλλων σχημάτων, π.χ. κυλινδρικές 
συσκευασίες με κωνικό λαιμό, ή συσκευασίες σε μορφή κάδου. Ξύλινα βαρέλια και μπιτόνια δεν καλύπτονται από αυτόν 
τον ορισμό.

Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) (§ 1510)
Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Βαρέλια υπό πίεση
αυτά είναι μεταφερόμενα δοχεία πίεσης με ραφή με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 150 λίτρα και όχι μεγαλύτερη από 
1000 λίτρα, (π.χ. κυλινδρικά δοχεία εξοπλισμένα με κυλιόμενους δακτυλίους, δοχεία σε πέλματα και δοχεία σε πλαίσια).

Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) (§ 211)

Βαρούλκο δομικών κατασκευών
η προσωρινώς εγκαθιστώμενη ανυψωτική διάταξη με κινητήρα που είναι εξοπλισμένη με διατάξεις ανύψωσης και 
καταβίβασης ανηρτημένου φορτίου.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Βαρύ πετρέλαιο (Μαζούτ, Fuel oil)
πετρελαιοειδές κατηγορίας ΙΙΙ, βαρέα αποστάγματα κατάλοιπα απόστασης ή μιγμάτων αυτών, χρησιμοποιούμενα σαν 
καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας ή ισχύος.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Βενζίνη
διυλισμένο πετρελαιοειδές Κατηγορίας Ι, κατάλληλο για τη χρήση σαν καύσιμο μηχανών ανάφλεξης με σπινθήρα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

nomothetikoi0013s196.indd   41 12/15/08   10:31:52 AM



42

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 3

Βιβλίο ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων
το αναφερόμενο στην Υ.Α. 131517/1988 (ΦΕΚ 711/Β΄/28.9.1988) «Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου 
προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας».

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ιγ)

Βιολογική /Τεχνική ονομασία (Biological/ technical name)
κάθε ονομασία που χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. 
Εμπορικές ονομασίες δεν θα χρησιμοποιούνται γι αυτό το σκοπό.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Βιολογική οριακή τιμή
το όριο της συγκέντρωσης, εντός του συγκεκριμένου βιολογικού μέσου, του εκάστοτε χημικού παράγοντα, του μεταβολίτη 
του, ή ενός δείκτη επίδρασης.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§στ)

Βιολογικοί παράγοντες
οι μικροοργανισμοί, μεταξύ των οποίων και οι γενετικά τροποποιημένοι, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του 
ανθρώπου, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§1α)

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 1
ο βιολογικός παράγοντας που είναι απίθανο να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§2α)

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 2
ο παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους 
εργαζόμενους, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί στο κοινωνικό σύνολο. Γενικώς υπάρχει αποτελεσματική 
προληπτική ή θεραπευτική αγωγή.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§2β)

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 3
ο παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους. 
Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί στο κοινωνικό σύνολο, αλλά, γενικώς υπάρχει αποτελεσματική προληπτική ή 
θεραπευτική αγωγή.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§2γ)
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Βιομηχανικό ατύχημα

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 4
ο παράγοντας που προκαλεί σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους, ενδέχεται 
να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο διάδοσης στο κοινωνικό σύνολο και για τον οποίο συνήθως δεν υπάρχει αποτελεσματική 
προληπτική ή θεραπευτική αγωγή.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§2δ)

Βιομηχανία - Βιοτεχνία
η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή 
προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (άρθ. 2)

Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες
οι τεχνοοικονομικές μονάδες όπως ορίζονται στο άρθρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (δηλ. η 
τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή 
προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται).

Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) (άρθ. 1)

Βιομηχανικά υγρά απόβλητα
οποιαδήποτε υγρά απόβλητα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική 
ή βιομηχανική δραστηριότητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Υ.Α. οικ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β΄/14.3.1997) (άρθ. 2)

Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης
οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 «κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων» και 4 «έγκριση περιβαλλοντικών όρων» του Ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις.

Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) (άρθ. 1)

Βιομηχανικό ατύχημα
ένα γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας μη ελεγχόμενης εξέλιξης κατά την πορεία, οποιοσδήποτε δραστηριότητας στην 
οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες, είτε:
1. σε μία εγκατάσταση π.χ. κατά την παραγωγή, χειρισμό, αποθήκευση, διαχείριση, ή διάθεση, είτε:
2. κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέχρι του σημείου που καλύπτεται από την §2δ του άρθ. 2. (δηλ. ατυχήματα μεταφορών, 
που συμβαίνουν σε χερσαίο έδαφος, εξαιρώντας:
• αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης τέτοιων ατυχημάτων
• μεταφορές στον τόπο της επικίνδυνης δραστηριότητας).

Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α΄/16.12.1997) (άρθ. 1)
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Βυτίο

Βιομηχανικό κτίριο
κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) (άρθ. 1)
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)

Βιοτεχνία
η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή 
προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. (βλέπε επίσης 
βιομηχανία).

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)

Βιοτεχνικό κτίριο
κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) (άρθ. 1)

Βλάβη της υγείας
ο κίνδυνος μείωσης της διάρκειας και της ποιότητας της ζωής ατόμων μετά από έκθεσή τους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
Ο κίνδυνος αυτός περιλαμβάνει σωματικά αποτελέσματα, καρκίνο και σοβαρές γενετικές βλάβες.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (BCF)
ένας τύπος βαρέως αερίου που χρησιμοποιείται ως μέσο κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Βυτίο
είναι το δοχείο, το φορητό βυτίο, το βυτιοφόρο όχημα, το βυτιοφόρο σιδηροδρομικό όχημα ή δοχείο με χωρητικότητα όχι 
μικρότερη από 450 λίτρα όταν προορίζεται για μεταφορά υγρών, κονιοποιημένου υλικού, κόκκων ή υλικών αραιής 
τσιμεντολάσπης και όχι μικρότερη από 1.000 λίτρα όταν προορίζεται για μεταφορά αερίων. Το βυτίο δύναται να μεταφέρεται 
οδικώς και θαλασσίως και να φορτώνεται και να εκφορτώνεται χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του δομικού 
εξοπλισμού του και είναι εφοδιασμένο με σταθεροποιητικά μέλη και εξωτερικές δέστρες και είναι δυνατή η ανύψωση του 
όταν είναι πλήρες.

Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) (§ 701)
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Γόμωση πυροσβεστήρα

Γαλουχούσα εργαζόμενη
κάθε εργαζόμενη γυναίκα που γαλουχεί για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό και έχει πληροφορήσει σχετικά 
τον εργοδότη της εφ’ όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της γαλουχούσας.

Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2§γ) 

Γείωση
είναι η διάταξη η οποία εξασφαλίζει ότι τα μεταλλικά μέρη των αγωγών αερίου και τα άλλα μεταλλικά μέρη του κτιρίου 
βρίσκονται υπό το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.3.23.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.3.21)
Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.6.7)

Γερανοφόρα οχήματα
τα φορτηγά αυτοκίνητα, Δημοσίας ή Ιδιωτικής χρήσης, τα οποία φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας.

Υ.Α. Β1/37499/3103/2008  (ΦΕΚ 1405/Β΄/17.7.2008) (άρθ. 1)

Γνωστοποίηση
τα έγγραφα με τις απαιτούμενες πληροφορίες που υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή ενός κράτους μέλους:
- για τις ουσίες που παρασκευάζονται στην Κοινότητα, από τον παρασκευαστή ο οποίος διαθέτει ουσία στην κοινοτική 
αγορά είτε ως έχει, είτε σε παρασκεύασμα,
- για τις ουσίες που παρασκευάζονται εκτός κοινότητας, από οποιοδήποτε πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που 
ευθύνεται για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ουσίας είτε ως έχει είτε σε παρασκεύασμα, είτε, εναλλακτικά, από το πρόσωπο 
που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και το οποίο ο παρασκευαστής ορίζει ως μόνο αντιπρόσωπό του για την υποβολή 
γνωστοποίησης για μια συγκεκριμένη ουσία που διατίθεται στην κοινοτική αγορά, είτε ως έχει είτε σε παρασκεύασμα.

Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Γνωστοποιών (ενδιαφερόμενος)
το πρόσωπο που υποβάλλει την γνωστοποίηση.

Υ.Α. 38639/2017/2005 (ΦΕΚ 1334/Β΄/21.9.2005) (άρθ. 2)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Γόμωση πυροσβεστήρα
η μάζα ή ο όγκος του κατασβεστικού μέσου που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. Η γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση 
το νερό εκφράζεται σε όγκο (λίτρα), ενώ των άλλων πυροσβεστήρων εκφράζεται σε μάζα (κιλά).

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§η)
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Δεξαμενές έρματος

Γομωτής - πυροδότης
το φυσικό πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες για τη γόμωση των διατρημάτων και την πυροδότηση 
αυτών.

Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995) (άρθ. 3§1)

Γουρουνάκι (σωλήνωσης)
ένα εξάρτημα συσκευής σε σχήμα κυπέλλου από εύκαμπτο υλικό, που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει διαδοχικές 
κατηγορίες προϊόντων σε σωληνώσεις πολλαπλών προϊόντων, ή που χρησιμοποιείται κινούμενο με αέρα ή αέριο, για τον 
καθαρισμό των σωληνώσεων από υγρά.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Γραμμικότητα οργάνου μέτρησης
ένα μέτρο της ικανότητας ενός οργάνου μέτρησης να παρέχει μια ένδειξη σε γραμμική σχέση με την προς μέτρηση 
ποσότητα.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Δ

Δείκτης κατευθυντικότητας (DI)
εκφράζεται σε dB, και ορίζεται από τον τύπο :

DI = LpA max – LpA m + 3

όπου
- LpA max είναι η μεγαλύτερη από τις στάθμες ηχητικής πίεσης που καταγράφονται στα σημεία μέτρησης (βλ. παρ. 6.4.2.), 
υπολογίζονται σύμφωνα με τις παρ. 8.1.1. και που διορθώνεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στις 
παραγράφους 8.6.1., 8.6.3. και 8.6.4.
- LpA m είναι η στάθμη επιφανειακής ηχητικής πίεσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 8.4.
- 3 είναι ένας συμβατικός προσθετικός όρος.
Για τον προσδιορισμό των τιμών του LpA max και του LpA m λαμβάνονται υπόψη μόνο τα προδιαγραφόμενα σημεία 
μέτρησης.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.6)

Δεξαμενές έρματος
οι δεξαμενές που περιέχουν θαλάσσερμα.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§21)
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Δέσμη κυλίνδρων (πλαίσιο) (Bundle of cylinders (frame))

Δεξαμενή καυσίμων
η δεξαμενή, που περιέχει καύσιμα υγρά προοριζόμενα για τη λειτουργία των κυρίων και βοηθητικών μηχανών του 
πλοίου.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§19)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Δεξαμενή υπέργειος
δεξαμενή της οποίας κανένα μέρος δεν βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους, και η οποία δεν καλύπτεται από 
χώμα, άμμο ή άλλο παρόμοιο υλικό.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Δέρμα (Δ)
υπονοεί την πιθανή συμβολή στην συνολική έκθεση του εργαζόμενου και της ποσότητας αυτών των χημικών παραγόντων 
που απορροφάται διαμέσου του δέρματος κατά την άμεση επαφή μαζί τους.

Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2) 
Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000)  (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)
Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) (άρθ. 2)

Δερματική διάβρωση
η πρόκληση μη αναστρέψιμης βλάβης του δέρματος, συγκεκριμένα εμφανούς νεκρώσεως που διαπερνά την επιδερμίδα 
φθάνοντας στο χόριο, μετά την εφαρμογή της ελεγχόμενης ουσίας για χρονικό διάστημα έως 4 ωρών. Τυπικές διαβρωτικές 
αντιδράσεις είναι τα έλκη, η αιμορραγία, οι εσχάρες αίματος και, στο τέλος της παρατήρησης μετά παρέλευση 14 ημερών, 
ο αποχρωματισμός λόγω λευκοδερμίας, επιφάνειες με τελεία αλωπεκία και ουλές. Για την αξιολόγηση αμφιβόλων βλαβών, 
θα πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Δ 1.2)

Δερματικός ερεθισμός
η πρόκληση αναστρέψιμων βλαβών του δέρματος μετά την εφαρμογή της ελεγχόμενης ουσίας για χρονικό διάστημα έως 
4 ωρών.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Δ §1.2)

Δέσμη κυλίνδρων (πλαίσιο) (Bundle of cylinders (frame))
ένα μεταφερόμενο συγκρότημα κυλίνδρων που είναι αλληλοσυνδεδεμένα με διανομές και συγκρατούνται σταθερά μεταξύ 
τους.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)
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Διάβρωση του δέρματος

Δευτερεύον πρότυπο
το πρότυπο του οποίου η τιμή καθορίζεται μέσω σύγκρισης με ένα πρωτεύον πρότυπο για το ίδιο μέγεθος.

Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994) (άρθ. 1)

Δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες
αυτές που για να εκραγούν χρειάζονται ισχυρότερη διέγερση προερχόμενη συνήθως από την έκρηξη πρωτογενούς 
εκρηκτικής ύλης. Τέτοιες ύλες είναι οι πυρίτιδες, τα διάφορα προωθητικά ρουκετών κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§6β)

Δευτερογενές υλικό
κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§26)

Δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα
κάθε χημικό προϊόν το οποίο, με τη χημική δράση του στις βιολογικές λειτουργίες, μπορεί να προξενήσει στους ανθρώπους 
ή τα ζώα, θάνατο, προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες βλάβες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα χημικά προϊόντα αυτού του 
τύπου που απαριθμούνται στους Πίνακες που περιλαμβάνει το άρθρο 13, όποια και αν είναι η προέλευση ή ο τρόπος 
παραγωγής τους, είτε παράγονται σε εγκαταστάσεις είτε περιέχονται σε πυρομαχικά ή αλλού.

Ν. 2991/2002 (ΦΕΚ 35/Α΄/27.2.2002) (άρθ. 1)

Δημόσια ασφάλεια
η πρόληψη χρησιμοποίησης των αντικειμένων του παρόντος διατάγματος για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Διαβούλευση
η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§ζ)

Διάβρωση του δέρματος
είναι η πρόκληση μη αντιστρεπτής βλάβης στο δερματικό ιστό μετά την εφαρμογή ελεγχόμενης ουσίας.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ.2Η §1.2)
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Διάθεση

Διάβρωση των οφθαλμών
η βλάβη ιστών του οφθαλμού ή σοβαρή μείωση της όρασης, η οποία εμφανίζεται μετά την εφαρμογή της ελεγχόμενης 
ουσίας στην εμπρόσθια επιφάνεια του και είναι πλήρως αναστρέψιμη εντός 21 ημερών από την εφαρμογή της ουσίας.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Ε §1.2)

Διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, σε επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ’ 
αυτούς.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2θ)
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) (παράρτ. ΙΙ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα Ι.

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§3)

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
οι διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα V έως VIII και οι οποίες βασίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§3)

Διάθεση
οι εργασίες διάθεσης D8, D9, D10, D12 (μόνον για ασφαλή, βαθειά, υπόγεια εναποθήκευση σε σχηματισμούς από στεγνό 
βράχο και μόνον για συσκευές που περιέχουν PCB και χρησιμοποιημένα PCB αλλά δεν μπορούν να απολυμανθούν) και 
D15 οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα III του άρθρ. 20 της Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§8)

Διάθεση
κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα II Α του άρθ. 21 της Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 
(ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) .

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§14)
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Διανομέας

Διάθεση απορριμμάτων
περιλαμβάνει απάσας τας εργασίας δια την δημόσιαν υγείαν. Ενδεχομένως δύναται αύτη να αποβλέπει και εις την αξιοποίησίν των.

Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) (άρθ. 1§6)

Διάθεση στην αγορά
η κυκλοφορία για πρώτη φορά ενός τύπου εξοπλισμού στην εσωτερική αγορά ή στην αγορά άλλου Κράτους-Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο στόχο τη διανομή και χρήση του σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διάθεση μπορεί 
να γίνεται είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§10)

Διάθεση στην αγορά η διάθεση σε τρίτους
η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται, ως διάθεση στην αγορά.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1ε)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά
πραγματοποιείται όταν ο εγκαταστάτης θέτει για πρώτη φορά τον ανελκυστήρα σε λειτουργία στη διάθεση του χρήστου.

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) (άρθ. 1)

Διαμετακόμιση
αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 §1 (δηλ. θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ειδών που αναφέρονται μέσω της Ελληνικής 
επικράτειας με προορισμό άλλη χώρα) του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Διαμόρφωση
διαδικασία με την οποία ένα φυσικό μέγεθος που περιγράφει μια ταλάντωση ή ένα κύμα περιορίζεται ή μεταβάλλεται ώστε 
να περιγράφει ένα σήμα.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Διανομέας
κάθε επαγγελματίας στην αλυσίδα του εφοδιασμού, η δραστηριότητα του οποίου δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)
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Διαχείριση άλλων προϊόντων

Διαπίστευση (Accreditation)
η διαδικασία κατά την οποία εξουσιοδοτημένος φορέας χορηγεί επίσημη αναγνώριση για την ικανότητα άλλου φορέα ή 
ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994) (άρθ. 1)

Διαπίστευση εργαστηρίου
η επίσημη αναγνώριση της ικανότητας ενός εργαστηρίου δοκιμών να εκτελεί συγκεκριμένες δοκιμές ή συγκεκριμένους 
τύπους δοκιμών.

Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994) (άρθ. 1)

Διάστημα εμπιστοσύνης 95%
το σύνολο τιμών εντός του οποίου είναι 95% πιθανό να βρίσκεται η τιμή μιας στατιστικά εκτιμούμενης ποσότητας, όπως 
μιας ποσότητας που εκτιμάται μέσω μιας διαδικασίας μέτρησης.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Διαστρωτήρας οδοποιίας
το κινητό μηχάνημα οδοποιίας που χρησιμοποιείται για την επιφανειακή διάστρωση υλικών, όπως ασφαλτικού μείγματος, 
σκυροδέματος και αδρανών. Οι διαστρωτήρες οδοποιίας μπορεί να είναι εφοδιασμένοι με πήχη υψηλής εξομάλυνσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Διασυνοριακές επιπτώσεις
σοβαρές επιπτώσεις μέσα στη δικαιοδοσία ενός Μέρους ως αποτέλεσμα ενός βιομηχανικού ατυχήματος το οποίο συμβαίνει 
εντός της δικαιοδοσίας ενός άλλου Μέρους.

Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α΄/16.12.1997) (άρθ. 1)

Διαχείριση άλλων προϊόντων
νοείται:
- η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα τα άλλα προϊόντα (προμήθεια πρωτογενών και 
δευτερογενών υλικών), εφεξής: «προμήθεια»,
- η παραγωγή και μετατροπή των άλλων προϊόντων («κατασκευή»),
- η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) των άλλων προϊόντων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό («διακίνηση»).
Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθ’ εαυτές.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§17)
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Διοίκηση καταγωγής

Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων
η διαχείριση των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§7)

Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων (ΔΙΑ)
οι εργασίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα ΙΑ αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον και αναφέρονται 
στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση τους συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας 
των εργασιών αυτών.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§2)

Διαχείριση συσκευασιών
νοείται:
- η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα συσκευασίες (προμήθεια πρωτογενών και 
δευτερογενών υλικών) ή η εισαγωγή συσκευασιών, εφεξής: «προμήθεια»,
- η παραγωγή και μετατροπή των συσκευασιών («κατασκευή»),
- θέση των προϊόντων σε συσκευασία («συσκευασία»),
- η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) συσκευασμένων προϊόντων («διακίνηση»), 
προκειμένου να καταλήξουν στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή. Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
μεταφοράς καθ’ εαυτές.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§16)

Διευθύνουσα Υπηρεσία
η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ασκεί τη διοίκηση της σύμβασης για λογαριασμό 
του εργοδότη, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα υπηρεσία
τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της 
κατασκευής του έργου.

Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) (άρθ. 3)

Διοίκηση καταγωγής
οι αρμόδιες διοικητικές αρχές του Κράτους καταγωγής.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (παράρτ. IV)

nomothetikoi0013s196.indd   52 12/15/08   10:31:52 AM



53

Δ

Δονητικές πλάκες και δονητικοί κριοί

Διοίκηση προορισμού
οι αρμόδιες διοικητικές αρχές του Κράτους προορισμού.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (παράρτ. IV)

Δισκοπρίονο εργοταξίου
τροφοδοτούμενο με τα χέρια μηχάνημα, βάρους μικρότερου των 200 kg, εξοπλισμένο με μία μόνο δισκοειδή πριονολεπίδα 
(όχι λεπίδα δημιουργίας αυλακών) ελαχίστης διαμέτρου 350 mm και μεγίστης διαμέτρου 500 mm, η οποία δεν 
μετακινείται κατά την συνήθη λειτουργία πριονίσματος, και οριζόντιο τραπέζι σταθερό, όλο ή εν μέρει, κατά τη διάρκεια 
του πριονίσματος. Η πριονολεπίδα είναι τοποθετημένη σε οριζόντιο μη ανακλινόμενο άξονα, η θέση του οποίου 
παραμένει σταθερή κατά τη λειτουργία. Το μηχάνημα ενδέχεται να διαθέτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
- δυνατότητα κατακόρυφης μετατόπισης της πριονολεπίδας δια μέσου του τραπεζιού,
- το πλαίσιο της μηχανής κάτω από το τραπέζι μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό,
- το πριόνι ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με πρόσθετο, χειροκίνητο, τραπέζι (όχι κοντά στην πριονολεπίδα).

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§5)

Διυλισμένο πετρελαιοειδές (ή προϊόντα)
πετρελαιοειδή που παράγονται, σε εμπορική κλίμακα, από το αργό πετρέλαιο, σε ένα διυλιστήριο.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Δοκιμαστικές στοές
εγκαταστάσεις στις οποίες δοκιμάζονται κυρίως εκρηκτικές ύλες για χρήση σε ανθρακωρυχεία και ελέγχεται η συμπεριφορά 
τους σε μίγματα μεθανίου - αέρα και σκόνης άνθρακα -αέρα.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§5)

Δομικές κατασκευές
η χάραξη γραμμών, τα συστημικά στοιχεία, τα τεχνικά έργα της διαδρομής και οι σταθμοί, τα οποία είναι αναγκαία για την 
κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)

Δονητικές πλάκες και δονητικοί κριοί
βλέπε μηχανήματα συμπύκνωσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)
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Δοχεία πεπιεσμένων αερίων (φιάλες)

Δόση
η εφαρμοζόμενη ποσότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκφράζεται σε μάζα (μg) δοκιμαζόμενης ουσίας ανά πειραματόζωο 
(μg/μέλισσα).

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ17 §1.2)

Δόση
η αναλισκόμενη ποσότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκφράζεται σε μάζα (μg) δοκιμαζόμενης ουσίας ανά πειραματόζωο 
(μg/μέλισσα). Καθώς οι μέλισσες εκτρέφονται ομαδικά, δεν μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική δόση ανά μέλισσα, αλλά 
υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση μια μέση δόση (συνολική αναλωθείσα ποσότητα/αριθμός μελισσών ανά κλωβό).

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ16 §5.2)

Δόση
η χορηγούμενη ποσότητα ελεγχόμενης ουσίας, εκφράζεται σε βάρος ουσίας (g, mg) ή σε βάρος ουσίας του πειραματόζωου 
(π.χ. mg/kg) ή σε σταθερές συγκεντρώσεις στο σιτηρέσιο (ppm).

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Η, Β43 §1.2, παρ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)

Δοσολογία
γενικός όρος που περικλείει τη δόση, τη συχνότητα χορήγησης και τη διάρκεια της δόσης.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Η Β43 §1.2)
Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτημα 5Δ §1.2, 5Ε §1.2)

Δοχεία
δοχεία συγκράτησης για την υποδοχή και το κράτημα υλών ή ειδών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διατάξεων σφράγισης.

Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) (§ 1510)

Δοχεία αποθήκευσης πεπιεσμένων αερίων σε υγρά μορφή (δεξαμενές)
μη κινητά δοχεία που τοποθετούνται σε χώρους μεγάλων καταναλωτών (Νοσοκομεία, εργοστάσια κ.λπ.).

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§9)

Δοχεία πεπιεσμένων αερίων (φιάλες)
κινητά δοχεία που αφού γεμισθούν με πεπιεσμένα αέρια, μεταφέρονται στα πρατήρια διάθεσης των ή στους τόπους 
χρησιμοποίησης των. Στα δοχεία αυτά περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός των, εκείνος που είναι δυνατόν να επηρεάσει την 
ασφάλεια των, όπως το κλείστρο, οι βαλβίδες και το καπάκι.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§8)
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Δραστηριότητες εργαζομένου

Δοχείο
κάθε περίβλημα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να περιέχει ρευστά, ακόμη και αν τα εν λόγω ρευστά αλλάζουν 
φυσική κατάσταση συμπεριλαμβανομένων των άμεσα προσδεδεμένων σ’ αυτό στοιχείων, μέχρι το σημείο που προβλέπεται 
για την σύνδεση άλλου εξοπλισμού. Ένα δοχείο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα διαμερίσματα.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1.1)

Δοχείο αερολύματος (Aerosol dispenser)
κάθε μη επαναγεμιζόμενο δοχείο από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό, το οποίο περιέχει υπό πίεση ένα αέριο ή ένα μείγμα 
αερίων, με ή χωρίς ένα στερεό, πολτό ή σκόνη και με ενσωματωμένη συσκευή απελευθέρωσης που επιτρέπει την εκτίναξη 
των περιεχομένων του ως στερεά ή υγρά σωματίδια σε εναιώρηση σε αέριο, ως αφρός, πολτός ή σκόνη ή σε υγρή ή αέρια 
κατάσταση.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Δοχείο εγκλωβισμού πηγής
το δοχείο μιας κλειστής πηγής που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, αλλά προορίζεται για τη μεταφορά, το χειρισμό 
της κ.λπ.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ιδ)

Δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας
η δραστηριότητα η οποία εκτελείται κυρίως επάνω σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας (στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
θαλάσσια γεωτρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την αναζήτηση, την εξόρυξη ή την εκμετάλλευση 
των ορυκτών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, καθώς και τις καταδύσεις που συνδέονται με αυτές 
τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης είτε από πλοίο.

Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005) (άρθ. 2)

Δραστηριότητα όπου υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες
κάθε εργασία στην οποία χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χημικοί παράγοντες σε οποιαδήποτε 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, του χειρισμού, της αποθήκευσης, της μεταφοράς ή της εξάλειψης και 
της επεξεργασίας, ή που προκύπτουν από τέτοια εργασία.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§γ)

Δραστηριότητες εργαζομένου
μια ή πλείονες παροχές υπηρεσιών από εξωτερικό εργαζόμενο σε ελεγχόμενη περιοχή ενός φορέα εκμετάλλευσης.

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)
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Δύτης

Δυσμενής επίδραση
κάθε απόκλιση από τη βασική γραμμή, που συνδέεται με την αγωγή και μειώνει την ικανότητα ενός οργανισμού να επιζεί, 
να αναπαράγεται ή να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Η Β43 §1.2)

Δυσμενής επίδραση
κάθε αλλαγή σε σχέση με το φυσιολογικό επίπεδο, η οποία επέρχεται ως αποτέλεσμα της έκθεσης και η οποία μειώνει την 
ικανότητα επιβίωσης, αναπαραγωγής ή προσαρμογής στο περιβάλλον ενός οργανισμού. Σε σχέση με την αναπτυξιακή 
τοξικολογία, λαμβανομένη στην ευρεία της έννοια, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει κάθε επίδραση η οποία παρεμβαίνει στη 
φυσιολογική ανάπτυξη του κυήματος, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ §1.2)

Δυσπλασία ή μείζων ανωμαλία
ανατομική διαφορά που θεωρείται ως επιζήμια για το ζώο (μπορεί να είναι και θανατηφόρα) και είναι, συνήθως, 
σπάνια.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ §1.2)

Δυστύχημα
το συμβάν που επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή ακρωτηριασμό ή θάνατο ατόμου, σύμφωνα µε την §1 εδ. α΄ αυτού του 
άρθρου (βλέπε ατύχημα).

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 92§2 εδ.α)

Δυστύχημα
κάθε σοβαρή βλάβη ή καταστροφή, που επιφέρει μακροχρόνια διακοπή της λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή χρήσης των 
έργων, σύμφωνα µε την παρ. 1 εδ. β΄ αυτού του άρθρου (βλέπε ατύχημα).

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 92§2 εδ.β)

Δύτης 
ο εργαζόμενος κατ επάγγελμα κάτω από την επιφάνεια του νερού και υφιστάμενος πιέσεις ίσες ή μεγαλύτερες της 
ατμοσφαιρικής, με οποιουδήποτε τύπου καταδυτική συσκευή, αυτόνομη ή εξαρτώμενη, από την επιφάνεια, μέσα στα 
πλαίσια των περιορισμών του παρόντος και τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§5)
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Δ
Ε

Εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)

Δύτης ασφαλείας
έμπειρος δύτης, οριζόμενος από τον επόπτη καταδυτικών εργασιών, ωε άμεσος βοηθός αυτού, για την παρακολούθηση 
των εργασιών και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§7)

Ε

Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ 
του νόμου αυτού.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§27)

Εβδομάδα
η περίοδος από τη Δευτέρα, ώρα 00.00, έως την Κυριακή, ώρα 24.00.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)
Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§7)
Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998) (άρθ. 2)

Εβδομαδιαία ανάπαυση
είναι το χρονικό διάστημα 48 ωρών, μετά συνεχή περίοδο εργασίας πέντε (5) ημερών.

Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998) (άρθ. 2)

Εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης σε θόρυβο (LΧ8h)
χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή των ημερήσιων σταθμών έκθεσης σε θόρυβο για εβδομάδα πέντε οκτάωρων εργάσιμων 
ημερών όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σημείο 3.6 (υποσημείωση 2).

Π.Δ. 149/2006  (ΦΕΚ 159/Α΄/28.7.2006) (άρθ. 2§γ)

Εγγενής κίνδυνος ή Πηγή κινδύνου
η εγγενής ιδιότητα ενός χημικού παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§η)

Εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)
μία συλλογική εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν:
α) δεν αναφέρονται ονομαστικά στα περιεχόμενα των καταλόγων των υλών, και
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Εγκατάσταση

β) παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, το γράμμα και το όνομα 
της εγγραφής ε.α.ο.

Υ.Α. 71538/2868/1997 (ΦΕΚ 821/Β΄/15.9.1997) (μέρος 1 2000 (1))

Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
η στάθμη ακουστικής ισχύος που καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι αβεβαιότητες λόγω διακύμανσης της παραγωγής και των διαδικασιών μέτρησης, και περί της 
οποίας ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιβεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα 
τεχνικά μέσα που αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο, δεν σημειώνεται υπέρβασή της.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§6)

Εγκαταστάσεις
τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργαστήρια, τα εργοστάσια, ως και αι, ανεξαρτήτως βιομηχανικής δραστηριότητος, πάσης 
φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι μόνιμες εστίες καύσεως και οι αποθήκες, οι οποίες τελούν υπό εκμετάλλευση 
ή κατοχή φυσικών προσώπων ή του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., εκ της εκ της λειτουργίας ή χρήσεως 
των οποίων δύναται να προκύψει ρύπανση του εν γένει περιβάλλοντος.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§η)

Εγκαταστάσεις πλήρωσης
είναι: 
α) εγκαταστάσεις για την πλήρωση φιαλών πεπιεσμένων αερίων, από ακίνητα δοχεία αποθήκευσης πεπιεσμένων αερίων, 
που είναι εγκατεστημένα μέσα στα εργοστάσια παραγωγής των αερίων αυτών και 
β) εγκαταστάσεις για την πλήρωση των παραπάνω φιαλών από ακίνητα δοχεία (δεξαμενές) αποθήκευσης 
πεπιεσμένων αερίων που είναι εγκατεστημένο μακριά από το χώρο παραγωγής των και που μεταφέρονται εκεί με 
ειδικά μέσα.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§10)

Εγκατάσταση
ο συνδυασμός μηχανημάτων ή και δικτύων που λειτουργούν μόνιμα τοποθετημένα, καθώς και η δομική κατασκευή που 
χρησιμοποιείται για τη στέγαση ή τοποθέτηση μηχανημάτων, καθώς και η δομική κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη 
στέγαση ή τοποθέτηση μηχανημάτων ή δικτύων ή οργάνων ή εργαλείων ή βοηθητικού εξοπλισμού ή υλικών κ.λπ. και 
που, σε κάθε περίπτωση, για την κατασκευή και λειτουργία της απαιτείται, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, ειδική 
άδεια.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§θ)

Εγκατάσταση
το σύνολο ή το σύστημα μηχανημάτων, συσκευών, σωλήνων, αγωγών, εξαρτημάτων και οργάνων μέτρησης, ελέγχου, 
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Ε

Εγκατάσταση

ρύθμισης, ασφάλειας κλπ., που σκοπό έχει μια συγκεκριμένη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται μέσα 
σ’ ένα κτίριο και που είναι μόνιμα τοποθετημένα μέσα ή επάνω στους τοίχους, στα δάπεδα, στις οροφές, μέσα σε χαντάκια 
ορατά ή καλυμμένα.
Τα μέρη και τα τμήματα μιας εγκατάστασης αποτελούνται από έτοιμα, προκατασκευασμένα αντικείμενα, που 
συναρμολογούμενα και συνδεόμενα μεταξύ τους, αποτελούν ένα σύστημα που λειτουργεί και αποδίδει τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 1§2.1)

Εγκατάσταση
το εγκαταστημένο στον τόπο λειτουργίας του, πλήρες σύστημα, αποτελούμενο από τις δομικές κατασκευές και τα 
υποσυστήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα I. (δηλ. μια εγκατάσταση υποδιαιρείται στις δομικές κατασκευές και στα 
υποσυστήματα που απαριθμούνται κατωτέρω, όπου πρέπει να λαμβάνονται εκάστοτε υπόψη η εκμεταλλευσιμότητα και η 
συντηρησιμότητα:
1. Συρματόσχοινα και συνδέσεις συρματόσχοινων.
2. Μετάδοση κίνησης και πέδηση.
3. Μηχανικά συστήματα.
3.1. Όργανα τάνυσης των συρματόσχοινων.
3.2. Μηχανισμοί των σταθμών.
3.3. Μηχανικά συστήματα γραμμής.
4. Οχήματα.
4.1. Θάλαμοι, καθίσματα ή μηχανισμοί αφελκύσεως.
4,.2. Φορεία.
4.3. Τροχαλίες.
4.4. Συνδέσεις με το συρματόσχοινο.
5. Ηλεκτροτεχνικές εγκαταστάσεις.
5.1. Συστήματα χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας.
5.2. Εγκαταστάσεις επικοινωνίας και πληροφοριών.
5.3. Διατάξεις αλεξικέραυνου.
6. Ορεινές εγκαταστάσεις.
6.1. Σταθερές ορεινές εγκαταστάσεις.
6.2. Κινητές ορεινές εγκαταστάσεις).
Ως δομικές κατασκευές οι οποίες σχεδιάζονται ειδικά για κάθε εγκατάσταση και ανεγείρονται επιτόπου, νοούνται η χάραξη 
γραμμών, τα συστημικά στοιχεία, τα τεχνικά έργα της διαδρομής και οι σταθμοί, τα οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή 
και τη λειτουργία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)

Εγκατάσταση
η μονάδα εκμετάλλευσης, στην οποία αναπτύσσεται μόνιμη οικονομική δραστηριότητα με ανθρώπινους και υλικούς πόρους 
και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§β)
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Εγκαταστάτης υδραυλικός

Εγκατάσταση
η υπό έλεγχο συνολική ζώνη του ασκούντος την εκμετάλλευση, στην οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες 
μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §1α)

Εγκατάσταση κατηγορίας Α
χώροι που συνήθως παραλαμβάνουν τις προμήθειες τους κατευθείαν από ένα διυλιστήριο, με πλοίο, σωληνώσεις ή 
σιδηρόδρομο και εκτός από παραδόσεις που κάνουν κατευθείαν στην κατανάλωση της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής, 
μπορούν να διαμετακομίσουν χύμα και συσκευασμένα προϊόντα με παράκτιο πλοίο, φορτηγίδα ποταμού, σιδηροδρομικά 
ή οδικά οχήματα, σε εγκαταστάσεις κατηγορίας Β’.
Σημείωση: Αυτή η ονομασία και η ονομασία της Εγκατάστασης Κατηγορίας Β βασίζονται πάνω στη συνήθεια και τη χρήση, 
με την πρόθεση να υπάρχει κάποιο όριο δυναμικότητας για τον όγκο αποθήκευσης που δίνεται υπό την ονομασία της 
Εγκατάστασης κατηγορίας Ε’.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Εγκατάσταση κατηγορίας Β
η εγκατάσταση αυτή συνήθως παραλαμβάνει τις προμήθειες της από διυλιστήριο ή άλλη εγκατάσταση, οδικά, σιδηροδρομικά, 
θαλάσσια ή από σωληνώσεις, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων και παραδίδει προϊόντα κατευθείαν στην κατανάλωση 
στις γύρω περιοχές με την Εγκατάσταση.
Οι υποδείξεις του κανονισμού που ισχύουν για τις Εγκαταστάσεις κατηγορίας Β’ γενικά αφορούν κυρίως τους αποθηκευτικούς 
χώρους, για πετρελαιοειδή κατηγορίας Ι και εφόσον η δυναμικότητα εναποθήκευσης σε χύμα όλων των κατηγοριών 
πετρελαιοειδών δεν υπερβαίνει τα 7.000 κυβ. μέτρα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Εγκατάσταση καύσης αερίου καυσίμου
το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών διατάξεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η καύση των αερίων 
καυσίμων.

Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) (άρθ. 1§1)

Εγκαταστάτης ενός ανελκυστήρα
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης και 
της διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα, επιθέτει τη σήμανση «CE» και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας «CE».

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) (άρθ. 1)

Εγκαταστάτης υδραυλικός
φυσικό πρόσωπο που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελείται μια εργασία επί των εγκαταστάσεων.
Με τη χορήγηση σ’ αυτό επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και 
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Ε

Ειδικός εξοπλισμός

είναι κατάλληλο, με τη βοήθεια ή και χωρίς αυτή, βοηθητικού προσωπικού, να εκτελέσει μια εργασία επί των εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. (βλέπε τεχνίτης υδραυλικός).

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 1§2.7)
Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991)  (άρθ. 2)

Έγκριση ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ένα Κράτος μέλος διαπιστώνει, μετά από δοκιμές και βεβαιώνει ότι ένας τύπος ανυψωτικού 
μηχανήματος ή μηχανήματος, διακινήσεως φορτίων ή/ και στοιχείου κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της 
παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 2)

Έγκριση ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία το ΥΒΕΤ διαπιστώνει, μετά από δοκιμή και βεβαιώνει ότι ένας τύπος υλικού του άρθρου 1 (βλέπε 
υλικό) ικανοποιεί τις εναρμονισμένες από την παρούσα απόφαση και από τις σχετικές ειδικές αποφάσεις προδιαγραφές.

Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) (άρθ. 2§1)

Έγκριση μεταφοράς
η άδεια που επιτρέπει τις μεταφορές εκρηκτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Έγκυος εργαζόμενη
κάθε εργαζόμενη γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 
κατάσταση της εφ’ όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της εγκύου.

Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2§α) 

Ειδικές επιχειρήσεις
οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2η)
Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§στ)

Ειδικός εξοπλισμός
ο ελάχιστος απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισμός μιας αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης 
πυροσβεστήρων.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ιδ)
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Έκθεση λόγω ατυχήματος

Εισπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων
το σύνολο των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων το οποίο μπορεί να προσληφθεί από τον εργαζόμενο με εισπνοή από τη 
μύτη ή/και το στόμα.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Έκδηλη τοξικότητα
γενικός όρος που δηλώνει την εμφάνιση σαφών συμπτωμάτων τοξικότητας μετά τη χορήγηση της ελεγχόμενης ουσίας, 
ώστε να αναμένεται ότι η αμέσως υψηλότερη προκαθορισμένη δόση θα προκαλέσει είτε ισχυρό πόνο και διαρκή σημεία 
έντονης δυσφορίας ή κατάσταση ετοιμοθάνατου ή πιθανή θνησιμότητα στα περισσότερα ζώα.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2)

Έκθεση
η διαδικασία κατά την οποία άτομο εκτίθεται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Διακρίνεται σε:
- εξωτερική έκθεση: έκθεση, που προκύπτει από πηγές που βρίσκονται έξω από το σώμα.
- εσωτερική έκθεση: έκθεση που προκύπτει από πηγές που βρίσκονται μέσα στο σώμα.
- ολική έκθεση: άθροισμα της εξωτερικής και εσωτερικής έκθεσης.
- μερική έκθεση: η έκθεση, κυρίως, ενός μέρους του σώματος ή ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή ιστών ή η έκθεση, που 
δεν θεωρείται ομοιογενής για ολόκληρο το σώμα.
- ολόσωμη εξωτερική έκθεση: η έκθεση που θεωρείται ομοιογενής για ολόκληρο το σώμα

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Έκθεση
αναφέρεται στα συμβαίνοντα μετά την έκλυση μιας ουσίας, είτε αυτά αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον, είτε αφορούν το 
ενδεχόμενο της εισπνοής ή του ερχομού της ουσίας σε επαφή με το δέρμα κάποιου εργαζομένου. Εάν είναι πιθανόν να 
παρατηρηθούν εκπομπές, πρέπει να επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος έκθεσης με κατάλληλες τεχνικές, έχοντας υπόψη την 
ανάγκη υιοθέτησης της αρχής της προφύλαξης από την άποψη ότι όσες φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές 
ιδιότητες δεν έχουν ελεγχθεί πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνες.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 7B §7.1)

Έκθεση λόγω ατυχήματος
έκθεση ατόμων ως συνέπεια ατυχήματος. Δεν περιλαμβάνει την έκθεση την οφειλόμενη σε έκτακτη ανάγκη.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

nomothetikoi0013s196.indd   62 12/15/08   10:31:53 AM



63

Ε

Έκθετη πηγή

Έκθεση οφειλόμενη σε ατύχημα
μια απρόβλεπτη και ακούσια έκθεση κατά την οποία γίνεται υπέρβαση ενός από τα όρια δόσεως που έχουν καθορισθεί 
για τους εκτιθέμενους εργαζόμενους.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Έκθεση οφειλόμενη σε έκτακτη ανάγκη
μια έκθεση η οποία δικαιολογείται όταν πρόκειται να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, να προληφθεί 
έκθεση μεγάλου αριθμού προσώπων ή να διασωθεί εγκατάσταση αξίας και µε την οποία γίνεται υπέρβαση ενός από τα όρια 
δόσεως που έχουν καθορισθεί για τους εκτιθέμενους εργαζομένους ή µε την οποία μπορεί να γίνεται υπέρβαση των ορίων 
για σχεδιασμένες ειδικές εκθέσεις. Μόνο εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται στις εκθέσεις αυτές.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Έκθεση οφειλόμενη σε έκτακτη ανάγκη
έκθεση ατόμων που προβαίνουν στην απαραίτητη ταχεία δράση προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο, να προληφθεί η έκθεση μεγάλου αριθμού ατόμων ή να διασωθεί πολύτιμη εγκατάσταση ή αγαθά. 
Κατά την έκθεση αυτή μπορεί να υπάρξει υπέρβαση ενός των ατομικών ορίων δόσης που ισούνται προς εκείνα που έχουν 
καθοριστεί για τους εκτιθέμενους εργαζόμενους. Μόνον εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται στις εκ-θέσεις που 
οφείλονται σε έκτακτη ανάγκη.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
η κατάσταση που προκύπτει όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε έναν χώρο που υπάρχει ηλεκτρικό, μαγνητικό ή 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Έκθεση σε χημικό παράγοντα
το ατομικό επίπεδο έκθεσης του εργαζομένου σε χημικό παράγοντα που υπάρχει στον αέρα του χώρου εργασίας.
Το επίπεδο έκθεσης αναφέρεται στη συγκέντρωση του χημικού παράγοντα στην οποία εκτίθεται ο εργαζόμενος σε ορισμένη 
χρονική περίοδο και η τιμή του εκφράζεται οε μέρη όγκου ατμού ή αερίου ανά εκατομμύριο μέρη όγκου αέρα (ppm) ή σε 
χιλιοστά γραμμαρίου του χημικού παράγοντα ανά κυβικό μέτρο αέρα (mg/m3). Για τις περιπτώσεις ινωδών σωματιδίων 
μπορεί να εκφράζεται και σε αριθμό ινών ανά μονάδα όγκου αέρα.

Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2) 
Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Έκθετη πηγή
κλειστή πηγή, το επίπεδο ραδιενέργειας της οποίας, κατά τη στιγμή της ανακάλυψής της, είναι ανώτερο από το επίπεδο 
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Εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

εξαίρεσης που αναφέρεται στην §1.1.6. των ΚΑ (Κανονισμός Ακτινοπροστασίας), Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/
Β΄/6.3.2001) και η οποία δεν βρίσκεται υπό κανονιστικό έλεγχο, είτε επειδή δεν τέθηκε ποτέ υπό κανονιστικό έλεγχο είτε 
επειδή έχει εγκαταλειφθεί, απολεσθεί, τοποθετηθεί σε εσφαλμένο μέρος, κλαπεί ή μεταβιβασθεί σε νέο κάτοχο, χωρίς τη 
δέουσα κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, ή χωρίς τη προβλεπόμενη στους ΚΑ κοινοποίηση στην ΕΕΑΕ ή χωρίς να 
ενημερωθεί ο παραλήπτης.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§α)

Έκλυση
η ελεγχόμενη, και σε συμφωνία με τα εγκεκριμένα όρια, διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων (υγρών και αέριων) στο 
περιβάλλον.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Εκμετάλλευση
το μέρος των εργασιών του έργου απ’ την προσπέλαση του κοιτάσματος μέχρι την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§η)

Εκμεταλλευσιμότητα
το σύνολο των διατάξεων και μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που έχουν επιπτώσεις επί του σχεδιασμού και της κατασκευής 
και τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)

Εκμεταλλευτής
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία προσώπων που έχει, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα 
έρευνας ή και εκμετάλλευσης στο μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο που βρίσκεται το έργο.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§ε)

Εκπομπή
αναφέρεται στην απελευθέρωση μιας ουσίας από ένα σύστημα, π.χ. όταν ένα σύστημα διαρρηγνύεται. Για τη εξασφάλιση, 
συνεπώς, του μέγιστου βαθμού προστασίας για τους εργαζομένους και το περιβάλλον, πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι 
η ελαχιστοποίηση των εκπομπών με την αυστηρή στεγανοποίηση του συστήματος.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

Εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
το φαινόμενο κατά το οποίο από μια πηγή εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)
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Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Εκπρόσωποι των εργαζομένων
αυτοί που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) «Συμβούλια εργαζομένων 
και άλλες εργατικές διατάξεις - κύρωση της 135 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας», όπως ισχύει κάθε φορά.
Προκειμένου για επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που απασχολούν κάτω των πενήντα (50) εργαζομένων, εφόσον σ’ αυτές 
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται από 
αυτούς κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1§2 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) .

Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α΄/12.7.2002) (άρθ. 3)

Εκπρόσωποι των εργαζομένων
τα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιότητα των εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
πρακτική.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§ε)

Εκπρόσωπος των εργαζομένων
ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οριζόμενος. (δηλ. ο εκπρόσωπος των εργαζομένων υποδεικνύεται εκ των 
εργαζομένων των αναφερομένων εις το άρθρον 1 §1 υπό του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου της περιοχής. Εις περίπτωσιν 
υπάρξεως πλειόνων επαγγελματικών σωματείων, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται υπό του πλέον αντιπροσωπευτικού.) (άρθρο 
1 §1: εργαζόμενοι οι οποίοι: α. απασχολούνται στις επιχειρήσεις στις οποίες το μονομερές βινυλοχλωρίδιο παρασκευάζεται, 
ανακτάται, αποθηκεύεται, μεταγγίζεται, μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και/ή στις οποίες το μονομερές 
βινυλοχλωρίδιο μετασχηματίζεται σε πολυμερή του βινυλοχλωριδίου και β. εκτίθενται στην επίδραση του το μονομερούς 
βινυλοχλωριδίου σε ένα τόπο εργασίας).

Υ.Α. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) (άρθ. 2)

Εκπρόσωπος των εργαζομένων
κάθε εκλεγμένο άτομο, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) και τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 1767/1988 
(ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας» και το άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, για να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, όσον αφορά τα ζητήματα 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§4)
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§4)

Εκπρόσωπος των εργαζομένων
κάθε εκλεγμένο άτομο, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) , το Π.Δ. 315/1987 (ΦΕΚ 149/Α΄/25.8.1987) 
«Σύσταση ΕΥΑΕ σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων», τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 1767/1988 
(ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας», και τα άρθρα 2 §4 και 3 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», για 
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Εκρηκτική ύλη

να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§6)

Εκπυρσοκρότηση (detonation)
η χημική μεταβολή εκρηκτικής ύλης προς αέρια προϊόντα που γίνεται με ταχύτητα υπερήχων και συνοδεύεται με την 
εμφάνιση κρουστικού κύματος.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§24)

Εκρηκτικά
τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα πυρομαχικά.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§24)

Εκρηκτικές ουσίες και παρασκευάσματα
στερεές, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να αντιδράσουν εξώθερμα και με 
ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόμη και χωρίς την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου, και που υπό καθορισμένες συνθήκες 
δοκιμής εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας και μερικού περιορισμού.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2α)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2§α)

Εκρηκτικές ύλες
τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες 
µε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, µε αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993) (άρθ. 1§ε)

Εκρηκτική ατμόσφαιρα
μείγμα με αέρα, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων 
ή σκόνης, στο οποίο, μετά από ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιγόμενου μείγματος.

Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2)
Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1)

Εκρηκτική ύλη
κάθε σώμα υγρό ή στερεό που με κατάλληλη μηχανική ή θερμική διέγερση μπορεί να υποστεί τέτοια χημική μεταβολή 
ώστε σε ελάχιστο χρόνο να παραχθεί μεγάλη ποσότητα αερίων που μπορεί να εξασκήσει μία ισχυρή δυναμική καταπόνηση 
στο περιβάλλον.
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Εκσκαφέας, υδραυλικός ή με συρματόσχοινα

Οι εκρηκτικές ύλες χωρίζονται σε:
α) πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες που είναι αυτές που μπορούν να εκραγούν με απλή διέγερση όπως κρούση, τριβή, κ.λπ. 
Τέτοιες ύλες είναι ο στυφνικός μόλυβδος, ο βροντώδης υδράργυρος κ.λπ.
β) δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες που είναι αυτές που για να εκραγούν χρειάζονται ισχυρότερη διέγερση προερχόμενη συνήθως 
από την έκρηξη πρωτογενούς εκρηκτικής ύλης. Τέτοιες ύλες είναι οι πυρίτιδες, τα διάφορα προωθητικά ρουκετών κ.λπ.
Ακόμη ανάλογα με τους ρυθμούς αντίδρασης και την πίεση των αερίων της έκρηξης διακρίνουμε τις ρηκτικές ή ισχυρές 
και τις ωστικές εκρηκτικές ύλες.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§6)

Εκρηκτικό
ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο 
ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Εκρηκτικός μηχανισμός
κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993) (άρθ. 1§στ)

Έκρηξη (explosion)
η μηχανική ενέργεια μιας απότομης και μεγάλης αύξησης της πίεσης που είναι επακόλουθο μιας κατάκαυσης ή μιας 
πυροκρότησης.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§7)

Εκρήξιμη ατμόσφαιρα
ατμόσφαιρα, η οποία θα μπορούσε να καταστεί εκρηκτική λόγω των τοπικών και επιχειρησιακών συνθηκών.

Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1)

Εκσκαφέας χανδάκων
αυτοπροωθούμενο μηχάνημα, με επιβαίνοντα ή πεζό χειριστή, ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο, στο εμπρός ή το όπισθεν 
μέρος του οποίου είναι προσαρμοσμένος βραχίονας ζεύξης πτύου εκσκαφής και εξάρτηση, σχεδιασμένο καταρχήν για την 
ανόρυξη χανδάκων σε συνεχή λειτουργία, μέσω της κίνησης του μηχανήματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Εκσκαφέας, υδραυλικός ή με συρματόσχοινα
αυτοπροωθούμενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο μηχάνημα με υπερδομή (σκάφος) δυνάμενη να περιστρέφεται κατά 
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Εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης

τουλάχιστον 360°, το οποίο σκάβει, περιστρέφεται και απορρίπτει υλικό με χρήση πτύου (κάδου) ανηρτημένου σε πρόβολο 
(μπούμα) με στρεφόμενο βραχίονα ή σε τηλεσκοπική κεραία, χωρίς να κινείται το πλαίσιο ή το φορείο κίνησης κατά τη 
διάρκεια κάθε κύκλου του μηχανήματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Εκσκαφέας-φορτωτής
αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχάνημα που διαθέτει βασική φέρουσα δομή σχεδιασμένη να φέρει 
ταυτοχρόνως, εμπρός μηχανισμό μετωπικού πτύου (κάδου) φόρτωσης και όπισθεν ανεστραμμένο πτύο (κάδο). Όταν 
χρησιμοποιείται ανεστραμμένο πτύο, το μηχάνημα σκάβει κανονικά κάτω από τη στάθμη έδρασης στο έδαφος και το πτύο 
κινείται προς τον εκσκαφέα-φορτωτή. Ο ανεστραμμένος κάδος ανυψώνεται, περιστρέφεται και απορρίπτει το υλικό ενώ 
το μηχάνημα παραμένει ακίνητο. Όταν χρησιμοποιείται ως φορτωτής, το μηχάνημα φορτώνει ή σκάβει με την προς τα 
εμπρός μετακίνηση, και ανυψώνει, μεταφέρει και εκφορτώνει το υλικό.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Εκσυγχρονισμός
η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών 
εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)

Εκτέλεση εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την συναρμολόγηση και σύνδεση, για την τοποθέτηση και την στερέωση των 
μερών και των τμημάτων μιας εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.4)

Εκτέλεση της εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και σύνδεση όλων των μερών μίας 
εγκατάστασης καύσης αερίου καυσίμου. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση της καλής λειτουργίας της 
εγκατάστασης, ο έλεγχος των οργάνων και διατάξεων αυτοματισμού, η δομή των διατάξεων ασφαλείας και ο έλεγχος της 
ποιότητας των καυσαερίων.

Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) (άρθ. 1§2)

Εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των μερών μιας ψυκτικής 
εγκατάστασης ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία.
Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των οικοδομικών μερών που είναι αναγκαία 
για την έδραση, στήριξη και σύνδεση των διαφόρων μερών, η πλήρωση του ψυκτικού κυκλώματος με το ψυκτικό μέσο, 
η ρύθμιση της καλής λειτουργίας, ο έλεγχος των ενδεικτικών οργάνων και η δοκιμή των διατάξεων ασφαλείας.
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Εκτονωτήρ ή εκτονωτής

Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες συλλογής του ψυκτικού μέσου η φύλαξη αστού σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις που αναφέρονται στον τρόπο συλλογής, φύλαξης, διάθεσης, αναγέννησης, καταστροφής τέτοιων υλικών.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§7)

Εκτιθέμενοι εργαζόμενοι
άτομα που υπόκεινται λόγω της εργασίας τους σε έκθεση που μπορεί να συνεπάγεται ετήσιες δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν 
το ένα δέκατο των ετησίων ορίων δόσεως που έχει καθορισθεί για τους εργαζόμενους.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Εκτιθέμενος εργαζόμενος
κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε επικίνδυνη ζώνη.

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§4)

Εκτιθέμενος εργαζόμενος
άτομα τα οποία κατά την εργασία τους σε πρακτικές που εμπίπτουν στους παρόντες κανονισμούς εκτίθενται σε ακτινοβολία 
και η έκθεσή τους ενδέχεται να συνεπάγεται δόσεις που υπερβαίνουν κάποιο από τα όρια δόσης για το κοινό.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ι)
Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Εκτίμηση δόσης (συγκέντρωσης) – απόκρισης (επίπτωσης)
ο υπολογισμός της σχέσης μεταξύ δόσης η επιπέδου έκθεσης, σε μια ουσία και της συχνότητας και της σοβαρότητας μιας 
επίπτωσης της.

Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) (άρθ. 2§β)

Εκτίμηση έκθεσης
ο καθορισμός των εκπομπών, οδών μεταφοράς και ρυθμών κίνησης μιας ουσίας και της μετατροπής ή της αποικοδόμησής 
της προκειμένου να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις /δόσεις στις οποίες εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο ανθρώπινος 
πληθυσμός ή τμήματα του περιβάλλοντος.

Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) (άρθ. 2§γ)

Εκτονωτήρ ή εκτονωτής
η συσκευή, δι’ ης επιτυγχάνεται ο υποβιβασμός της πιέσεως αερίου κατά την έξοδον του εκ της φιάλης, πεπιεσμένου 
αερίου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§7)

nomothetikoi0013s196.indd   69 12/15/08   10:31:53 AM



70

Ελεγχόμενη περιοχή

Εκτός χρήσης πηγή
πηγή που δεν χρησιμοποιείται πια ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί πλέον για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε 
άδεια.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§στ)

Ελαφρά εργασία
οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχει και των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες 
αυτή εκτελείται:
- δεν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών, και
- ως εκ της φύσεως της, δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, ή της ικανότητας 
τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται.

Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§δ)

Ελαφρό πετρέλαιο (ντίζελ – Gas oil)
Ένα απόσταγμα πετρελαιοειδούς κατηγορίας ΙΙΙ που έχει ιδεώδες και σημείο απόσταξης μεταξύ αυτών που έχουν η κεροζίνη 
και το βαρύ πετρελαιοειδές και που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο ταχύστροφων μηχανών ντίζελ, όπως και καυστήρων, 
στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και για τον εμπλουτισμό αερίου κατά την παραγωγή καύσιμων αερίων.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούμενης επίδρασης (Lowest Observed Effect Concentration LOEC)
η χαμηλότερη συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται ότι μια ουσία έχει επίδραση στατιστικώς σημαντική (p< 0,05), 
συγκριτικά με τους μάρτυρες. Εντούτοις, όλες οι συγκεντρώσεις οι μεγαλύτερες από τη LOEC πρέπει να ασκούν βλαβερή 
επίδραση ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από την παρατηρούμενη με τη LOEC.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ15 §1.2, Γ20 §1.2)

Ελεγχόμενη περιοχή
η καθωρισμένη περιοχή εν τη οποία η έκθεσις του προσωπικού εις ακτινοβολίαν ή ραδιενεργήν μόλυνσιν τελεί υπό τον 
έλεγχον προσώπου υπευθύνου δια την ακτινοπροστασίαν.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§ε)

Ελεγχόμενη περιοχή
κάθε περιοχή που διέπεται από ειδικούς κανόνες για λόγους προστασίας από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και στην οποία η 
πρόσβαση ρυθμίζεται από τις διατάξεις 1.5.1 α, και 1.5.2 της Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/19.7.1991) «Έγκριση 
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)
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Έμμεσος φυσικός φωτισμός χώρου

Ελεγχόμενος
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή παραγωγός ή διανομέας ή μεταφορέας ή πωλητής ή εγκαταστάτης 
ή συντηρητής εξοπλισμού.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007)

Έλεγχος ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ο αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από Κράτος μέλος Οργανισμός βεβαιώνεται, 
μετά την έκδοση βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με την παρούσα και στις ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις, ότι τα μηχανήματα ή/και τα στοιχεία κατασκευής κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
τύπους.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 2)

Έλεγχος ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ο αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας οργανισμός εξασφαλίζει ότι, μετά από τη χορήγηση βεβαίωσης εξετάσεως τύπου ΕΟΚ σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους.

Υ.Α. οικ. 22223/4073/1988 (ΦΕΚ 792/Β΄/1.11.1988) (άρθ. 1)

Εμβρυοτοξικότητα
επιβλαβής επίδραση στη φυσιολογική δομή, ανάπτυξη, αύξηση και/ή βιωσιμότητα ενός εμβρύου.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Έμμεση διάκριση
όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση τους 
εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο 
ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο, και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι 
πρόσφορα και αναγκαία.

Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) (άρθ. 3§β)

Έμμεσος φυσικός φωτισμός χώρου
είναι ο φυσικός φωτισμός που φτάνει στο χώρο μέσω άλλου κλειστού χώρου του κτιρίου που έχει άμεσο φυσικό 
φωτισμό.

Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989) (άρθ. 2)
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Ενδιάμεσο

Εμπορία
η διάθεση με αντάλλαγμα ή δωρεάν εκρηκτικών, που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό τη διανομή 
ή τη χρησιμοποίηση τους στη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Εναέρια εξέδρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης
εξοπλισμός που συνίσταται κατ’ ελάχιστον από μία εξέδρα εργασίας, εκτεινόμενη κατασκευή και πλαίσιο. Η εκτεινόμενη 
κατασκευή συνίσταται σε περιφραγμένη εξέδρα ή κλωβό που μπορεί να κινείται υπό φορτίο μέχρι την επιθυμητή θέση 
εργασίας. Η εκτεινόμενη κατασκευή συνδέεται με το πλαίσιο και φέρει την εξέδρα εργασίας επιτρέπει την κίνηση της 
εξέδρας εργασίας μέχρι την επιθυμητή θέση.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§1)

Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
οι εργασίες συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση τους αντίστοιχα να επιστρέφουν 
στο ρεύμα της αγοράς.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§18)

Ενδεικτικό σήμα
κάθε σήμα που παρέχει άλλες ενδείξεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους β έως ε. (δηλ. απαγορευτικό 
σήμα, προειδοποιητικό σήμα, σήμα υποχρέωσης, σήμα διάσωσης ή βοήθειας).

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§στ)

Ένδειξη «δέρμα»
στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) (άρθ. 2)

Ενδιάμεσο
χημική ουσία η οποία παρασκευάζεται αποκλειστικά και αναλίσκεται ή χρησιμοποιείται σε χημική διεργασία με σκοπό τη 
μετατροπή της σε άλλη(ες) χημική(ές) ουσία(ες).

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 7B §7.1)
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Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η)

Ενημέρωση
η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του 
εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§στ)

Ενιαίες μεταφορές
τα συστήματα των, κατά ενιαίο τρόπο, συνδυασμένων μεταφορών, χωρίς την άμεση μεταφόρτωση του ίδιου του 
μεταφερόμενου εμπορεύματος, αλλά με τη μετακίνηση από μέσου σε μέσο μιας ολόκληρης μονάδας, π.χ. 
εμπορευματοκιβωτίων, παλετών κ.λ.π.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§19)

Ένταση ακτινοβολίας
η ένταση του προσπίπτοντος σε μια επιφάνεια υπεριώδους (UV) ή ορατού φωτός, μετρούμενη σε W/m2 ή mW/cm2.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
είναι το διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο, ανεξάρτητα από 
την κίνηση του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).

Υ.Α. 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β΄/25.4.2002) (άρθ. 2)
Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β΄/6.9.2000) (άρθ. 1)

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε)
ένα διανυσματικό μέγεθος που εκφράζει το λόγο της δύναμης που ασκείται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο επί ενός ακίνητου 
στοιχειώδους ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου προς το φορτίο αυτό· εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Ένταση μαγνητικού πεδίου
το διανυσματικό μέγεθος (Η), το οποίο μαζί με την μαγνητική επαγωγή ορίζει ένα μαγνητικό πεδίο σε κάθε σημείο του 
χώρου. Εκφράζεται σε αμπέρ ανά μέτρο (A/m).

Υ.Α. 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β΄/25.4.2002) (άρθ. 2)
Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β΄/6.9.2000) (άρθ. 1)

Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η)
ο λόγος της μαγνητικής επαγωγής προς την μαγνητική διαπερατότητα του μέσου στο σημείο αναφοράς· εκφράζεται σε 
αμπέρ ανά μέτρο (A/ m). Χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την μαγνητική επαγωγή. Στο κενό, στον αέρα και στα βιολογικά 
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Εξάρτημα ασφαλείας

υλικά, μπορεί να γίνει μετατροπή της πυκνότητας μαγνητικής ροής σε ένταση του μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, με 
χρήση του τύπου 1 A/m = 4π 10–7 Τ.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Εξαερισμός υψηλής αποτελεσματικότητας
σύστημα εξαερισμού ανοικτού και ημιανοικτού τύπου με τέτοιες διαστάσεις ώστε οι χημικές ουσίες να παραμένουν στο 
χώρο συλλογής. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας μπορεί πρακτικά 
να αποκλειστεί.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

Εξαίρεση (Exception)
διάταξη η οποία εξαιρεί συγκεκριμένο αντικείμενο επικίνδυνων υλικών από τις απαιτήσεις που κανονικά έχουν εφαρμογή 
και για αυτό το αντικείμενο.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα με εξαιρετικά χαμηλό σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες 
και παρασκευάσματα οι οποίες, υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση, αναφλέγονται στον αέρα.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2γ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2§γ)

Εξακρίβωση ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία το Κράτος μέλος πιστοποιεί, μετά από δοκιμές, ότι κάθε μηχάνημα ή κάθε στοιχείο κατασκευής 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 2)

Εξακρίβωση ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία το ΥΒΕΤ βεβαιώνει, μετά από δοκιμή, ότι κάθε υλικό πληροί τις εναρμονισμένες προδιαγραφές 
της παρούσας απόφασης και των σχετικών ειδικών αποφάσεων.

Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) (άρθ. 2§3)

Εξάρτημα ασφαλείας
το εξάρτημα που ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος που διαθέτει στην αγορά προκειμένου, 
δια της χρήσης του, να επιτελέσει λειτουργία ασφαλείας, και το οποίο σε περίπτωση, αστοχίας ή κακής λειτουργίας, θέτει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εκτιθέμενων προσώπων.

Π.Δ. 18/1996 (ΦΕΚ 12/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 3§β)
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Εξέταση τύπου ΕΟΚ

Εξαρτήματα ασφαλείας
οι διατάξεις που προορίζονται για την προστασία του εξοπλισμού υπό πίεση κατά της υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων ή 
για να ειδοποιούν για τυχόν υπέρβαση τους. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν:
Συστήματα για το άμεσο περιορισμό της πίεσης, όπως ασφαλιστικές δικλείδες, ασφαλιστικοί διαρυγνυόμενοι δίσκοι, ράβδοι 
λυγισμού, οδηγούμενα συστήματα ασφαλείας (CSPRS) και - Συστήματα περιορισμού που ενεργοποιούν μέσα επέμβασης 
ή συνεπάγονται διακοπή ή διακοπή και μανδάλωση, όπως μεταγωγείς οι οποίοι ενεργοποιούνται υπό πίεση, τη θερμοκρασία 
ή την στάθμη του ρευστού και συστήματα «μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης τα οποία διαδραματίζουν ρόλο ασφαλείας 
(SRMCR)»

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1.3)

Εξαρτήματα πυροσβεστήρα
τα τμήματα του πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι μονίμως προσαρτημένα στη φιάλη και 
υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§στ)

Εξαρτήματα υπό πίεση
τα εξαρτήματα που έχουν λειτουργικό ρόλο, των οποίων το περίβλημα υπόκειται σε πίεση.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1.4)

Εξελικτική μετάλλαξη
γονιδιακή μετάλλαξη από το γονικό τύπο προς το προϊόν μετάλλαξης που προκαλεί αλλοίωση ή απώλεια της ενζυματικής 
δραστικότητας της λειτουργίας της κωδικοποιημένης πρωτεΐνης.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Ε §1.2)

Εξέταση τύπου ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ο αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από Κράτος μέλος Οργανισμός διαπιστώνει, μετά από 
δοκιμές, και βεβαιώνει ότι ένας τύπος μηχανήματος ή/και στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας 
και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 2)

Εξέταση τύπου ΕΟΚ
η διαδικασία με την οποία ο αναγνωρισμένος προς το σκοπό αυτό από το ΥΒΕΤ οργανισμός διαπιστώνει, μετά από δοκιμή 
και βεβαιώνει ότι ένας τύπος υλικού ικανοποιεί τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και των σχετικών 
ειδικών αποφάσεων.

Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) (άρθ. 2§2)
Υ.Α. οικ. 22223/4073/1988 (ΦΕΚ 792/Β΄/1.11.1988) (άρθ. 1)

nomothetikoi0013s196.indd   75 12/15/08   10:31:53 AM



76

Εξοπλισμός διατρήσεων

Εξεταστικές βάσεις
εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο σε κτίρια ή σε χώρους κτιρίων στα οποία δοκιμάζονται τα εκρηκτικά στον τεχνικό ή καταστροφικό 
τομέα.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§8)

Έξοδος κινδύνου
το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Εξοπλισμοί
τα συστήματα ασφαλείας, ελέγχου ή ρύθμισης και τα υποσυγκροτήματα, άλλα από τους καυστήρες με συνεχή ή διακεκομμένη 
εμφύσηση αέρα και τα θερμαντικά σώματα που πρόκειται να εξοπλιστούν με τέτοιους καυστήρες, τα οποία διατίθενται στην 
αγορά χωριστά για επαγγελματική χρήση και προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευή αερίου ή να συναρμολογηθούν 
για να αποτελέσουν συσκευή αερίου.

Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991) (άρθ. 1§2α)

Εξοπλισμός
βλέπε εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3)

Εξοπλισμός
κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας
κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή 
περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού 
που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§1)

Εξοπλισμός διατρήσεων
το μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε εργοτάξια για διατρήσεις οπών με:
- κρουστική διάτρηση,
- περιστροφική διάτρηση,
- περιστροφική κρουστική διάτρηση.
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Εξοπλισμός υπό πίεση

Ο εξοπλισμός διατρήσεων παραμένει στάσιμος κατά τη διάτρηση. Είναι δυνατόν να είναι αυτοπροωθούμενος, από μία θέση 
εργασίας στην άλλη. Στον αυτοπροωθούμενο εξοπλισμό διατρήσεων περιλαμβάνεται ο στερεωμένος σε φορτηγά, τροχοφόρα 
πλαίσια, ρυμουλκά οχήματα, ερπυστριοφόρα οχήματα, πέδιλα ολίσθησης (ελκόμενα από βαρούλκο). Εξοπλισμός διατρήσεων 
στερεωμένος σε φορτηγά, ελκυστήρες και ρυμουλκά, ή σε τροχοφόρο βάση, είναι δυνατόν να μετακινείται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα καθώς και στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Εξοπλισμός εργασίας
κάθε μηχανή, συσκευή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία.

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§1)

Εξοπλισμός πασσαλόπηξης
ο εξοπλισμός εγκατάστασης και εξαγωγής των πασσάλων, δηλαδή κρουστικές σφύρες, δονητές ή στατικές συ-σκευές 
ώθησης/έλξης των πασσάλων ενός συνόλου μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση 
πασσάλων, ο οποίος περιλαμβάνει:
- συγκρότημα πασσαλόπηξης που αποτελείται από φέρον μηχάνημα (ερπυστριοφόρο, επί τροχών ή τροχιών, ελεύθερα 
κινούμενο εξάρτημα αρχικής τοποθέτησης, σύστημα αρχικής τοποθέτησης ή καθοδήγησης), 
- εξαρτήματα, δηλαδή κεφαλές πασσάλων, κράνη, λαμαρίνες, οδηγούς, συστήματα περίσφιξης, συσκευές για την μετακίνηση 
των πασσάλων, αντιθορυβικά πετάσματα και συσκευές απορρόφησης των κρούσεων και των κραδασμών, μονάδες 
παροχής ενεργείας/γεννήτριες και συστήματα ανύψωσης του προσωπικού ή εξέδρες.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή εξοπλισμός
κάθε μηχανή η οποία είτε είναι αυτοκινούμενη είτε είναι δυνατόν να κινηθεί και η οποία, ανεξαρτήτως της(των) κινητήριας(-
ων) διάταξης(-εων) της, προορίζεται, ανάλογα με τον τύπο της, να χρησιμοποιείται στο ύπαιθρο και συμβάλλει στην έκθεση 
σε θορύβους από το περιβάλλον. Η χρήση εξοπλισμού σε χώρο που δεν επηρεάζει ή επηρεάζει αμελητέα τη μετάδοση του 
ήχου (για παράδειγμα κάτω από τέντες, κάτω από υπόστεγα προστασίας από βροχή ή εντός οικοδομών) θεωρείται ως 
χρήση στο ύπαιθρο. Στον ανώτερο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός χωρίς κινητήρα, για βιομηχανική ή 
περιβαλλοντική εφαρμογή, ο οποίος προορίζεται, ανάλογα με τον τύπο του, να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους 
και συμβάλλει στην έκθεση σε θορύβους από το περιβάλλον. Όλοι οι ανωτέρω τύποι εξοπλισμού καλούνται στο εξής 
«εξοπλισμός»·

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§1)

Εξοπλισμός υπό πίεση
τα δοχεία, οι σωληνώσεις τα εξαρτήματα ασφαλείας και τα εξαρτήματα υπό πίεση. Κατά περίπτωση στον «εξοπλισμό υπό 
πίεση» περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα προσαρτημένα σε μέρη υπό πίεση, όπως φλάντζες, ακροφύσια, ζεύξεις στηρίγματα, 
κρίκοι αναρτήσεως κλπ.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1)
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Εξωτερικός εργαζόμενος

Εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες
όλες οι βιομηχανίες οι οποίες, 
α. εξορύσσουν ορυκτές ύλες δια γεωτρήσεων ή/και
β. προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασμάτων με σκοπό την εξόρυξη με τη μέθοδο αυτή ή/και
γ. προετοιμάζουν τις εξορυχθείσες ύλες για την πώληση με εξαίρεση τις δραστηριότητες μεταποίησης των πρώτων 
υλών.

Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) (άρθ. 2§1)

Εξουσιοδοτημένος ιατρός
ο υπεύθυνος ιατρός για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων της κατηγορίας Α που καθορίζονται στο άρθρο 23 
(δηλ. όσοι είναι πιθανό να λάβουν δόση μεγαλύτερη των 3/10 των μεγίστων ετησίων επιτρεπτών δόσεων) του οποίου η 
επάρκεια αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Εξόχως εύφλεκτες
υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 0° C και το σημείο βρασμού 
κατώτερο ή ίσο των 35° C.

Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Εξωτερική επιχείρηση
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καλείται να ασκήσει πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόμενη περιοχή, άλλο 
από τον φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενα) των μελών του προσωπικού του.

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο
εκείνο που κατασκευάζεται έξω από το περίγραμμα του κτιρίου.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Εξωτερικός εργαζόμενος
κάθε εργαζόμενος της κατηγορίας Α, κατά την έννοια του άρθρου 1.5.3.1 της Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/
Β΄/19.7.1991) «Έγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας», που ασκεί πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόμενη περιοχή, 
είτε απασχολείται προσωρινά ή μόνιμα από εξωτερική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων, των 
μαθητευομένων και των σπουδαστών.

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)
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Επαγγελματικό σωματείο
οι πρωτοβάθμιες τοπικές ή περιφερειακές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ή Δευτεροβάθμιες κεντρικές Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο των εργαζομένων 
σε ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§13)

Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης
η διαδικασία που αποβλέπει στον, έκτων υστέρων και κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 
εντολοδόχου του ή του κατόχου, έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις οικείες διατάξεις των παραρτημάτων του Π.Δ. 104/1999 
(ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) και της Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001), του ήδη υφιστάμενου μεταφερόμενου 
εξοπλισμού υπό πίεση που έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου 2001 ή, στην περίπτωση του άρθρου 16, εντός 
δύο ετών από την ημερομηνία αυτή.

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§4)

Επαναχρησιμοποίηση
κάθε διεργασία με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό 
για τον οποίο έχουν σχεδιασθεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που 
επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών αυτών.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§9)

Επαρκής χρόνος ανάπαυσης
η πραγματική κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης, των οποίων η διάρκεια 
εκφράζεται σε μονάδες χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς μακρές και συνεχείς, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι 
δεν θα προκαλούν σωματικές βλάβες στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την υγεία 
τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών εργασίας.

Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005) (άρθ. 2)

Επεξεργασία
οιαδήποτε δραστηριότητα μετά την παράδοση των ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) σε μονάδα 
απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, αξιοποίησης ή προετοιμασίας για διάθεση, καθώς και οιαδήποτε άλλη 
ενέργεια εκτελείται για την αξιοποίηση και/ή τη διάθεση των ΗΗΕ.

Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 3§10)

Επεξεργασία
η εφαρμογή φυσικών, χημικών, θερμικών ή βιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, ή ο συνδυασμός 
αυτών, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιορίζονται ο όγκος ή οι επικίνδυνες 
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ιδιότητές τους, να διευκολύνεται η διακίνησή τους ή/και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλών ή ενέργειας ή/και 
η ασφαλής διάθεσή τους.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (άρθ. 2)
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003) (άρθ. 2)
Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§6)
Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β΄/16.12.2002) (άρθ. 3)
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) (άρθ. 2)
Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) (άρθ. 2)

Επιβλαβείς επιδράσεις
οι αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Υ.Α. 13586/724/2006  (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) (άρθ.3 §β)

Επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος μπορούν να προκαλέσουν 
το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2η)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται 
περιορισμένους κινδύνους.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Επιβλαβής χημικός παράγοντας
i) κάθε χημικός παράγοντας που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως επικίνδυνης ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια του 
παραρτήματος VI της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει», είτε η ουσία αυτή έχει καταταγεί δυνάμει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από τις ουσίες οι 
οποίες πληρούν μόνο τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνων για το περιβάλλον,
ii) κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου παρασκευάσματος κατά την έννοια 
της Αποφ. 1197/89/1990 (ΦΕΚ 567/Β΄/6.9.1990) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων», είτε το παρασκεύασμα αυτό έχει καταταγεί δυνάμει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από τα 
παρασκευάσματα τα οποία πληρούν μόνον τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνων για το περιβάλλον,
iii) κάθε χημικός παράγοντας που δεν πληροί μέντα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου, σύμφωνα με τα σημεία ί) και 
ii), ενδέχεται όμως να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων λόγω των φυσικοχημικών, 
χημικών ή τοξικολογικών ιδιοτήτων του και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ή υπάρχει στο χώρο εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένου κάθε χημικού παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί οριακή τιμή επαγγελματικής 
έκθεσης.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§β)

Επιβλέπων
πρόσωπο που µε σύμβαση µε τον κύριο του έργου και σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αναλαμβάνει την επίβλεψη 
της εφαρμογής της μελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού έργου ή τμήματός του, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης 
και της τέχνης.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§7)

Επίβλεψη
είναι:
α) η διαρκής, υπό την εποπτεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρακολούθηση έργου που εκτελείται ή μελέτης που 
εκπονείται ή της εκπλήρωσης της συμβατικής παροχής αναδόχου άλλης σύμβασης,
β) η χορήγηση οδηγιών στον ανάδοχο της σύμβασης που αφορά η επίβλεψη, για την έντεχνη, εμπρόθεσμη, ασφαλή και 
οικονομική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, 
την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης,
γ) η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου της σύμβασης που αφορά η επίβλεψη, με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
δ) γενικά η διασφάλιση των συμφερόντων του εργοδότη.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 1§5)

Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης
η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων των εργαζομένων στην εκτέλεση της εγκατάστασης, στην 
πιστή και έντεχνη εφαρμογή της μελέτης, στην τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής, 
στην καλή ποιότητα και στην εμφάνιση του έργου, στις δοκιμασίες και στην ασφαλή λειτουργία του.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.3)

Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης
η εργασία παροχής κατευθύνσεων της εκτέλεσης καθώς και η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων 
των εργαζομένων στην εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης, για την πιστή και έντεχνη εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση 
των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής ώστε η εγκατάσταση να παρέχει ασφάλεια, να έχει καλή 
ποιότητα και απόδοση ως έργο.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§6)

Επίβλεψη της υγείας
η εξέταση ενός εργαζομένου προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση της υγείας του σε συσχετισμό προς την έκθεση του 
σε συγκεκριμένους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§ζ)
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Επιθεώρηση
έλεγχος από αρμόδια αρχή για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των εθνικών διατάξεων περί ακτινοπροστασίας για ιατρικές 
ακτινολογικές διαδικασίες, στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, ή στις ακτινολογικές εγκαταστάσεις.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Επιθεώρηση
είναι ο έλεγχος για τον καθορισμό και την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.2.3.)

Επιθεώρηση κλειστού χώρου
ο έλεγχος και η πραγματοποίηση μετρήσεων σ’ έναν κλειστό χώρο και όχι η εκτέλεση εργασιών σ’ αυτόν.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§16)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Επικίνδυνα εμπορεύματα
τα υλικά και αντικείμενα που λαμβάνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό στην ADR.

Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§5)

Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ)
1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ) (Πίνακας 2, Παράρτημα 1),
2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) (Πίνακας 3, Παράρτημα 1)
3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) (Πίνακας 4, Παράρτημα 1).

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§1β)

Επικίνδυνα υλικά (Dangerous goods)
αντικείμενα ή ουσίες που είναι ικανά να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία, ασφάλεια, περιουσία ή το περιβάλλον και τα 
οποία εμφαίνονται στον κατάλογο των επικινδύνων υλικών των Τεχνικών Οδηγιών ή τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα 
με αυτές τις Οδηγίες.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Επικίνδυνα χημικά προϊόντα
χημικές ενώσεις, μίγματα ή διαλύματα σε στερεά, υγρά ή αέρια κατάσταση, που μπορεί να είναι επικίνδυνα για την 
ανθρώπινη ζωή (ενδεικτικά αναφέρονται τοξικά, ασφυξιογόνα, καυστικά, εύφλεκτα).

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§13)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)
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Επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, αν εισαχθούν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν 
ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2ξ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Επικίνδυνες ουσίες
οι ουσίες, μίγματα ή παρασκευάσματα του παραρτήματος Ι μέρος 1, ή τα οποία πληρούν τα καθοριζόμενα στο παράρτημα 
Ι (μέρος 2) του άρθρου 20 κριτήρια, υπό μορφή πρώτης ύλης προϊόντων, παραπροϊόντων, καταλοίπων ή ενδιάμεσων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ευλόγως αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §3)

Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα
οι ουσίες που αναφέρονται στο άρθ. 2§2 της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. (δηλ. εκρηκτικές, οξειδωτικές, εξαιρετικά 
εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες, πολύ τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς, διαβρωτικές, ερεθιστικές, ευαισθητοποιητικές, 
καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες, τοξικές στην αναπαραγωγή, επικίνδυνες για το περιβάλλον).

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (άρθ. 2)

Επικίνδυνες περιοχές
όλες οι περιοχές όπου λόγω πιθανής παρουσίας εύφλεκτης ατμοσφαίρας δημιουργούμενης από εργασίες γεωτρήσεων, η 
χρήση χωρίς κατάλληλη μελέτη του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή έκρηξη.

Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α΄/18.11.1985) (άρθ. 1)

Επικίνδυνη ατμόσφαιρα
μια ατμόσφαιρα που περιέχει μια σημαντική ποσότητα εύφλεκτου αερίου σε μια περιεκτικότητα ικανή για ανάφλεξη, είναι 
συνώνυμο με το εκρηκτικό μίγμα αερίου και αέρα, το οποίο ορίζεται σαν μίγμα εύφλεκτων αερίων με αέρα υπό 
ατμοσφαιρικές συνθήκες και στο οποίο, μετά την ανάφλεξη η καύση απλώνεται διάχυτα στο επόμενο μίγμα. Σημείωση: Ο 
όρος αναφέρεται αποκλειστικά στον κίνδυνο που προέρχεται από την ανάφλεξη. Όταν ο κίνδυνος μπορεί να προέλθει από 
άλλες αιτίες όπως είναι η τοξικότητα, η ασφυξία ή η ραδιενέργεια, αυτό πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Επικίνδυνη δραστηριότητα
οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες ή μπορεί να υπάρχουν σε 
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Επικίνδυνο απόβλητο

ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις κρίσιμες ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης, και 
εφόσον αυτή η δραστηριότητα δύναται να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις.

Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α΄/16.12.1997) (άρθ. 1)

Επικίνδυνη ζώνη
κάθε ζώνη εντός ή και πέριξ του εξοπλισμού εργασίας στην οποία εκτιθέμενος ο εργαζόμενος υπόκειται σε κίνδυνο, όσον 
αφορά την ασφάλεια ή την υγεία του.

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§3)

Επικίνδυνη περιοχή
μια περιοχή στην οποία υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη ατμόσφαιρα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Επικίνδυνη περιοχή
η περιοχή στην οποία υπάρχει ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου, ή αναμένεται ότι μπορεί να υπάρξει σε ποσότητες τέτοιες 
που να απαιτούν ειδικές προφυλάξεις για την κατασκευή, την εγκατάσταση και την χρήση των συσκευών.

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Επικίνδυνη περιοχή μπροστά από ένα τοίχο εκτόνωσης
η περιοχή στην οποία μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο πρόσωπα, μετά από μία ανάφλεξη ή έκρηξη.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§10)

Επικίνδυνο απόβλητο
α) κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται 
ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §Α (εδ. 4) του παραρτήματος Ι του άρθ. 19. (δηλ. Εάν ένα απόβλητο 
χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο βάσει γενικής ή ειδικής αντιστοιχίας με επικίνδυνες ουσίες, το απόβλητο είναι επικίνδυνο, 
μόνον εάν αυτές οι ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις (π.χ. ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) που είναι αρκετές, 
ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. Όσον 
αφορά τα σημεία Η3 έως Η8, Η10 και Η11, εφαρμόζεται η §4 των σημειώσεων του Παραρτήματος ΙΙ. Για τα χαρακτηριστικά 
Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, η §4 των σημειώσεων του Παραρτήματος ΙΙ δεν προβλέπει προδιαγραφές προς το 
παρόν).
β) κάθε άλλο απόβλητο ο οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθ. 6 
«Χαρακτηρισμός αποβλήτων -Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής».
Όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων επισημαίνονται με αστερίσκο και έχουν κοκκώδη μορφή 
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα όταν:
α) είτε εκδηλώνουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήματος ΙΙ,
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Επίπεδο κύμα

β) είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιμές της §2.2.2 της απόφασης 2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται στις δοκιμές που προβλέπονται 
στην ίδια απόφαση.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (άρθ. 2)

Επικίνδυνο είδος
η συσκευασμένη επικίνδυνη ουσία. Οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να ευρίσκονται σε ένα κατάλληλο είδος συσκευασίας 
περιλαμβανομένων στον όρο αυτό των διαφόρων καλυμμάτων, περιβλημάτων και των μονάδων.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§11)

Επικίνδυνο λειτουργικό τμήμα εργοστασίου
το μέρος στο οποίο υπάρχουν εκρηκτικά για οποιοδήποτε λόγο π.χ. παράγονται, κατεργάζονται, ελέγχονται, δοκιμάζονται, 
αποθηκεύονται, καταστρέφονται, γομώνονται ή απογομώνονται ή αποσυναρμολογούνται αντικείμενα με εκρηκτική ύλη 
κ.λπ. Ομοίως, επικίνδυνα κτίρια, επικίνδυνες θέσεις και επικίνδυνοι χώροι είναι κτίρια, θέσεις εργασίας ή αποθήκευσης 
και χώροι στους οποίους σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο εκρηκτικά.
Εξαιρούνται από τους παραπάνω ορισμούς εργαστήρια έρευνας και ελέγχου εφόσον η υπάρχουσα σ’ αυτά εκρηκτική ύλη 
δεν ξεπερνά συνολικά τα 3 KG. Για ισχυρότερες από τον PENT εκρηκτικές ύλες η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
200 GR.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§9)

Επικίνδυνος χώρος
κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγονται ή και χρησιμοποιούνται ή και αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα και εκρηκτικά 
υλικά, υγρά, εμπορεύματα κ.λπ.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Επικινδυνότητα
η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης επίπτωσης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §6)

Επίπεδο κύμα
είναι ένα κύμα σταθερής φάσης όπου τα μέτωπα κύματος (επιφάνειες σταθερής φάσης) είναι επίπεδα σταθερού πλάτους, 
κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Για επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η πυκνότητα ισχύος (S), η ένταση 
ηλεκτρικού πεδίου (Ε) και η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η), σχετίζονται από την εμπέδηση ελευθέρου χώρου, Z0 = 377 Ω. 
Συγκεκριμένα,
S = E2/Z0   ή    S = Z0 x H2
Οι συνθήκες επίπεδου κύματος θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ότι ισχύουν τοπικά, όπως π.χ. στο μακρινό πεδίο μιας 
κεραίας.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)
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Επιτρεπόμενο Όριο Εκπομπής (Equisition Standard)

Επισκευή
η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της λειτουργικής ή της κατασκευαστικής ακεραιότητας μερών, κυρίων και βοηθητικών 
συστημάτων του πλοίου που υπέστησαν βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση 
και λειτουργία του.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§β)

Επισκευή
η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, καθώς και των κύριων 
και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές 
στην αρχική σχεδίαση και τη λειτουργία του.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2δ)

Επισκευή της εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, 
δηλαδή η επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτημάτων, μερών ή τμημάτων της 
εγκατάστασης.

Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) (άρθ. 1§4)

Επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας μιας ψυκτικής 
εγκατάστασης, στις οποίες περιλαμβάνονται:
- η επισκευή, αντικατάσταση, διασκευή φθαρμένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτημάτων μερών ή τμημάτων της 
ψυκτικής εγκατάστασης.
- η εργασία συλλογής και φύλαξης του ψυκτικού μέσου και η λήψη κάθε μέτρου προς αποφυγή διαφυγής αυτού στην 
ατμόσφαιρα, έστω και ελαχίστων ποσοτήτων.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§9)

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
τα επιστημονικά πειράματα, η ανάλυση ή οι χημικές έρευνες που πραγματοποιούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Στον 
ορισμό αυτόν περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των εγγενών ιδιοτήτων, των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας του 
προϊόντος καθώς και η επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη του προϊόντος.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1στ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Επιτρεπόμενο Όριο Εκπομπής (Equisition Standard)
το καθοριζόμενο κατά τας διατάξεις του παρόντος ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό εκπομπής ρυπαινούσης ουσίας, θορύβου 
ή ετέρας μορφής ενεργείας υπό εγκαταστάσεώς τινός εις το περιβάλλον.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§ε)
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Επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών

Επιφάνεια εκτόνωσης
ένα τμήμα του κτιρίου, τοίχος ή οροφή, το οποίο σε μία έκρηξη καθιστά δυνατή μία γρήγορη εκτόνωση.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§11)

Επιφάνεια μέτρησης
η επιφάνεια μέτρησης εμβαδού S είναι μία υποθετική επιφάνεια που περιβάλλει την ηχητική πηγή και πάνω στην οποία 
βρίσκονται τα σημεία μέτρησης.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.2)

Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας
εκείνη που γίνεται με ορισμένη ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλέγει.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Επιχείρηση
οι κάθε μορφής και κλάδου επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού καθώς και του δημόσιου τομέα, όπως 
καθορίστηκε ε τις διατάξεις του άρθρου 1§6 εδάφια γ’ έως ζ’ του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Παραρτήματα, υποκαταστήματα 
ή εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης, που βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, από την κύρια εγκατάσταση, θεωρούνται 
αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εφ’ όσον απασχολούν τουλάχιστον πενήντα (50) εργαζόμενους. 
Αν οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από πενήντα (50), εκπροσωπούνται ενιαία µε τους εργαζόμενους της πλησιέστερης 
μονάδας της επιχείρησης.

Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) (άρθ. 1§3)

Επιχείρηση
κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§3)

Επιχείρηση
η δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα και είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§α)

Επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών
κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του κατέχει άδεια ή έγκριση παραγωγής, αποθήκευσης χρησιμοποίησης, μεταφοράς ή 
εμπορίας εκρηκτικών υλών.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)
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Εργαζόμενος

Επιχωματωμένη δεξαμενή
είναι δεξαμενή τοποθετημένη εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επάνω από την επιφάνεια του εδάφους και κατάλληλα καλυμμένη 
με αδρανές άφλεκτο υλικό (π.χ. χώμα ή/και άμμο λατομείου).

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.23.9.)

Επόπτης καταδυτικών εργασιών
ο οριζόμενος από τον εργολάβο, ως συντονιστής - επικεφαλής των καταδυτικών εργασιών, κάτοχος άδειας δύτη τουλάχιστον 
επί πενταετία, ο οποίος έχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πείρα, σχετική με την φύση της εργασίας. Ο Επόπτης 
των καταδυτικών εργασιών δεν είναι απαραίτητα -εν ενεργεία» δύτης με εξαίρεση την περίπτωση της §9. εδ. (α) του όρθρου 
10 του παρόντος Κανονισμού. 

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§6)

Εργαζόμενοι
οι απασχολούμενοι µε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το χρόνο διάρκειας της σχέσης 
εργασίας, καθώς και αυτοί που συνδέονται µε τον εργοδότη µε σχέση μαθητείας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη 
ηλικία για τη συγκεκριμένη απασχόληση.

Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) (άρθ. 1§4)

Εργαζόμενος
κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και 
των μαθητευόμενων, ο οποίος χρησιμοποιεί τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής του εργασίας, οθόνη 
οπτικής απεικόνισης.

Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§3)

Εργαζόμενος
κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§1)
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§2)

Εργαζόμενος
κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§5)
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Εργασία εν ψυχρώ

Εργαζόμενος
κάθε πρόσωπο το οποίο προστατεύεται με την ιδιότητα του εργαζομένου, δυνάμει της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας 
και πρακτικής.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§δ)

Εργαζόμενος µε ακτινοβολίες
κάθε πρόσωπο εργαζόμενο σε ελεγχομένη περιοχή.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§στ)

Εργαζόμενος σε βάρδιες
κάθε εργαζόμενος με ωράριο που εντάσσεται σε πρόγραμμα εργασίας κατά βάρδιες.

Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§6)

Εργαζόμενος τη νύχτα
α. κάθε εργαζόμενος κατά τη νυχτερινή περίοδο επί τρεις τουλάχιστον ώρες του ημερήσιου κανονικού χρόνου εργασίας του ή
β. κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ενδέχεται να πραγματοποιεί κατά τη νυχτερινή περίοδο τουλάχιστον 726 ώρες του ετήσιου 
χρόνου εργασίας του εφόσον δεν προβλέπεται μικρότερος αριθμός ωρών από συλλογικές συμβάσεις ή άλλες διατάξεις. 
Για τον υπολογισμό του παραπάνω χρόνου θα λαμβάνεται υπόψη ο ημερήσιος συνολικός χρόνος εργασίας του εργαζόμενου 
εφόσον σ’ αυτόν περιλαμβάνονται 3 τουλάχιστον ώρες του χρονικού διαστήματος 24.00 - 05.00, ανεξαρτήτως ώρας έναρξης 
και λήξης βάρδιας και η εργασία του εργαζόμενου είναι σε 7 τουλάχιστον συνεχείς ώρες εργασίας.

Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§4)

Εργασία εν θερμώ
αυτή συμπεριλαμβάνει ηλεκτροσυγκόλληση ή τη χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή τη χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού 
που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα. Επίσης συμπεριλαμβάνει το καλαφάτισμα, τη στεγανοποίηση, 
το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση), και οιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν 
εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100 0C. (Σχετική 
επίσης εργασία εν ψυχρώ).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Εργασία εν ψυχρώ
η εργασία εν ψυχρώ συμπεριλαμβάνει τη χρήση εργαλείων για συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό, που 
όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σπινθήρα, και εργασίες όπως τρύπημα, κατασκευή σπειρώματος και κοπή 
μετάλλων που εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την παραγωγή θερμότητας και να διατηρούν τη θερμοκρασία 
των εργαλείων και της επεξεργασίας κάτω των 100 0C. (Σχετική επίσης εργασία εν θερμώ).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)
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Έργο

Εργασία κατά βάρδιες
κάθε μέθοδος οργάνωσης της ομαδικής εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες 
θέσεις εργασίας με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή 
ασυνεχής πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμενους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε μια 
δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων.

Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§5)

Εργασία υπό ασφάλεια
η εργασία με χρήση ειδικών προστατευτικών μέσων που προστατεύουν τους εργαζόμενους σε επικίνδυνες εργασίες από 
πυρκαγιές και εκρήξεις.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§12)

Εργαστήριο
ο κεκλεισμένος χώρος εντός του οποίου ευρίσκονται εγκατεστημένα μηχανήματα (λέβητες, ξηραντήρια, κλίβανοι κλπ.) 
προς εκτέλεσιν του καθαρισμού, αποστειρώσεως, απολυμάνσεως ή προπαρασκευαστικής εν γένει συσκευασίας και 
κινούνται δια μηχανικής δυνάμεως ή δια των χειρών.

Π.Δ. της 30-10/1924 (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924) (άρθ. 3)

Εργαστήριο ακτινοβολιών
πας χώρος εντός του οποίου εκτελείται εργασία µε ιοντιζούσας ακτινοβολίας.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§δ)

Εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων
ο χώρος εντός του οποίου εκτελείται εργασία µε ραδιενεργά υλικά.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§δ)

Έργο
το σύνολο των μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών που αναπτύσσονται σε ενιαίο μεταλλευτικό ή λατομικό ή και σε 
γειτονικούς ανάλογους χώρους που ανήκουν στον ίδιο εκμεταλλευτή και υπάγονται σε ενιαία Διεύθυνση που έχει τη 
δυνατότητα εποπτείας.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§δ)

Έργο
το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό 
καθ’ αυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία.

Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000) (άρθ. 3)
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Ε

Εργοδότης

Εργοδότης
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ως και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, όπερ χρησιμοποιεί την εργασίαν άλλων φυσικών προσώπων δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125/Α΄/20.5.1955) (άρθ. 1§3)

Εργοδότης
ο ίδιος ο εκμεταλλευτής, εφόσον αυτοδύναμα εκτελεί το έργο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται µε τον 
εκμεταλλευτή, µε σχέση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους του έργου και περιοριστικά µόνο για τις εργασίες 
που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§στ)

Εργοδότης
ο κύριος του έργου, φυσικό ή νομικά πρόσωπο, με εντολή και για λογαριασμό του οποίου εκτελείται καταδυτική εργασία. 
Ο εργοδότης μπορεί να εκπροσωπείται από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ή τον Πλοίαρχο, προκειμένου για 
εκτέλεση καταδυτικών εργασιών σε πλοία.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§3)

Εργοδότης
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την 
επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§3)

Εργοδότης
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και εν προκειμένω οι παράγοντες 
του έργου που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου (δηλ. εργολάβος, υπεργολάβος), μη 
αποκλειομένου και του κυρίου του έργου όταν αυτός συνδέεται απευθείας με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§4)

Εργοδότης
είναι η αναθέτουσα αρχή που είναι άμεσος αποδέκτης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, ως αντισυμβαλλόμενη του αναδόχου, 
είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)
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Εργολάβος

Εργοδότης
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας με τους εργαζόμενους, δυνάμει της 
ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2)

Εργοδότης
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας με τους εργαζόμενους, δυνάμει της 
ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής.

Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006) (άρθ. 2§γ)

Εργολάβος
πρόσωπο που συμβάλλεται µε μίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού 
έργου ή τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§4)

Εργολάβος
πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο συμβάλλεται µε μίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση 
ολόκληρου ναυπηγοεπισκευαστικού έργου ή τρήματός του.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§4)
Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) (άρθ. 2§β)

Εργολάβος
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εφοδιασμένα από την Λιμενική Αρχή με άδεια λειτουργίας καταδυτικού συνεργείου, 
προκειμένου να αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη διεξαγωγή καταδυτικών εργασιών, κατόπιν συμφωνίας, μη υποκείμενης 
σε ορισμένο τύπο, με τον εργοδότη.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§4)

Εργολάβος
πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του, 
ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό και προκειμένου για δημόσια 
έργα ο ανάδοχος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) «Δημόσια έργα και ρύθμιση 
συναφών θεμάτων». (δηλ. είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατίθεται με σύμβαση η εκτέλεση του έργου).

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§3α)
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Ερεθισμός των οφθαλμών

Εργολήπτης
είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 2§1 του παρόντος διατάγματος («δικαιούχοι 
εργολήπτες»). 

Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000) (άρθ. 3)

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των δημόσιων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και 
Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2ζ)

Εργοταξιακή ζώνη
κάθε περιοχή του οδικού δικτύου που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζεται από εκτελούμενα έργα επί της οδού ή στην άμεση 
γειτνίαση αυτής, κατά τρόπο που αυτά να προξενούν, με οποιαδήποτε μορφή, μεταβολή των κανονικών συνθηκών 
κυκλοφορίας. 
Η εργοταξιακή ζώνη είναι έννοια ευρύτερη από την «περιοχή έργων» καθ’ όσον εκτείνεται και πέραν αυτής, λόγω της 
αναγκαίας τοποθέτησης συστημάτων ελέγχου (πινακίδων και διαγραμμίσεων σήμανσης και άλλων σχετικών στοιχείων 
προειδοποίησης) και εκτός της περιοχής έργων, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των οδηγών για 
τους επερχόμενους κινδύνους/αλλαγές των συνθηκών κυκλοφορίας.
Οι εργοταξιακές ζώνες στο οδικό δίκτυο τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό και υπεραστικό διαφοροποιούνται 
σημαντικά αναλόγως της διάρκειας και του τύπου των εκτελουμένων στην περιοχή τους έργων.

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/9.7.2003) (εισαγωγή)

Εργοτάξιο ή προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο 
κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό 
έργο. Στο παράρτημα Ι του άρθρου 12 περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων εργασιών. (δηλ. εκσκαφές, 
χωματουργικές εργασίες, κατασκευές, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων, 
διαμόρφωση ή εξοπλισμός, μετατροπές, ανακαινίσεις, επισκευές, διαλύσεις, κατεδαφίσεις, έκτακτη συντήρηση, τακτική 
συντήρηση- εργασίες βαφής και καθαρισμού, εξυγίανση).

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§1)

Ερεθισμός των οφθαλμών
η πρόκληση αλλοιώσεων του οφθαλμού, οι οποίες εμφανίζονται μετά την εφαρμογή της ελεγχόμενης ουσίας στην 
εμπρόσθια επιφάνειά του και είναι πλήρως αναστρέψιμες εντός 21 ημερών από την εφαρμογή της ουσίας.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Ε 1.2)
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Ευρωπαϊκή έγκριση υλικών

Ερεθιστικές ουσίες και παρασκευάσματα
μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, οι οποίες σε άμεση, παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα ή 
τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2ι)
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) (παράρτ. ΙΙ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Έρευνα και ανάπτυξη παραγωγής
η μεταγενέστερη ανάπτυξη μιας ουσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι τομείς χρησιμοποίησης της ουσίας δοκιμάζονται 
με τη βοήθεια δοκιμαστικής παραγωγής ή δοκιμών της παραγωγικής διαδικασίας.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1ζ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Εστία ανάφλεξης
γυμνά φώτα, φωτιές, εκτεθειμένα πυρακτωμένα υλικά, ηλεκτρικά τόξα συγκόλλησης, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μη 
εγκεκριμένου τύπου ή σπίθα ή φλόγα που παράγεται από οιονδήποτε άλλο μέσο. Οιαδήποτε θερμή επιφάνεια, όπως ένας 
θερμός σωλήνας εξάτμισης που έχει θερμανθεί πάνω από τη θερμοκρασία ανάφλεξης ενός εύφλεκτου μίγματος αερίων 
πετρελαιοειδών και αέρα, μπορεί επίσης, να αποτελεί εστία ανάφλεξης.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Εσωτερικά τελειώματα
τα κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως 
επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις, κ.λπ.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Ευαισθητοποιητικές ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος, μπορούν να προκαλέσουν 
αντίδραση του οργανισμού (υπερευαισθητοποίηση) τέτοια ώστε, με περαιτέρω έκθεση σε αυτήν την ουσία ή το 
παρασκεύασμα, να προκαλούνται χαρακτηριστικά επιβλαβή φαινόμενα.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2κ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Ευρωπαϊκή έγκριση υλικών
τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία προορίζονται για επανειλημμένη χρήση για την 
κατασκευή εξοπλισμών υπό πίεση και δεν υπάγονται σε εναρμονισμένο πρότυπο.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.9)
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Εύφλεκτο

Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου
η ικανότητα του να μην καταρρέει ή να μην ξεπερνά όρια παραμόρφωσης, όταν φορτισμένο με προκαθορισμένο φορτίο, 
εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Εύφλεκτα αέρια υπό πίεση
χημικά προϊόντα που σχηματίζουν αναφλέξιμα μίγματα µε τον ατμοσφαιρικό αέρα και που έχουν συμπιεσθεί ή υγροποιηθεί 
για τον σκοπό της μεταφοράς τους. Αέριο θεωρείται το χημικό προϊόν, που η πίεση των ατμών του υπερβαίνει τα 2,8 BAR 
σε θερμοκρασία 37,8 0C.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§12)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Εύφλεκτα στερεά
είναι τα άμεσα καύσιμα στερεά και τα στερεά εκείνα που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσω τριβής.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 2.2.41.1.3.)

Εύφλεκτα συστατικά
οι ουσίες και τα παρασκευάσματα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται για τις κατηγορίες «εξόχως εύφλεκτα», «λίαν 
εύφλεκτα» και «εύφλεκτα» και περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI της Οδηγίας 1967/548/ΕΟΚ.

Υ.Α. οικ. Β 3312/705/1995 (ΦΕΚ 130/Β΄/27.2.1995) (άρθ. 7)

Εύφλεκτα υγρά
υγρά µε σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60 0C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§10)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσματα
υγρές ουσίες και παρασκευάσματα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2ε)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Εύφλεκτο
υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 0C και δεν υπερβαίνει τους 55 0C.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)
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Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή «ΗΗΕ»

Εφάπαξ έκθεση
μία εξωτερική έκθεση βραχείας διαρκείας ή µια εσωτερική έκθεση που προκύπτει από την πρόληψη ραδιονουκλεϊδίων 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Έφηβος
κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική 
σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις.

Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§γ)

Ζ

Ζώνες κινδύνου ανάφλεξης
χαρακτηρίζονται περιοχές όπου είναι πιθανή η παρουσία αναφλέξιμου μίγματος αερίου υγραερίου και ατμοσφαιρικού 
αέρα λόγω εκροής αερίου κατά τη λειτουργία. Η ταξινόμηση του γίνεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 60079-10:

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.24.)

Η

Η.Σ. και συσσωρευτές οχημάτων ή βιομηχανικοί
Η.Σ. (ηλεκτρική στήλη) και συσσωρευτές οι οποίοι προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για την εκκίνηση 
οχημάτων.

Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 2§5)

Ηλεκτρική πυροδότηση
η εργασία διέγερσης της εκρηκτικής ύλης με τη χρήση ηλεκτρικών πυροκροτητών.

Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995) (άρθ. 3§3)

Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προέρχεται από την άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας και αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία ή δευτερογενή (επαναφορτιζόμενα) στοιχεία

Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 2§1)

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή «ΗΗΕ»
ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
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Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του 
Παραρτήματος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσομένου 
ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος.

Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) (άρθ. 3§1)

Ηλεκτρολογικό υλικό
όλα τα μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που λειτουργεί με ηλεκτρισμό.

Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/1990 (ΦΕΚ 442/Β΄/20.7.1990) (άρθ.2)
Υ.Α. 2923/161/1986 (ΦΕΚ 176/Β΄/14.4.1986) (άρθ. 2)

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
η ενέργεια που διαδίδεται μέσω του ελευθέρου χώρου με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή
ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού. Μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή 
μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ιδίου του μέσου δια του 
οποίου γίνεται η διάδοση.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί 
απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισμό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
ο χώρος εντός του οποίου ασκούνται δυνάμεις στα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια της ύλης. Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 
χαρακτηρίζεται από μια ηλεκτρική συνιστώσα και μια μαγνητική συνιστώσα που σχετίζονται με την δύναμη επί ενός 
ακίνητου και κινουμένου ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου, αντίστοιχα.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
το σύνολο όλων των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε μια δεδομένη 
τοποθεσία.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)
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Ημέρα

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος
κάθε συσκευή που περιλαμβάνει σύστημα κινητήρα που δίνει κίνηση σε περιστροφική ηλεκτρογεννήτρια, η οποία παρέχει 
συνεχώς ηλεκτρική ισχύ.

Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) (άρθ. 2§4)

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συγκόλλησης
κάθε περιστροφική διάταξη που παράγει ρεύμα συγκόλλησης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)
Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) (άρθ. 2§3)

Ηλεκτροσυγκόλληση διά τόξου
ή δι’ ηλεκτρικού τόξου, συγκόλληση τεμαχίων εκ σιδήρου ή και εξ ετέρων μετάλλων παρουσία, εν τη περιπτώσει ταύτη, 
αδρανούς αερίου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§3)

Ηλεκτροσυγκόλληση με αδρανές υλικό
ηλεκτροσυγκόλληση μεταλλικού ηλεκτροδίου με αδρανές αέριο (συγκόλληση MIG) ή με ένα ενεργό αέριο (συγκόλληση 
MAG)

Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.4.4.2)

Ηλεκτροσυγκόλληση με προστασία
ηλεκτροσυγκόλληση με χρήση αναλώσιμου επενδεδυμένου ηλεκτροδίου.

Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.4.4.1)

Ηλεκτροσύντηξη (electrofusion)
μέθοδος κατά την οποία οι αγωγοί πολυαιθυλενίου συνδέονται με τήξη χρησιμοποιώντας συνδετικά εξαρτήματα, τα οποία 
έχουν ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για την ανάπτυξη της απαιτούμενης θερμότητας.

Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.4.1)

Ημέρα
η χρονική περίοδος από ώρα 0:00 έως ώρα 24:00 κάθε ημερολογιακής ημέρας.

Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998) (άρθ. 2)
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Θερμές εργασίες

Ημερήσια ανάπαυση (ρεπό)
είναι η απουσία που αρχίζει από την 6.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του προσωπικού 
και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες.
Το προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην 
Υπηρεσία του, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης.

Π.Δ. 68/2003 (ΦΕΚ 71/Α΄/21.3.2003) (άρθ. 3)
Π.Δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274/Α΄/3.12.2001) (άρθ. 2)

Ημερήσια περίοδος εργασίας
το μεταξύ των δύο διαδοχικών αναπαύσεων χρονικό διάστημα.

Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998) (άρθ. 2)

Ημερήσια στάθμη έκθεσης σε θόρυβο (LΕΧ,8h): [dB(A) ως προς 20 μPa]
χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή των σταθμών έκθεσης σε θόρυβο για οκτάωρη ημέρα εργασίας όπως ορίζεται από το 
διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σημείο 3.6. Καλύπτει όλα τα είδη θορύβου που απαντώνται στο εργασιακό περιβάλλον, 
περιλαμβανομένου και του παλμικού.

Π.Δ. 149/2006  (ΦΕΚ 159/Α΄/28.7.2006) (άρθ. 2§β)

Ηχητικές πηγές
τα μηχανήματα, τμήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεις.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§1)

Ηχητικό σήμα
κάθε κωδικό ηχητικό σήμα που εκπέμπεται από ειδική συσκευή χωρίς χρήση ανθρώπινης ή συνθετικής φωνής.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ιβ)

Θ

Θαμμένες δεξαμενές ή τελείως σκεπασμένες µε χώμα δεξαμενές
δεξαμενή η οποία είναι θαμμένη στο έδαφος έτσι ώστε δεν υπάρχει τμήμα της δεξαμενής στην οροφή ή στο περίβλημα που 
να µην είναι θαμμένο εκτός από τα εξαρτήματα που στερεώνονται στη δεξαμενή και βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Θερμές εργασίες
η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει 
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Θέση εργασίας

θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, ή στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα 
(καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100 0C.

Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1§3)

Θερμές εργασίες
οι εργασίες που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερμότητα, σπινθήρα, ή ηλεκτρικό τόξο. 

Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) (άρθ. 3)

Θερμή εργασία
η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και κάθε εργασία που συνεπάγεται τη χρήση των οργάνων ή συσκευών, 
που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερμότητα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§14)
Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001) (άρθ. 2)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παράρτ. άρθ. 2)
Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§22)

Θερμοπλαστικές και παρόμοιοι τούτων πιεστήρες
τα μηχανήματα εκείνα άτινα λειτουργούν δι ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος και χρησιμοποιούνται κυρίως εις τη 
διαμόρφωση αντικειμένων εκ πλαστικής ή και ετέρας εν τετηκυία καταστάσει ύλης.

Π.Δ. 151/1978 (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) (άρθ. 2)

Θέση εργασίας
το σύνολο του εξοπλισμού που περιλαμβάνει οθόνη οπτικής απεικόνισης, εφοδιασμένο ενδεχομένως με πληκτρολόγιο ή 
άλλη διάταξη εισόδου δεδομένων, ή/και με λογισμικό που καθορίζει τη διασύνδεση χρήστη-συσκευής, με προαιρετικά 
εξαρτήματα, με περιφερειακά, περιλαμβανομένων και μονάδας δισκετών, τηλεφώνου, ταλαντωτή/ αποταλαντωτή, 
εκτυπωτή, αναλογίου για έγγραφα, καθίσματος και τραπεζιού εργασίας ή άλλης επιφάνειας εργασίας, καθώς και το άμεσο 
περιβάλλον εργασίας.

Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§2)

Θέση εργασίας
ο τόπος όπου βρίσκεται η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο διενεργών κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών, καθώς και οι διάφορες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της, είτε αυτές συμπίπτουν είτε 
όχι με την έδρα της επιχείρησης ή τις βασικές της εγκαταστάσεις, το όχημα το οποίο χρησιμοποιεί ο εκτελών κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών όταν εκτελεί καθήκοντα και κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες 
που συνδέονται με τη διενέργεια της μεταφοράς.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)
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Ιατρικά απόβλητα (ΙΑ)

Θέση σε λειτουργία
η πρώτη χρησιμοποίηση του προϊόντος από τον τελικό χρήστη μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§11)
Υ.Α. 2122/01/2000/2000 (ΦΕΚ 231/Β΄/1.3.2000) (άρθ. 2)

Θνησιμότητα
ζώο καταγράφεται ως νεκρό εφόσον παραμένει ακίνητο, που σημαίνει όταν δεν μπορεί να κολυμπήσει ή όταν δεν παρατηρηθεί 
κίνηση των αποφύσεων ή της οπίσθιας κοιλιακής χώρας μέσα σε 15 δευτερόλεπτα μετά από ελαφρά ανατάραξη του δοχείου 
της δοκιμής. (Εάν χρησιμοποιηθεί άλλος ορισμός, αναφέρεται υποχρεωτικά, μαζί με κάθε σχετική παραπομπή).

Υ.Α. 41/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. Γ20 §1.2)

Θνησιμότητα
ζώο καταγράφεται ως νεκρό όταν είναι εντελώς ακίνητο.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ16 §5.2, Γ17 §1.2)

Θόρυβος βάθους
κάθε παρατηρούμενος στα σημεία μέτρησης θόρυβος που δεν παράγεται από την ηχητική πηγή.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.7.1)

Θραύσματα
μικρά κομμάτια που δημιουργούνται σε μία έκρηξη και εκτινάσσονται με μεγάλη ταχύτητα και υπό μικρή γωνία (π.χ. 
θραύσματα από γυαλί, από μηχανήματα, από αντικείμενα με εκρηκτική ύλη κ.λπ.).

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§13)

Ι

Ιατρικά απόβλητα (ΙΑ)
τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος 
της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 47/2001)
Τα Ι.Α. περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:
α. ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΙΑ - ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα (Πίνακας 1, Παράρτημα 1)
β. επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ)
β.1 αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ) (Πίνακας 2, Παράρτημα 1),
β.2 απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) (Πίνακας 3, Παράρτημα 1)
β.3 απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) (Πίνακας 4, Παράρτημα 1)
γ. άλλα ιατρικά απόβλητα (ΑΙΑ): Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά. 

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§1)
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Ιπτάμενες φωτιές

Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΙΑ - ΑΧ)
προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα (Πίνακας 1, Παράρτημα 1).

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§1α)

Ίζημα
μίγμα ανόργανων και οργανικών χημικών συστατικών, εκ των οποίων τα οργανικά συστατικά περιέχουν ενώσεις με υψηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα και άζωτο, ενώ ταυτοχρόνως διαθέτουν και υψηλή μοριακή μάζα. Αποτίθεται από φυσικά 
ύδατα και σχηματίζει επιφάνεια επαφής (διεπαφή) με τα εν λόγω ύδατα.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ24 §1.2)

Ιοντίζουσα ακτινοβολία
η μεταφορά ενέργειας, με τη μορφή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μήκους κύματος μικρότερο των 100 nm 
ή συχνότητας τουλάχιστον 3x1013 Hertz, ικανών να παράγουν αμέσως ή εμμέσως ιόντα.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
αι ηλεκτρομαγνητικαί και πάσαι αι σωµατιδιακαί ακτινοβολίαι, αι δυνάµενα να προκαλέσουν ιοντισµόν κατά την δίοδον 
αυτών δια της ύλης.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§α)

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
οι ακτινοβολίες που συνίστανται από φωτόνια ή σωματίδια ικανά να προξενήσουν το σχηματισμό ιόντων αμέσως ή 
εμμέσως.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Ιπτάμενα τεμάχια
μεγαλύτερα κομμάτια ή αντικείμενα που σχηματίζονται και εκτοξεύονται σε μία έκρηξη υπό μεγάλη γωνία (π.χ. τεμάχια 
από το κτίριο, είδη συσκευασίας κ.λπ.).

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§14)

Ιπτάμενες φωτιές
καιόμενα ιπτάμενα αντικείμενα που προέρχονται από μία φωτιά ή μία έκρηξη.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§15)
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Κ

Καρκινογόνος παράγοντας

Ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος
η πυκνότητα ισχύος που θα είχε ένα επίπεδο κύμα ίσης έντασης ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Ισοτροπικός
χαρακτηρισμός φυσικού μέσου ή τεχνικής συσκευής που οι σχετικές ιδιότητες είναι ανεξάρτητες της κατεύθυνσης.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Κ

Καμινευτήρ αυλός ή καυστήρας (σαλιµό)
η συσκευή δι’ ης επιτυγχάνεται η ανάμιξις καυσίμου αερίου μετά οξυγόνου και η προώθησις του προκύπτοντος μίγματος 
–διά του ακροφυσίου– μέχρι του ατμοσφαιρικού αέρος.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§9)

Κανονικά χρησιμοποιούμενες συσκευές
οι συσκευές οι οποίες ταυτοχρόνως:
έχουν εγκατασταθεί σωστά. και συντηρούνται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
χρησιμοποιούν αέριο του οποίου οι ποιοτικές μεταβολές κινούνται εντός των κανονικών ορίων και του οποίου η διακύμανση 
της πίεσης τροφοδοσίας είναι κανονική και
χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται ή με τρόπο χρήσης που είναι λογικά δυνατόν να προβλεφτεί.

Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991)  (άρθ. 1§2δ)

Καπνός
στερεά σωματίδια σε λεπτό διαμερισμό αιωρούμενα στον αέρα, παραγόμενα με θερμικές και/ή χημικές μεθόδους.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Καρκινογόνες ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος, μπορούν να προκαλέσουν 
καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητα εμφάνισης του.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Καρκινογόνος παράγοντας
σημαίνει:
α. ουσία η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1 ή 2, που 
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Κατασκευαστής

παρατίθεται στο παράρτημα VI της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) . ‘Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
β. παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο α), στο οποίο η 
συγκέντρωση μίας ή περισσότερων επιμέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την 
ταξινόμηση του παρασκευάσματος στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται:
- στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 
- στο παράρτημα Ι της Αποφ. 1197/89/1990 (ΦΕΚ 567/Β΄/6.9.1990) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων παρασκευασμάτων» (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή 
αναγράφονται σ’ αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης
γ. ουσία, παρασκεύασμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος, καθώς και ουσία ή παρασκεύασμα 
που εκλύεται μέσω διαδικασίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος. 

Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) (άρθ. 2§1)

Καταδυτική εργασία
κάθε εργασία, που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως επιθεώρηση, επισκευή, ανέλκυση, διάλυση 
πλοίου, υφαλοκαθαρισμος ή άλλες συναφείς εργασίες και σχετίζεται με τα πλοία ή τα πλωτά ναυπηγήματα καθώς και με 
την εκτέλεση λιμενικών ή άλλων υποβρυχίων έργων.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§1)

Κατάκαυση (deflagration)
μιας εκρηκτικής ύλης είναι η χημική μεταβολή της προς αέρια προϊόντα η οποία λαμβάνει χώρα με εμφάνιση φλόγας και 
με ταχύτητες υποήχων χωρίς την εμφάνιση κρουστικού κύματος.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§16)

Κατασβεστικό υλικό
η ουσία που περιέχεται στην φιάλη και η οποία προκαλεί την κατάσβεση.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ι)

Κατασκευαστής
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την επισήμανση κάθε εξοπλισμού 
προς χρήση κατά την έννοια της §2 του άρθρου αυτού (βλέπε μηχανή), προκειμένου να διατεθεί στο εμπόριο με το όνομά 
του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι ενέργειες αυτές, αναλαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή από τρίτον για λογαριασμό 
του.
Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν επίσης για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συναρμολογεί, συσκευάζει 
επεξεργάζεται, ανακαινίζει ή/και επισημαίνει ένα ή περισσότερα προκατασκευασμένα προϊόντα ή/και προορίζει αυτά για 
εξοπλισμό προς χρήση προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο με το όνομά του.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§8)
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Κ

Κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας

Κατασκευαστής
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει μια πηγή.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§η)

Κατασκευαστής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατασκευής των κατασκευαστικών 
στοιχείων ασφαλείας και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας «CE».

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) (άρθ. 1)

Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας
τα απαριθμούμενα στο παράρτημα IV.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Διατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους
Προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως όπως αναφέρονται στο σημείο 3.2 του παρατήματος I, (δηλ. Σε περίπτωση 
βλάβης τον κυκλώματος τροφοδότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 
διατάξεις που εμποδίζουν την ελεύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις τον θαλαμίσκου. Η διάταξη που εμποδίζει 
την ελεύθερη πτώση του θαλαμίσκου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου.
Η διάταξη αυτή πρέπει να σταματά το θαλαμίσκο όταν βρίσκεται υπό το ονομαστικό του φορτίο και έχει τη μέγιστη προβλεπόμενη 
από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ταχύτητα. Η στάση λόγω της επενεργείας της εν λόγω διάταξης δεν πρέπει να προκαλεί 
επιβράδυνση επικίνδυνη για τους επιβάτες σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης) οι οποίες εμποδίζουν την πτώση του 
θαλαμίσκου ή ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις
Διατάξεις για τον περιορισμό της υπερβολικής ταχύτητας
α) Αποσβεστήρες των κρούσεων με συσσώρευση ενέργειας:
- είτε με μη γραμμικά χαρακτηριστικά,
- είτε με απόσβεση της κίνησης επιστροφής. 
β) πυροσβεστήρες των κρούσεων με διάχυση ενέργειας
5. Διατάξεις ασφαλείας στα έμβολα των υδραυλικών κυκλωμάτων ισχύος εφόσον χρησιμοποιούνται ως προστατευτικές 
διατάξεις κατά της πτώσεως
6. Ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας υπό μορφή διακοπτών ασφαλείας, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά κατασκευαστικά 
στοιχεία.

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) (άρθ. 1)

Κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας
κάθε στοιχειώδες συστατικό στοιχείο, ομάδα συστατικών στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικού και κάθε σύστημα, 
το οποίο ενσωματώνεται στην εγκατάσταση με σκοπό να εξασφαλίσει την επιτέλεση λειτουργίας σχετικής με την ασφάλεια 
και επισημαίνεται από την ανάλυση ασφαλείας και του οποίου τυχόν δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
προσώπων, είτε πρόκειται για χρήστες, είτε για προσωπικό είτε για τρίτους.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)
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Κατευθυντήριες τιμές

Κατασκευή
είναι κάθε τεχνικό έργο.

Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α΄/18.12.1985) (άρθ. 2)

Κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή, αντικατάσταση ή ανακατασκευή μη λειτουργούντων, ή 
πλημμελώς λειτουργούντων, τμημάτων μιας εγκατάστασης. Η τροποποίηση ενός τμήματος μιας εγκατάστασης για τη 
βελτίωση της απόδοσης ή στερεότητας της, εφ’ όσον η εγκατάσταση έπαψε να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κανονικά, 
αποτελεί κατασταλτική συντήρηση. Αντίθετα, αποτελεί προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε τροποποίηση της, 
εφ όσον η εγκατάσταση δεν εγγυάται πλέον τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία της.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.5.2)

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης από ακτινοβολίες
η κατάσταση η οποία επιβάλλει τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, το κοινό ή 
ομάδες από το σύνολο του πληθυσμού.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Κατάσταση ετοιμοθάνατου
η κατάσταση πολύ κοντά στο θάνατο ή η αδυναμία επιβίωσης ακόμα και μετά από θεραπευτική αγωγή.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2)

Καταχώρηση ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται) N.O.S. entry (not otherwise specified entry)
νοείται μια ομαδική καταχώρηση η οποία αποδίδεται σε ουσίες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν:
α) δεν αναφέρονται ονομαστικά στον πίνακα Α του κεφαλαίου 3.2 και 
β) παρουσιάζουν χημικές, φυσικές ή/και επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στο μέρος, τον κωδικό ταξινόμησης, την ομάδα 
συσκευασίας, την ονομασία και την περιγραφή της καταχώρησης ε.α.ο.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο
οι δραστηριότητες εκτός από την χρησιμοποίηση αμιάντου οι οποίες ενδέχεται να αποδεσμεύουν στο περιβάλλον 
αμίαντο.

Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) (άρθ. 2)

Κατευθυντήριες τιμές
οι τιμές εκείναι εκ των οποίω θα καθορίζωνται εκάστοτε τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών δι’ έκαστον 
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Κ

Κατώτατο όριο ανάφλεξης

υδάτινον αποδέκτην, αναλόγως της χρήσεως και της αφοµοιωτικής ικανότητος αυτού, συμφώνως προς τας εκάστοτε 
ισχύουσας υγειονοµικάς διατάξεις.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§στ)

Κατηγορίες πετρελαιοειδών
σχετική παράγραφος 1.1.1. (δηλ. Γενική Ταξινόμηση:
Τα πετρελαιοειδή εκτός από τα υγροποιημένα αέρια πετρελαίου LPG) τα οποία ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία σύμφωνα 
με το σημείο ανάφλεξης όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κλειστού δοχείου, ταξινομούνται: στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία 0: Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου.
Κατηγορία I: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 21 0C
Κατηγορία II: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης από 21 0C μέχρι 55 0C.
Κατηγορία ΙΙΙΙ: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης πάνω από 55 0C μέχρι και 100 0C
Αταξινόμητα υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης χάνω αχό 100 0C.
Η κατηγορία II και η κατηγορία III μπορούν να υποδιαιρεθούν σύμφωνα με τις συνθήκες που διακινούνται τα πετρελαιοειδή 
στις κατηγορίες II (1) ή ΙΙΙΙ (1) που αφορούν τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία του διακινούμενου πετρελαιοειδούς είναι 
μικρότερη από το σημείο ανάφλεξής του και στις κατηγορίες II (2) και ΙΙΙ (2) που αφορούν τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία 
του διακινούμενου πετρελαιοειδούς είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σημείο ανάφλεξής του).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Κάτοχος
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκευές που περιέχουν 
PCB.

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§4)

Κάτοχος πηγής
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια πηγή δυνάμει των ΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατασκευαστών, προμηθευτών και χρηστών πηγών, εξαιρουμένων όμως των αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ζ)

Κατώτατη συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται επίδραση (LOEC)
η χαμηλότερη συγκέντρωση υπό δοκιμή ουσίας στην οποία παρατηρείται σημαντική επίδραση της ουσίας (με p < 0.05) 
όταν συγκρίνεται με τον μάρτυρα. Όλες όμως οι χρησιμοποιούμενες στη δοκιμή πάνω από την LOEC συγκεντρώσεις πρέπει 
να έχουν επιβλαβή επίδραση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται στη LOEC.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 5ΣΤ §1.2)

Κατώτατο όριο ανάφλεξης
σχετική παράγραφος 1.2.3. (γ) (δηλ. όπου η αναλογία των αερίων στο μίγμα είναι κάτω του 1% του όγκου το μίγμα δεν 
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Καυστό δομικό υλικό

αναφλέγεται και καλείται πολύ φτωχό προς ανάφλεξη ή κάτω του κατωτέρου ορίου ανάφλεξης. Όταν η αναλογία των αερίων 
στο μίγμα είναι πάνω από 8% του όγκου, το μίγμα πάλι δεν αναφλέγεται αλλά καλείται πολύ πλούσιο προς ανάφλεξη ή πάνω 
από το ανώτερο όριο ανάφλεξης).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Κατώτερο εκρηκτικό όριο (LEL)
είναι η συγκέντρωση εύφλεκτου αερίου ή ατμών στον αέρα κάτω από την οποία η ατμόσφαιρα δεν είναι εκρηκτική. Για 
φυσικό αέριο 100%, το κατώτερο εκρηκτικό όριο είναι ίσο με 5,5% συγκέντρωσης αερίου.

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Κατώτερο όριο ανάφλεξης (Lower Explosive Limit – LEL)
είναι το κατώτερο όριο ανάφλεξης του αερίου στον αέρα.

Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) (§2.2.11)

Κατώτερος δείκτης Wobbe (Wo)
είναι ο λόγος της κατώτερης θερμογόνου δύναμης προς την τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητας του αερίου. 
Εκφράζεται σε MJ/Nm3.

Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997) (§13.7)

Καύσιμα υγρά (combustible liquids)
υγρά µε σημείο ανάφλεξης µμεγαλύτερο από 60 0C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§11)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Καύσιμο
η λέξη καύση αναφέρεται σε οιανδήποτε ουσία, στερεή, υγρή ή αέρια που καίγεται εάν θερμανθεί.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Καυστό δομικό υλικό 
οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της δοκιμασίας ακαυστότητας.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)
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Κ

Κίνδυνος

Κέντρα ελέγχου
εγκαταστάσεις με ειδικά όργανα και συσκευές στα οποία δοκιμάζονται περιοδικά τα δοχεία (φιάλες), πεπιεσμένων αερίων 
για εξακρίβωση της ακίνδυνης διακίνησης και χρήσης των.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§11)

Κεντρικές υπόγειες εκσκαφές
οι υπόγειες προσπελάσεις, οι στοές τα φρέατα και κεκλιμένα της κύριας μεταφοράς, καθώς και όποια άλλη εκσκαφή κριθεί 
ότι θα εξυπηρετήσει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, βασικές ανάγκες των υπόγειων εργασιών.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§λ)

Κέντρο Επεξεργασίας Μολυσματικών Αποβλήτων (ΚΕΜΑ)
η εγκεκριμένη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΙΑ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα).

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§10)

Κεραία εκπομπής
η διάταξη μετατροπής ενός καθοδηγούμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος (π.χ. από ένα ομοαξονικό καλώδιο) σε κύμα 
ελευθέρου χώρου.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Κεροζίνη
απόσταγμα διυλισμένου πετρελαιοειδούς κατηγορίας ΙΙ, ενδιάμεσο σε πτητικότητα μεταξύ βενζίνης και ελαφρού 
πετρελαιοειδούς ντίζελ. Η κύρια χρήση του είναι για θέρμανση αλλά έχει επίσης, µια περιορισμένη χρήση για φωτισμό και 
για ορισμένους τύπους μηχανών εσωτερικής καύσης. Είναι γνωστό επίσης σαν φωτιστικό πετρέλαιο.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Κίνδυνος
η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης ή/και έκθεσης και η πιθανή έκταση της 
βλάβης.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§θ)

Κίνδυνος
η εγγενής ιδιότητα μιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/και 
για το περιβάλλον.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §5)
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Κινητός περιέκτης αποβλήτων

Κινητά ικριώματα
μεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα), ύψους ενός (1,00) μέχρι και το πολύ δύο (2,00) μέτρων, μετά δαπέδου εργασίας 
επ’ αυτών πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) του μέτρου, χρησιμοποιούμενοι μόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 
12. (δηλ. εις εξωτερικάς (αποκλειόμενων των εξωστών) και εσωτερικάς εργασίας ύψους κάτω των τριών μέτρων και 
πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του μέτρου).

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) (άρθ. 2)

Κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων
ανθεκτικές μεταλλικές σωληνωτές κατασκευές, ύψους ανωτέρου του τριπλασίου του μήκους της μικρότερης πλευράς της 
βάσης τους.

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) (άρθ. 2)

Κινητές εγκαταστάσεις
ορίζονται ως συνδυασμός συσκευών και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλων διατάξεων, που προορίζονται να μετακινούνται 
και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Κινητός γερανός
αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία, ο οποίος είναι ικανός να μετακινείται, με ή χωρίς φορτίο, χωρίς να χρειάζεται 
μόνιμη τροχιά και του οποίου η ευστάθεια εξασφαλίζεται με τη βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων, 
ερπυστριών ή άλλων διατάξεων μετακίνησης. Όταν είναι σε μόνιμη θέση ενδέχεται να υποστηρίζεται από στηρίγματα 
ευστάθειας ή άλλα εξαρτήματα που αυξάνουν την ευστάθειά του. Η υπερκατασκευή των κινητών γερανών είναι πλήρους 
περιστροφής ή περιορισμένης περιστροφής ή μη περιστρεφόμενη. Είναι συνήθως εξοπλισμένοι με ένα ή περισσότερα 
παλάγκα ή/και υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση και κάθοδο της κεραίας και του φορτίου. Οι κινητοί γερανοί 
είναι εξοπλισμένοι με τηλεσκοπική ή αρθρωτή ή δικτυωτή κεραία - ή με συνδυασμό τους-που έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο 
ώστε να είναι εύκολη η κάθοδός της. Οι χειρισμοί των ανηρτημένων από την κεραία φορτίων επιτελούνται μέσω 
πολύσπαστων με άγκιστρο ή άλλων μηχανισμών ανύψωσης φορτίου για ειδικές εργασίες.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Κινητός εξοπλισμός
εξοπλισμός που έχει τους δικούς του τροχούς, μεταφέρεται πάνω σε οχήματα ή έχει κάποια άλλη δυνατότητα κίνησης.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Κινητός περιέκτης αποβλήτων
κατάλληλα σχεδιασμένος περιέκτης, εφοδιασμένος με τροχούς, ο οποίος προορίζεται για την προσωρινή αποθήκευση 
αποβλήτων και είναι εφοδιασμένος με κάλυμμα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)
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Κ

Κοπτικό αρμών (αρμοκόφτης)

Κλειστή πηγή
ως ορίζεται στην §1.9 των Κ.Α (Κανονισμός Ακτινοπροστασίας). (δηλ. πηγή της οποίας η κατασκευή είναι τέτοια που να 
εμποδίζεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον.), και κατά 
περίπτωση, περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της πηγής και η κάψουλα που περικλείει το ραδιενεργό υλικό.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ια)

Κλειστός χώρος
ο χώρος που από τη φύση του είναι πανταχόθεν κλειστός ή έχει περιορισμένη δυνατότητα φυσικού αερισμού.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§17)

Κοινό σημείο
οποιοδήποτε σημείο της διαχωριστικής κατασκευής και του χώρου που απέχει 50 εκατοστά του μέτρου από αυτή.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§18)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)

Κοινοποιημένος οργανισμός
οργανισμός ελέγχου ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 8 και πληροί τα κριτήρια των 
παραρτημάτων Ι και II. (βλέπε διπλανή στήλη). 

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§5)

Κοντινό πεδίο
η περιοχή στο περιβάλλον μιας κεραίας εντοπισμένη κοντά στη κεραία, στην οποία η γωνιακή πεδιακή κατανομή εξαρτάται 
από την απόσταση από την κεραία. Η περιοχή κοντινού πεδίου είναι περαιτέρω χωρισμένη στην περιοχή αντιδραστικού 
κοντινού πεδίου και στην περιοχή ακτινοβολούντος κοντινού πεδίου. Η περιοχή αντιδραστικού κοντινού πεδίου είναι 
κοντύτερα στη κεραία και περιέχει σχεδόν όλη την συσσωρευμένη ενέργεια που σχετίζεται με αυτήν. Η ένταση του 
ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στην περιοχή αντιδραστικού κοντινού πεδίου μεταβάλλονται με περίπλοκο τρόπο και 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Στη περιοχή ακτινοβολούντος κοντινού πεδίου μπορεί να θεωρηθεί με ικανοποιητική προσέγγιση 
ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και η ένταση του μαγνητικού πεδίου σχετίζονται μεταξύ τους όπως όταν επικρατούν 
συνθήκες επίπεδου κύματος. Ως όριο μεταξύ των περιοχών αντιδραστικού κοντινού πεδίου και ακτινοβολούντος κοντινού 
πεδίου θεωρείται η απόσταση ενός μήκους κύματος από την κεραία.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Κοπτικό αρμών (αρμοκόφτης)
κινητό μηχάνημα που προορίζεται για τη δημιουργία αρμών σε σκυρόδεμα, άσφαλτο και παρόμοιες επιφάνειες 
οδοστρωμάτων. Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος περιστρεφόμενος με υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εμπρός κίνηση του 
κοπτικού αρμών είναι:
-χειροκίνητη, ή 
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Κράτος προορισμού

-χειροκίνητη με μηχανική βοήθεια, ή
-μηχανοκίνητη.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Κορυφοτιμή της ηχητικής πίεσης (Ppeak)
μέγιστη τιμή της C-σταθμισμένης στιγμιαίας πίεσης θορύβου.

Π.Δ. 149/2006  (ΦΕΚ 159/Α΄/28.7.2006) (άρθ. 2§α)

Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (δόνηση ολοκλήρου σώματος)
ο μηχανικός κραδασμός ο οποίος, όταν μεταδίδεται σε ολόκληρο το σώμα, συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως οσφυαλγία και τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης.

Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α΄/14.9.2005) (άρθ. 2)

Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα (δόνηση άκρας χειρός-βραχίονα)
ο μηχανικός κραδασμός ο οποίος, όταν μεταδίδεται στο σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα του ανθρώπου, συνεπάγεται 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως διαταραχές αγγειακές, οστών ή αρθρώσεων, 
νευρολογικές ή μυϊκές.

Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α΄/14.9.2005) (άρθ. 2)

Κράτος καταγωγής
Κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου κατασκευάζεται μια συσκευή πιέσεως.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (παράρτ. IV)

Κράτος προέλευσης (State of Origin)
το Κράτος στην επικράτεια του οποίου το φορτίο φορτώθηκε για πρώτη φορά στο αεροσκάφος.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Κράτος προορισμού
Κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου μία συσκευή πιέσεως προορίζεται να εισαχθεί, να διατεθεί στην αγορά και/ή να τεθεί 
σε λειτουργία.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (παράρτ. IV)
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Κ

Κύριος

Κράτος του αερομεταφορέα (State of the Operator)
το Κράτος στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει την κύρια έδρα της επιχείρησής του ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια έδρα, ο τόπος 
μόνιμης διαμονής του αερομεταφορέα.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Κρυογενικά αέρια
είναι αέρια σε υγρή κατάσταση που προέρχονται από το διαχωρισμό του αέρα και ευρίσκονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 
-165 0C και -210 0C. Τέτοια αέρια είναι το οξυγόνο, το Άζωτο, το Αργό, το Ήλιο, το Ξένο, το Κρυπτό και το Νέο.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§3)

Κτίρια και θέσεις με κίνδυνο έκρηξης
επικίνδυνα κτίρια και θέσεις στα οποία μπορούν να εκραγούν εκρηκτικές ύλες αν διεγερθούν από κάποια αιτία.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§18)

Κτίρια και θέσεις με κίνδυνο πυρκαγιάς
επικίνδυνα κτίρια και θέσεις στα οποία εκρηκτικές ύλες μπορούν να αναφλέγουν χαι να κατακαούν χωρίς να δημιουργηθεί 
έκρηξη.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§17)

Κτίρια προστασίας
ακίνδυνα κτίρια στο επικίνδυνο τμήμα του εργοστασίου τα οποία χρησιμεύουν για την παραμονή και προστασία των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια επικινδύνων εργασιών.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§19)

Κτιριακές εγκαταστάσεις
α) κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των βιομηχανιών 
-βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων
β) βιομηχανικό-βιοτεχνικό κτίριο: κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική 
χρήση.
γ) ανεξάρτητο κτίριο: το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός 
χώρος.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)

Κύριος
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την απόλυτη εξουσία επί των παραγομένων επικινδύνων αποβλήτων που 

nomothetikoi0013s196.indd   113 12/15/08   10:31:55 AM



114

Κυρίως συσκευή ηλεκτροσυγκολλήσεως διά τόξου (ηλεκτρική πηγή)

προκύπτουν μετά την προεπεξεργασία, ανάμιξη, σύνθεση ή άλλη εργασία που οδηγεί στην μεταβολή των αποβλήτων 
αυτών.

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§6)
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) (άρθ. 2)

Κύριος του έργου
ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος του ακινήτου στο οποίο εκτελείται, ύστερα από εντολή του και για λογαριασμό του, τεχνικό έργο.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§3)

Κύριος του έργου
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από εντολή του οποίου και για λογαριασμό του εκτελείται 
το έργο.

Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) (άρθ. 2§α)

Κύριος του έργου
ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νομέας, ο κάτοχος του πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής, όπου εκτελείται ύστερα από εντολή 
του και για λογαριασμό του ναυπηγοεπισκευαστικού έργου. Ο κύριος του έργου μπορεί να εκπροσωπείται από το νόμιμο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ή τον Πλοίαρχο του πλοίου.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§θ)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§3)

Κύριος του έργου
είναι το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην §6 του άρθ. 1, στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται 
οι υπηρεσίες των συμβάσεων που ορίζονται στις §2 & 3 του άρθ. 1.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Κύριος του έργου
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η εγκατάσταση.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§2)

Κυρίως συσκευή ηλεκτροσυγκολλήσεως διά τόξου (ηλεκτρική πηγή)
η προοριζομένη διά την παροχήν του καταλλήλου και αναγκαιούντος ηλεκτρικού ρεύματος (κατά το πλείστον συνεχές 
χαμηλής τάσεως) εις εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεως διά τόξου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§11)
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Κ
Λ

Λατομικά ορυκτά

Κυτταροκαλλιέργεια
η in vitro ανάπτυξη κυττάρων που προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§1γ)

Λ

Λαβίδα ηλεκτροδίου (τσιµπίδα)
το καταλλήλως, ηλεκτρομονωμένον φορητόν εξάρτημα, συσκευής ηλεκτροσυγκολλήσεως, όπερ συγκρατεί το 
ηλεκτρόδιον.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§12)

Λατομεία
είναι τόποι από τους οποίους εξορύσσονται τα λατομικά ορυκτά.

Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄/1.9.1977) (άρθ. 1§1)

Λατομείο
είναι η έκταση γης μέσα στο λατομικό χώρο όπου αναπτύσσονται λατομικές εργασίες.

Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.4.1984) (άρθ. 1§3)

Λατομικά ορυκτά
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθ. 2§2 (βλέπε μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα), θεωρούνται αι κάτωθι 
ορυκταί ύλαι: 
τα μάρμαρα, οι ασβεστόλιθοι παντός είδους, οι δολομίται περιεκτικότητος εις οξείδιο μαγνησίου ουχί μείζονος των 21 %, οι 
σχιστόλιθοι, αι μάργαι, αι άργιλοι, οι καολίναι, οι ιλίται, οι μονμορηλονίται, οι μπεντονίται, η κιμωλία, η γύψος, το 
αλάβαστρον, οι φλύσχαι, οι τόφφοι, οι αμφιβολίται, οι πρασινίται, οι χαλαζίται, οι οφίται, οι ολιβίναι, οι περιδοτίται, οι 
σηϊνίται, οι διορίται, οι γρανίται, οι τραχίται, οι βασάλται, οι ρυόλιθοι, οι δακίται, οι ανδεσίται, οι διαβάσαι, οι οψιδιανοί, οι 
πελίται, η κίσσηρις, η θραϊκή γη, οι ψαμμίται, αι άμμοι και παν πέτρωμα παραπλήσιων προς τα ανωτέρω.

Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) (άρθ. 5)

Λατομικά ορυκτά
τα ορυκτά τα οποία δεν είναι μεταλλεύματα ή μεταλλευτικά ορυκτά κατά τας διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. 
Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται, εις τας κάτωθι κατηγορίας:
α) βιομηχανικά ορυκτά
β) μάρμαρα και
γ) αδρανή υλικά.

Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄/1.9.1977) (άρθ. 1§1)
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Λεχώνα εργαζόμενη

Λατομικός χώρος
η ενιαία έκταση γης στην οποία έχει δικαίωμα εντοπισμού κοιτάσματος ή εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ένας µόνο 
εκμεταλλευτής.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§β)
Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.4.1984) (άρθ. 1§2)

Λέβητας
το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα που εκλύεται από την καύση.

Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α΄/2.9.1993) (άρθ. 2)

Λέβητας αερίου 
είναι συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται το νερό θέρμανσης το οποίο ανακυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις.

Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.4.4.4)

Λεβητοστάσιο
είναι ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί μία ή περισσότερες συσκευές καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kW και για τον οποίο τίθενται ιδιαίτερες κτιριοδομικές απαιτήσεις. Για τη 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ λαμβάνονται υπ’ όψη μόνον οι συσκευές καύσης, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν 
συγχρόνως.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.8.2.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.8.2)

Λεκάνη ασφαλείας
μια λεκάνη κατάλληλου ύψους, κατασκευασμένη από χώμα τσιμέντο, χάλυβα, τοιχοποιία, τούβλα ή άλλο κατάλληλο υλικό, 
σχεδιασμένο να περιορίζει την έκχυση, να εμποδίζει την επέκταση της πυρκαγιάς και να μπορεί να προστατεύσει το 
προσωπικό που ασχολείται µε την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Λεχώνα εργαζόμενη
κάθε εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο μετά τον τοκετό, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάσταση της εφ’ όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της 
λεχώνας.

Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2§β) 

nomothetikoi0013s196.indd   116 12/15/08   10:31:55 AM



117

Λ
Μ

Μαθητευόμενος

Λόγοι ασφαλείας
η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Λόγος έκθεσης
ένας καθαρός αριθμός που χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού από διάταξη/διατάξεις 
που λειτουργούν σε μία σχετικά στενή περιοχή συχνοτήτων (π.χ. στην συχνότητα εκπομπής μιας συγκεκριμένης κεραίας 
ή στην φασματική περιοχή που χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη υπηρεσία) σε μία συγκεκριμένη θέση. Ανάλογα με 
το αν εξετάζονται ηλεκτροδιεγερτικές ή θερμικές επιδράσεις και με το αν εξετάζονται ξεχωριστά οι επιδράσεις του 
ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου (για συχνότητες μικρότερες από 10MHz ή σε συνθήκες κοντινού αντιδραστικού 
πεδίου) και το αν εξετάζεται έκθεση σε παλμικά διαμορφωμένα πεδία, υφίστανται περισσότεροι από ένας λόγοι έκθεσης 
που υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Μ

Μαζική έκρηξη
η ταυτόχρονη έκρηξη όλης της ποσότητας της εκρηκτικής ύλης σε ένα χώρο.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§20)

Μαζική έκρηξη
η έκρηξη που επηρεάζει στιγμιαία ολόκληρη τη γόμωση του εκρηκτικού.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§15)

Μαθητευόμενοι
είναι εκείνοι που εκτελούν αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες.

Π.Δ. 169/1992 (ΦΕΚ 78/Α΄/18.5.1992) (άρθ. 1)

Μαθητευόμενος
ένα άτομο που απασχολείται και εκπαιδεύεται μέσα σε µια επιχείρηση ή ίδρυμα µε σκοπό να εξασκήσει µια καθορισμένη 
ειδικότητα.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)
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Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση Ρ3

Μαθητευόμενος
άτομο που εκπαιδεύεται ή διδάσκεται, μέσα σε μια επιχείρηση, με σκοπό να εξασκήσει μια καθορισμένη ειδικότητα.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Μαθητευόμενος
είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες ή είναι μαθητής Σχολής του Δημοσίου ή αναγνωρισμένης 
Σχολής και εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του.

Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α΄/2.8.2005) (άρθ. 1)
Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99/Α΄/4.7.1994) (άρθ. 1)

Μαθητευόμενος δύτης
ο κάτοχος πτυχίου δύτη. ή αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ή σχολή, ο οποίος είναι εφοδιασμένος 
με άδεια της Λιμενικής Αρχής, για να εργάζεται, ως βοηθός δυτών, σε καταδυτικό συνεργείο.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§8)

Μακρινό πεδίο
η περιοχή στο περιβάλλον μιας κεραίας στην οποία η γωνιακή πεδιακή κατανομή είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη της 
απόστασης από την κεραία. Για κεραίες που η μέγιστη διάστασή τους D είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος λ της 
εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα όρια αυτής της περιοχής είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 
2D²/λ.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Μανοεκτονωτής
η σύνθετος συσκευή ήτις περιλαμβάνει ζεύγος μανομέτρων (υψηλή-χαμηλή πίεσις) και εκτονωτή.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§8)

Μεγάλο ατύχημα
συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης καλυπτόμενης από την παρούσα απόφαση, το οποίο προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους 
ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της εγκατάστασης, ή/και για το περιβάλλον, και σχετίζεται με μία ή 
περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §4)

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση Ρ3
η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιασθεί ο εξοπλισμός, οριζόμενη από τον κατασκευαστή. Ορίζεται σε μια 
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Μ

Μελέτη ψυκτικής εγκατάστασης

θέση που επιλέγει ο κατασκευαστής. Πρόκειται για το σημείο όπου συνδέονται τα όργανα προστασίας ή ασφαλείας ή για 
το άνω μέρος του εξοπλισμού ή, αν τα σημεία αυτά δεν προσφέρονται, οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο σημείο.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.3)

Μεγίστη/ελαχίστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία Τ3
η μεγίστη/ελαχίστη θερμοκρασία για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, όπως προσδιορίζεται από τον 
κατασκευαστή.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.4)
Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ 71/Α΄/7.4.1998) (άρθ. 3)
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) (άρθ. 2)

Μείζων ανωμαλία
βλέπε δυσπλασία

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Μειονεκτούν πρόσωπο
κάθε πρόσωπο του οποίου οι προοπτικές για να βρει και να διατηρήσει μια κατάλληλη απασχόληση καθώς και να εξελιχθεί 
επαγγελματικά είναι αισθητά μειωμένες, εξαιτίας ενός προσηκόντως αναγνωρισμένου σωματικού ή πνευματικού 
μειονεκτήματος.

Ν. 1556/1985 (ΦΕΚ 100/Α΄/28.5.1985) (άρθ. 1)

Μελέτη εγκατάστασης
το σύνολο των στοιχείων, που καθορίζουν μονοσήμαντα το είδος, την έκταση, τις διαστάσεις των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν και τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης που θα εκτελεστεί.
Περιλαμβάνει τους σχετικούς υπολογισμούς, τις περιγραφές, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες εκτέλεσης, τα σχέδια και τα 
διαγράμματα.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.2)

Μελέτη ψυκτικής εγκατάστασης
η επιστημονική, τεχνική περιγραφή, και διατύπωση των δεδομένων και στοιχείων που συγκροτούν τη διαδικασία εκτέλεσης 
της εγκατάστασης ανάλογα με το είδος και το μέγεθος αυτής.
Η μελέτη ψυκτικής εγκατάστασης περιλαμβάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς, περιγράφει τις προδιαγραφές 
εγκατάστασης - και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τις οδηγίες εκτέλεσης και περιέχει τα απαιτούμενα σχέδια και 
διαγράμματα με τα σχετικά υπομνήματα. Θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και κατανοητή.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§5)
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Μέσα συσκευασίας

Μελετητής
πρόσωπο που µε σύμβαση µε τον κύριο του έργου έχει εκπονήσει τη μελέτη του τεχνικού έργου, η οποία έχει εγκριθεί 
από την αρμόδια αρχή.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§6)

Μελετητής
πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη μελέτη του έργου.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§3γ)

Μελετητής
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα απαιτούμενα κατά νόμο επαγγελματικά δικαιώματα για τη μελέτη 
και επίβλεψη έργων αυτής της κατηγορίας.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.1.6.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.1.3)

Μελετητής – Σύμβουλος
είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της 
επαγγελματικής του έδρας δικαίωμα, να εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα των §2 και 3 του άρθ. 1. (βλέπε 
αντίστοιχα σύμβαση εκπόνησης μελέτης και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών).

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Μελετητής μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται µε τον κύριο του έργου και έχει εκπονήσει τη μελέτη των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας και του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση ανάγκης.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§6)

Μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρα
είναι:
α) συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
β) συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης
γ) λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο)

Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1§4)

Μέσα συσκευασίας
υλικά τα οποία χρησιμεύουν στο να περιβάλλουν ή να συγκρατούν εκρηκτικά ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους και 
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η αποθήκευση τους, π.χ. κιβώτια ξύλινα, χαρτοκιβώτια, πλαστικοί σάκοι, κάσσες φυσιγγίων κ.λπ.
Βοηθητικά μέσα συσκευασίας είναι βοηθητικά για την ασφαλέστερη και καλύτερη συσκευασία μέσα όπως π.χ. ταινίες, 
σύρματα κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§21)

Μέσα συσκευασίας (Packaging)
υποδοχείς και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά που είναι αναγκαία για τους υποδοχείς ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στη λειτουργία συγκράτησης.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας (Μ) 
α) πετρελαιοφόρα από 200 έως 1600 Κόρους Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ)
β) υγραεριοφόρα από 200 έως 1600 Κόρους Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ)
γ) πλοία στα οποία απασχολούνται από 50 έως 150 εργαζόμενοι.

Υ.Α. 130134/2007  (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) (άρθ. 2)

Μέσος ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης δεξαμενής
εκφράζει το μέσο βαθμό ανάπτυξης του πληθυσμού μιας δεξαμενής σε μια ορισμένη συγκέντρωση.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 5ΣΤ §1.2)

Μέσος χρόνος αύξησης της πίεσης
ο μέσος όρος των μετρούμενων χρόνων σε ένα υπό δοκιμή μίγμα για την αύξηση της πίεσης από 650 kPa σε 2070 kPa 
πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Α 1.2)

Μεταβίβαση πηγής
η μεταβίβαση πηγής από έναν κάτοχο σε άλλον.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2ιγ)

Μετακινούμενος εργαζόμενος
κάθε εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται ως μέλος του ταξιδεύοντος ή ιπταμένου προσωπικού μιας επιχείρησης η οποία 
παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, αεροπορικώς ή δια μέσου εσωτερικών πλωτών 
οδών.

Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005) (άρθ. 2)
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Μεταλλαξιγόνος παράγοντας

Μετακινούμενος εργαζόμενος
κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ανήκει στο μετακινούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των 
μαθητευομένων, και ο οποίος είναι στην υπηρεσία μιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο 
λογαριασμό, οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)

Μετάλλαξη
η μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός οργανισμού η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή 
των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του οργανισμού. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορούν να αφορούν ένα μεμονωμένο γονίδιο, 
μια ομάδα γονιδίων, ή και ένα ολόκληρο χρωμόσωμα. Τα αποτελέσματα που έχουν σχέση με τις μεταβολές μεμονωμένων 
γονιδίων μπορεί να προέρχονται από επίδραση σε μεμονωμένες βάσεις δεσοξυριβοζονουκλεϊνικού οξέος (DNA)- 
(μεταλλάξεις σημείου) ή από ευρύτερες μεταβολές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποκοπές μέσα στο γονίδιο. Τα 
αποτελέσματα σε ολόκληρα χρωμοσώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δομικές ή αριθμητικές αλλαγές. Μεταλλάξεις στα 
γεννητικά κύτταρα των σεξουαλικά αναπαραγόμενων οργανισμών μπορεί να μεταβιβάζονται στους απογόνους. 
Μεταλλαξιγόνο είναι ένας παράγοντας που προκαλεί αυξημένη στατιστική εμφάνιση μεταλλάξεων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των ουσιών ως μεταλλαξιγόνων γίνεται με βάση τις κληρονομούμενες γενετικές 
βλάβες. Πάντως, η μορφή των αποτελεσμάτων που οδηγεί στην ταξινόμηση των χημικών ουσιών στην κατηγορία 3: 
‘πρόκληση γενετικά σημαντικών φαινομένων στα σωματικά κύτταρα1 θεωρείται, επίσης, γενικά, ως προειδοποίηση για 
πιθανή καρκινογόνο δράση.
Η ανάπτυξη μεθόδου για τις δοκιμές μεταλλαξιγένεσης είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Για νέες μεθόδους δεν υπάρχουν 
προς το παρόν τυποποιημένα πρωτόκολλα και κριτήρια αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των δεδομένων μεταλλαξιγένεσης 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα της εκτέλεσης των δοκιμών και ο βαθμός εγκυρότητας της μεθόδου δοκιμών.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. VI §4.2.2.3)

Μεταλλαξιγόνες ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά 
γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2μ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Μεταλλαξιγόνος παράγοντας
σημαίνει: 
α. ουσία η οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος VI της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) «Επικίνδυνες 
ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατατάσσεται στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 
1 ή 2.
β. παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο α, στο οποίο η 
συγκέντρωση μίας ή περισσότερων επιμέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την 
ταξινόμηση του παρασκευάσματος στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται:
- στο παράρτημα Ι της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) ,
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- στο παράρτημα Ι της Αποφ. 1197/89/1990 (ΦΕΚ 567/Β΄/6.9.1990) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων παρασκευασμάτων», όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή αναγράφονται 
σ’ αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης».

Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2§2) 

Μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα
θεωρούνται οι παρακάτω ορυκτές ύλες:
α) τα μέταλλα εις αυτοφυή κατάσταση (οίον χαλκός, χρυσός κ.λπ).
β) αι ενώσεις απάντων των μετάλλων (οίον αργιλίου, αργύρου, αρσενικού, αντιμονίου, βαναδίου, βαρίου, βισμουθίου, 
βολφραμίου, καλίου, ζιρκονίου, καδμίου, κασσιτέρου, κοβαλτίου, λευκόχρυσου, μαγγανίου, μαγνησίου, μολυβδαινίου, 
μολύβδου, νικελίου, σιδήρου, στροντίου, τιτανίου, υδραργύρου, χαλκού, χρυσού, χρωμίου, ψευδαργύρου, κλπ.).
γ) τα ορυκτά των μετάλλων της ομάδος των σπανίων γαιών
δ) τα ορυκτά των ραδιενεργών στοιχείων.
ε) το αυτοφυές θείον, ο γραφίτης, ο φωσφορίτης, ο φθορίτης, ο αμίαντος, ο τάλκης, ο αλουνίτης, ο μαρμαρυγίας, οι άστριοι, 
αι στηπτηρίαι, το ορυκτόν χλωριούχον νάτριον, το νιτρικόν νάτριον, αι ενώσεις, βορίου, βρωμίου και ιωδίου, το σήπιον, ο 
δολομίτης περιεκτικότητος εις οξείδιον μαγνησίου μείζονος των 21 %.
στ) οι πολύτιμοι λίθοι.
ζ) άπασαι αι στερεαί καύσιμοι ορυκταί ύλαι, περιλαμβανομένης και της τύρφης (ποάνθρακος).
η) αι φυσικαί εναποθέσεις οργανικών λιπασμάτων.
θ) οι υδρογονάνθρακες παντός είδους εν στερεά, υγρά ή αεριώδει καταστάσει, ως και τα προϊόντα οξειδώσεως αυτών 
(οζοκηρίτης, άσφαλτος, πισσάσφαλτος, πισσασφαλτοφόροι ασβεστόλιθοι και σχιστόλιθοι κλπ.).
ι) αι ρητινώδεις ορυκταί ύλαι.
ια) το αέριον ήλιον και τα γηγενή αέρια.
ιβ) οι φυσικοί ατμοί (πηγαί γεωθερμικής ενεργείας).

Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) (άρθ. 2)

Μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα
αι εν άρθρω 5 του παρόντος ορυκταί ύλαι, (βλέπε λατομικά ορυκτά) εφ’ όσον εξ αυτών δύνανται να αποληφθούν και 
αποτελέσουν αντικείμενον οικονομικής εκμεταλλεύσεως τα εν τη προηγουμένη παραγράφω μεταλλευτικά ορυκτά, δι’ 
εφαρμογής μηχανών ή χημικών ή θερμικών ή μεταλλουργικών μεθόδων.

Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) (άρθ. 2§2)

Μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες
οι εργασίες που κύρια γίνονται µε διατρητικά ή γεωτρητικά ή εξορυκτικά ή και άλλα μηχανικά μέσα και που συμβάλλουν, 
άμεσα ή έμμεσα, στον εντοπισμό κοιτασμάτων ορυκτών υλών, όπως αυτές ορίζονται απ’ την κείμενη νομοθεσία, καθώς 
και οι εργασίες που, άμεσα ή έμμεσα, συμβάλλουν στην εκμετάλλευση ή επεξεργασία ή γενικότερα αξιοποίηση των 
ορυκτών υλών κάθε μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§γ)
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Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

Μεταλλευτικοί χώροι
οι χώροι για τους οποίους έχουν δοθεί Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών, Οριστικές Παραχωρήσεις, Άδειες εξόρυξης, 
παραχωρήσεις µε φιρμάνια, τα Δημόσια Μεταλλεία, οι ερευνητέες από το Δημόσιο περιοχές, καθώς και αυτοί που 
χαρακτηρίζονται απ’ την κείμενη νομοθεσία.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§α)

Μετατροπή
η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας 
και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή 
επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2γ)

Μετατροπή αζώτου
η τελική αποικοδόμηση από μικροοργανισμούς οργανικής ύλης που περιέχει άζωτο, μέσω των διεργασιών της 
αμμωνιοποίησης και νιτροποίησης, στο αντίστοιχο ανόργανο τελικό νιτρικό προϊόν.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ21 §1.2)

Μετατροπή άνθρακα
η αποικοδόμηση από μικροοργανισμούς οργανικής ύλης για το σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα ως τελικού ανόργανου 
προϊόντος.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ22 §1.2)

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση
- κάθε δοχείο [κύλινδροι, σωλήνες, βαρέλια πίεσης, κρυογενικά δοχεία, δέσμες (πλαίσια) κυλίνδρων, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Α του π.δ. 104/1999 (εναρμόνιση της οδηγίας 94/55/ΕΚ)
- κάθε δεξαμενή, συμπεριλαμβανομένων των αποσυναρμολογήσιμων, εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή (κινητή δεξαμενή), 
δεξαμενή βυτιοφόρου βαγονιού, δεξαμενή ή δοχείο οχήματος- συστοιχίας ή βαγονιού -συστοιχίας, ή δεξαμενή οχήματος-
δεξαμενής, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αερίου της κλάσεως 2 σύμφωνα με τα παραρτήματα του Π.Δ. 104/1999 
(ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) και της Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) , καθώς και για τη μεταφορά ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών άλλων κλάσεων, που μνημονεύονται στο παράρτημα VI της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων 
των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά.
Εξαιρείται από αυτόν τον ορισμό, ο εξοπλισμός που διέπεται από τις γενικές προδιαγραφές εξαίρεσης οι οποίες ισχύουν 
για μικρές ποσότητες και για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Α’ του π.δ. 104/1999 και στο 
παράρτημα της ΚΥΑ Φ4.2/18960/1446/2001, καθώς και οι γεννήτριες αερολυμάτων (αριθμ. ΟΗΕ 1950), και οι φιάλες αερίου 
που χρησιμοποιούνται από τις αναπνευστικές συσκευές.

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§1)
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Μεταφορά
οποιαδήποτε υλική μετακίνηση εκρηκτικών ή πυρομαχικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Μεταφορά
οι εργασίες μεταφοράς των ΙΑ από τους χώρους της παραγωγής (σημεία συλλογής) σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§4)

Μεταφορά φορτίων χύμα (Carriage in bulk)
η μεταφορά μη συσκευασμένων στερεών ή ειδών σε οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. 

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Μεταφορική ταινία
προσωρινώς εγκαθιστάμενο μηχάνημα κατάλληλο για τη μεταφορά υλικού μέσω ταινίας κινούμενης από 
κινητήρα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μεταφορικό αεροσκάφος (Cargo aircraft)
οποιοδήποτε αεροσκάφος, πλην επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο μεταφέρει υλικά ή περιουσία.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Μετεμβρυοτοξικότητα
επιβλαβής επίδραση στη φυσιολογική δομή, ανάπτυξη, αύξηση και//ή βιωσιμότητα ενός διαμορφωμένου εμβρύου.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Μέτρα ασφαλείας
όλα τα μέτρα που αφορούν σε τεχνικά έργα που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για την υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§2)
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Μηχανή

Μέτρα ασφαλείας
όλα τα μέτρα που αφορούν σε καταδυτικές εργασίες, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, για την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων.

Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) (άρθ. 2§2)

Μέτρα ασφάλειας
όλα τα μέτρα που αφορούν σε ναυπηγοεπισκευαστικά έργα και προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§2)

Μετρητής εύφλεκτων αερίων
όργανο που μετρά την περιεκτικότητα των εύφλεκτων αερίων.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος
η στάθμη ακουστικής ισχύος που καθορίζεται με τις μετρήσεις που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙI οι μετρούμενες τιμές είναι δυνατόν 
να καθορίζονται είτε από ένα μηχάνημα αντιπροσωπευτικό του τύπου του εξοπλισμού είτε από το μέσο όρο αριθμού μηχανημάτων.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§6)

Μη επικίνδυνη περιοχή
μια περιοχή στην οποία δεν αναμένονται να παρουσιαστούν επικίνδυνες ατμόσφαιρες ώστε να µην απαιτούνται ειδικές 
προφυλάξεις για τις κατασκευές και για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Μη φυσιολογική αύξηση
ανωμαλίες στο βάρος ή στο μέγεθος των οργάνων ή του βάρους των γόνων.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Μηχανή
ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους τμημάτων ή οργάνων από τα οποία τουλάχιστον ένα κινητό και ενδεχομένως, ένα 
σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης κυκλωμάτων χειρισμού και ισχύος κλπ., συνενωμένων σε ενιαίο όλο µε σκοπό 
συγκεκριμένη εφαρμογή, ιδίως για τη μεταποίηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και την προετοιμασία ενός υλικού.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§2α)
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) (άρθ. 1§3)
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Μηχάνημα έργων

Μηχανή
ένα σύνολο μηχανών, οι οποίες έχουν διαταχθεί και ο χειρισμός τους γίνεται έτσι ώστε να λειτουργούν σε συσχέτιση μεταξύ 
τους µε σκοπό την επίτευξη ενός και του αυτού αποτελέσματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§2β)
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) (άρθ. 1§3)

Μηχανή
ο εναλλάξιμος εξοπλισμός που τροποποιεί τη λειτουργία μιας μηχανής και διατίθεται στην αγορά µε σκοπό να συναρμολογηθεί 
επί μιας μηχανής ή επί σειράς διαφορετικών μηχανών ή σε ένα ελκυστήρα από τον ίδιο χειριστή, εφόσον ο εν λόγω 
εξοπλισμός δεν είναι ανταλλακτικό ή εργαλείο.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§2γ)
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) (άρθ. 1§3)

Μηχάνημα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων ή βυτιοφόρων φορτηγών
οι διατάξεις με κινητήρα προσαρμοσμένες σε σιλοφόρα ή βυτιοφόρα φορτηγά, για την φόρτωση ή την εκφόρτωση υγρών 
ή χύδην υλικού με αντλίες ή παρόμοιο εξοπλισμό.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης
το μηχάνημα με ακροφύσια ή άλλες οπές επιτάχυνσης της ροής απ’ όπου το ύδωρ –καθαρό ή με πρόσθετα– εκτοξεύεται 
ως ελεύθερος πίδακας. Κατά κανόνα, τα μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης αποτελούνται από τον 
κινητήρα, τη γεννήτρια πίεσης, τους εύκαμπτους σωλήνες, τις διατάξεις ψεκασμού, τους μηχανισμούς ασφάλειας, τα 
χειριστήρια και τους μετρητές. Τα μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα νερού υψηλής πίεσης είναι κινητά ή στάσιμα:
- τα κινητά μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης είναι εύκολα μετακινούμενα μηχανήματα που 
σχεδιάζονται προς χρήση σε διάφορα εργοτάξια, και για το λόγο αυτό είναι συνήθως εξοπλισμένα με ίδιο σύστημα πορείας 
ή είναι προσαρμοσμένα σε οχήματα. Όλες οι απαραίτητες γραμμές παροχής είναι εύκαμπτες και εύκολα 
αποσυνδεόμενες, 
- τα στάσιμα μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης σχεδιάζονται προς χρήση σε συγκεκριμένο εργοτάξιο για 
ορισμένη χρονική περίοδο, αλλά είναι δυνατό να μεταφέρονται σε άλλο εργοτάξιο με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Συνήθως 
είναι προσαρμοσμένα σε πέδιλο ολίσθησης ή σε πλαίσιο και φέρουν γραμμές παροχής με δυνατότητα αποσύνδεσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μηχάνημα έργων
το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός 
περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση 
των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα 
οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της Χώρας.

Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) (άρθ. 2)
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) (άρθ. 2)
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Μηχανήματα συμπύκνωσης

Μηχάνημα έργων
είναι αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου.

Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003) (άρθ. 1)

Μηχάνημα μεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέματος και κονιάματος
μηχάνημα για την άντληση ή εκτόξευση σκυροδέματος ή κονιάματος, με ή χωρίς αναδευτήρα, όπου το προς μεταφορά 
υλικό έρχεται στη θέση διάστρωσής του μέσω σωληνώσεων, διατάξεων διανομής ή βραχιόνων (μπούμες) διανομής. Η 
μεταφορά:
- του σκυροδέματος είναι μηχανική, με αντλία εμβολοφόρο ή με έκκεντρο στροφέα,
- του κονιάματος είναι μηχανική, με αντλία εμβολοφόρο, με κοχλία, με εύκαμπτο σωλήνα ή με έκκεντρο στροφείο, ή δια 
αεροσυμπιεστών με ή χωρίς αεροφυλάκιο.
Αυτός ο τεχνικός εξοπλισμός τοποθετείται σε φορτηγά, ή σε ρυμουλκά ή σε ειδικά οχήματα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων
αυτοπροωθούμενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο μηχάνημα, ειδικά σχεδιασμένο για το χειρισμό και την τοποθέτηση 
σωλήνων και τη μεταφορά εξοπλισμού σωληναγωγών. Το μηχάνημα, ο σχεδιασμός του οποίου βασίζεται σε ελκυστήρα, 
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία όπως σύστημα πορείας, κύριο πλαίσιο, αντίβαρο, βραχίονα (μπούμα) 
και μηχανισμό ανύψωσης φορτίου, και κατακόρυφα περιστρεφόμενο πλευρικό βραχίονα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μηχανήματα ακτινοβολιών
τα παράγοντα ή εκπέμποντα ιοντιζούσας ακτινοβολίας.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§γ)

Μηχανήματα συμπύκνωσης
μηχανήματα που συμπυκνώνουν υλικά, π.χ. λιθορριπές, επιφανειακές στρώσεις χώματος ή στρώσεις ασφάλτου, μέσω της 
δράσης κύλισης, συμπίεσης ή δόνησης του ενεργούντος εργαλείου. Πρόκειται για μηχανήματα αυτοπροωθούμενα ή 
ρυμουλκούμενα ή με βαδίζοντα χειριστή ή για εξαρτήματα φέρουσας μηχανής. Τα μηχανήματα συμπύκνωσης υποδιαιρούνται 
ως εξής:
- οδοστρωτήρες με επιβαίνοντα χειριστή: αυτοπροωθούμενα μηχανήματα συμπύκνωσης με έναν ή περισσότερους 
μεταλλικούς κυλίνδρους (τύμπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα οποία η θέση του χειριστή είναι ενσωματωμένη στο 
μηχάνημα,
- οδοστρωτήρες με βαδίζοντα χειριστή: αυτοπροωθούμενα μηχανήματα συμπύκνωσης με έναν ή περισσότερους 
μεταλλικούς κυλίνδρους (τύμπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα οποία οι διατάξεις για την κίνηση, οδήγηση, πέδηση και 
δόνηση είναι έτσι διατεταγμένες ώστε ο χειρισμός να διενεργείται από βαδίζοντα χειριστή ή με τηλεχειρισμό, 
- ρυμουλκούμενοι οδοστρωτήρες: μηχανήματα συμπύκνωσης με έναν ή περισσότερους μεταλλικούς κυλίνδρους (τύμπανα) ή 
ελαστικά επίσωτρα, τα οποία δεν διαθέτουν ανεξάρτητο σύστημα κίνησης και η θέση του χειριστή ευρίσκεται στο έλκον όχημα,
- δονητικές πλάκες και δονητικοί κριοί: μηχανήματα συμπύκνωσης με βασικό εργαλείο συμπύκνωσης πλάκες επίπεδης 
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Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

βάσης οι οποίες δονούνται. Τα μηχανήματα αυτά χειρίζεται βαδίζων χειριστής ή λειτουργούν ως εξάρτημα φέροντος 
μηχανήματος,
- σφύρες εκτόνωσης: μηχανήματα συμπύκνωσης με βασικό εργαλείο συμπύκνωσης επίπεδη πλάκα η οποία εκτελεί 
κυρίως κατακόρυφες αναπηδήσεις μέσω πίεσης εκτόνωσης. Το μηχάνημα χειρίζεται συμβαδίζων χειριστής.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§8)

Μηχανική πριονοκορδέλλα εργοταξίου
τροφοδοτούμενο με τα χέρια μηχάνημα με κινητήρα, βάρους μικρότερου των 200 kg, εξοπλισμένο με μία μόνο πριονωτή 
λεπίδα υπό μορφή συνεχόμενης ταινίας που είναι προσαρμοσμένη και κινείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τροχαλιών.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§4)

Μηχανικός αερισμός (ή τεχνητός αερισμός)
είναι ο μόνιμος αερισμός που επιτυγχάνεται μέσω μηχανικής εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει αεραγωγούς και 
ανεμιστήρα.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.9.5.)
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) (§2.9.5)

Μηχανοκίνητο σάρωθρο
το μηχάνημα συλλογής απορριμμάτων με σάρωση που διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος σαρώνει τα απορρίμματα προς στόμιο 
αναρρόφησης, απ’ όπου μεταφέρονται σε χοάνη συλλογής πνευματικώς, με ρεύμα αέρα υψηλής ταχύτητας, ή με μηχανικό 
σύστημα. Οι διατάξεις σάρωσης και συλλογής είτε είναι προσαρμοσμένες σε γυμνό πήγμα φορτηγού οχήματος ή 
ενσωματώνονται σε ειδικό αμάξωμα. Το μηχάνημα είναι μόνιμο ή αφαιρέσιμο, όπως στην περίπτωση συστήματος 
εναλλάξιμου αμαξώματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Μηχανοκίνητος αεροσυμπιεστής
κάθε μηχάνημα που φέρει κινητήρα ο οποίος πραγματοποιεί τη μετακίνηση και τη συμπίεση αέρος, εκτός από τις ακόλουθες 
δύο κατηγορίες μηχανημάτων:
- τους ανεμιστήρες, μηχανήματα που πραγματοποιούν μετακίνηση αέρος με συντελεστή υπερσυμπίεσης μικρότερο ή ίσο του 1,1
- τις αντλίες κενού, μηχανήματα ή συσκευές που πραγματοποιούν την αναρρόφηση του αέρος που περιέχεται σε κλειστό 
χώρο με πίεση ίση ή μικρότερη της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) (άρθ. 2§1)

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (άρθ. 2)
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Μονάδα

Μίγματα αερίων
πεπιεσμένα αέρια που αποτελούνται από περισσότερα είδη μορίων. Ένα μίγμα αερίων μπορεί να αποτελείται από υγρά 
και αέριο φάση και να βρίσκεται στο ίδιο δοχείο - φιάλη.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§6)

Μικροοργανισμός
μικροβιακή οντότητα, κυτταρική ή μη, που είναι ικανή να αναπαράγεται ή να μεταφέρει γενετικό υλικό.

Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) (άρθ. 2§1β)

Μισθωτός
ο παρέχων εις εργοδότην εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, υπολογιζομένης, είτε κατά χρονικήν διάρκειαν, είτε κατά 
μονάδα ή κατ΄αποκοπήν ή ποσοστά.

Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125/Α΄/20.5.1955) (άρθ. 1§2)

Μόλυνση
η ύπαρξη εις το περιβάλλον παθογόνων μικροοργανισμών ή στοιχείων ενδεικνυόντων εμμέσως δυνητικόν κίνδυνον 
υπάρξεως εν αυτώ τοιούτων μικροοργανισμών.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§γ)

Μολυσματικά
ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι 
να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Μονάδα
κάθε όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, παλέτα, βαγόνι τραίνου και αποσυνδεόμενη ή φορητή δεξαμενή ή δεξαμενή επί 
οχήματος (βυτιοφόρο).

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§12)

Μονάδα
ένα τεχνικό υποσύνολο μιας εγκατάστασης όπου γίνεται παραγωγή, χρησιμοποίηση, χειρισμός ή αποθήκευση επικίνδυνων 
ουσιών. Περιλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι αγωγοί, οι μηχανές, τα εργαλεία, οι ιδιωτικές σιδηροδρομικές 
διακλαδώσεις και οι αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν την μονάδα, οι προβλήτες, οι αποθήκες ή παρόμοιες 
κατασκευές, πλωτές ή μη, αναγκαίες για τη λειτουργία της.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §1β)
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Ναυπήγηση

Ν

Μονάδα Κλειστού Τύπου
κάθε μονάδα που είναι καλά κλειστή από όλες τις μεριές, επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης εξαεριστικών όπου απαιτείται 
(π.χ βυτιοφόρα υγρών καυσίμων). Ανοικτή μονάδα είναι κάθε μονάδα που δεν είναι κλειστή.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§13)

Μόνιμοι σύνδεσμοι
σύνδεσμοι οι οποίοι μπορούν να διασπασθούν μόνο με καταστροφικές μεθόδους.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.8)

Μοντέλο ανελκυστήρα
ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές 
απαιτήσεις ασφαλείας στους ανελκυστήρες-παράγωγα του μοντέλου, που ορίζεται με αντικειμενικό κριτήρια κα με χρήση 
απολύτως ομοίων συστατικών στοιχείων ασφαλείας.

Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) (άρθ. 1)

Μορφές χρήσης χαμηλής εκπομπής
είναι, π.χ.:
- αναλώσιμες συσκευασίες, δηλ. η επικίνδυνη ουσία είναι κλεισμένη σε κατάλληλη συσκευασία και, χωρίς να ανοιγεί η 
συσκευασία, η ουσία εισάγεται σε σύστημα αντιδράσεως μαζί με τη συσκευασία
- αλλαγή στη συνοχή της ουσίας, δηλ. η ουσία χρησιμοποιείται, π.χ., με τη μορφή πάστας ή κόκκων αντί σκόνης
- η βασική παρτίδα με τον όρο αυτό νοείται επικίνδυνη ουσία περιβαλλόμενη από πλαστική μήτρα που εμποδίζει την άμεση 
επαφή με την επικίνδυνη ουσία. Αυτή η ίδια η πλαστική μήτρα δεν είναι επικίνδυνη ουσία. Ωστόσο, είναι πιθανό το ξύσιμο 
της πλαστικής μήτρας και, κατά συνέπεια, της επικίνδυνης ουσίας.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 7B §7.1)

Μορφές χρήσης χωρίς εκπομπές
είναι, π.χ., βασικές παρτίδες που δεν ξύνονται, δηλ. η πλαστική μήτρα είναι τόσο ανθεκτική στο ξύσιμο ώστε να μην μπορεί 
να απελευθερωθεί επικίνδυνη ουσία.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. 7B §7.1)

Ν

Ναυπήγηση
η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του 
προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και τον εξοπλισμό 
των κύριων και βοηθητικών χώρων.
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Νέες Εγκαταστάσεις

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2β)
Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001) (άρθ. 2)
Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998) (άρθ. 2)

Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, 
μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση 
του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2στ)
Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ε)
Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001) (άρθ. 2)
Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998) (άρθ. 2)

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.)
η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωροθετημένη χερσαία και θαλάσσια έκταση εντός των ορίων νομίμως 
παραχωρηθείσας θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία δύναται να εκμισθώνεται από τους οικείους φορείς 
διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για τη διενέργεια εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης 
πλοίων.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§δ)
Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001) (άρθ. 2)
Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998) (άρθ. 2)

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.)
η χερσαία και θαλάσσια έκταση, που παραχωρείται νόμιμα εντός των ορίων θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, 
η οποία χωροθετείται σύμφωνα με το άρθ. 1§3 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) και την Υ.Α. οικ. 
2584/99/Φ.Ν.2545/2003 (ΦΕΚ 139/Β΄/11.2.2003)  Χώροι και εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΖΩ. μπορεί να εκμισθώνονται από τους 
οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής 
και συντήρησης πλοίων.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2θ)

Ναυπηγοεπισκευαστικό έργο
κάθε ναυπηγική ή ναυπηγοεπισκευαστική εργασία ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως νέα κατασκευή, μετασκευή, 
προσθήκη, επισκευή, συντήρηση, διάλυση.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§1)

Νέες Εγκαταστάσεις
– εκείνες δια τας οποίας, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται αίτησις χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, 
όπου απαιτείται αύτη, ή αίτησις χορηγήσεως αδείας λειτουργίας.
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Ν

Νευροτοξικότητα

– εκείνες δια τας οποίας, έχει µεν χορηγηθεί η άδεια εγκαταστάσεως, πλην όμως δεν έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας 
εντός δύο (2) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και
– εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία κατά την δημοσίευση του παρόντος και δια τας οποίας υποβάλλεται αίτησις 
χορηγήσεως αδείας επεκτάσεως ή εκσυγχρονισμού ή μεταφοράς των, δια το τμήμα όμως εκείνο των εγκαταστάσεων εις 
το οποίον αναφέρεται η εν λόγω αίτησις.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1)

Νέοι
κάθε πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος που απασχολείται 
με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα.

Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) (άρθ. 2)

Νέος (ανήλικος)
κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων 
με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα.

Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§α)

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή 
τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από 
βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία.
β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή 
εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007  (ΦΕΚ 630/Β΄/26.4.2007) (άρθ. 1)
Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) (άρθ. 2)

Νευροτοξικό
χημικός, βιολογικός ή φυσικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Η Β43 §1.2)

Νευροτοξικότητα
δυσμενής μεταβολή της δομής ή της λειτουργίας του νευρικού συστήματος που οφείλεται στην έκθεση σε χημικούς, 
βιολογικούς ή φυσικούς παράγοντες.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Η Β43 §1.2)
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Όγκος V

Νύκτα
το χρονικό διάστημα που αρχίζει μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου και τελειώνει μια ώρα πριν την ανατολή του.

Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) (άρθ. 3)
Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) (άρθ. 2)
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) (άρθ. 2)

Νυκτερινή εργασία
κάθε εργασία που εκτελείται κατά τη νυκτερινή περίοδο.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)

Νυκτερινή περίοδος
η περίοδος οκτώ (8) ωρών με έναρξη την 22.00 μ.μ. και λήξη την 06.00 π.μ.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)
Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§3)

Νυκτερινή υπηρεσία
είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 6.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή 
(βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής.

Π.Δ. 68/2003 (ΦΕΚ 71/Α΄/21.3.2003) (άρθ. 3)
Π.Δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274/Α΄/3.12.2001) (άρθ. 2)

Ξ

Ξένος θόρυβος
ο θόρυβος που προκύπτει από το θόρυβο βάθους και από τον παρασιτικό θόρυβο. 

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.7)

Ο

Όγκος V
ο εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος, περιλαμβανομένου του όγκου των στομίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουμένου 
του όγκου των μόνιμων εσωτερικών στοιχείων.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.5)
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Ν
Ξ
Ο

Οι χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών

Όδευση διαφυγής 
μία συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο 
συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Όδευση διαφυγής
είναι η φυσική ή κανονική όδευση για τη διαφυγή ενός ατόμου από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς κοινόχρηστο 
χώρο του οικισμού.

Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989) (άρθ. 2)

Οδηγός
κάθε πρόσωπο που έχει αναλάβει την οδήγηση του οχήματος, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.

Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§3)

Οδική μεταφορά
κάθε μετακίνηση, επί οδών που είναι ανοικτές σε δημόσια χρήση, οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§2)

Οδοστρωτήρες με επιβαίνοντα χειριστή
βλέπε μηχανήματα συμπύκνωσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§8)

Οθόνη οπτικής απεικόνισης

κάθε αλφαριθμητική ή γραφική οθόνη που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού επεξεργασίας, αναπαραγωγής ή οπτικής 
παρουσίασης στοιχείων ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο.

Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§1)

Οι χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών
περιλαμβάνει:
α) όλες της μορφές δουλείας ή ανάλογες πρακτικές, όπως η πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών, η δέσμευση λόγω 
χρεών και η αναγκαστική εργασία (και η δουλοπαροικία), καθώς και η αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, 
περιλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής στράτευσης των παιδιών, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε 
ένοπλες συγκρούσεις,

nomothetikoi0013s196.indd   135 12/15/08   10:31:56 AM



136

Ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού

β) τη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση και την προαγωγή παιδιού στην πορνεία και στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού,
γ) τη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση ή την προαγωγή (προσφορά) παιδιού σε παράνομες δραστηριότητες, κυρίως για την 
παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως ορίζονται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις,
δ) εργασίες, οι οποίες, από τη φύση τους ή κάτω από τις συνθήκες που εκτελούνται, είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, 
την ασφάλεια ή την ηθική του παιδιού.

Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α΄/15.6.2001) (άρθ. 3)

Οικοδομικό διάκενο 
το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα 
δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι 
και οι διάφοροι αγωγοί.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Οικονομικοί παράγοντες
νοούνται σε σχέση με τη διαχείριση των συσκευασιών, οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και μετατροπείς 
συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια και οι χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έμποροι και οι διανομείς, οι δημόσιες αρχές, οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, ινστιτούτα ή ιδρύματα. Κατ’ αναλογία η έννοια αυτή ισχύει και για 
τη διαχείριση των άλλων προϊόντων.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§20)

Οικοτοξικό
ουσίες και παρασκευάσματα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή 
περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού
σύστημα εξαερισμού κλειστού τύπου το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ασφάλειες, περιβλήματα, υποδοχές, 
περιέκτες, κλπ, για τον περιορισμό των χημικών ουσιών στο εσωτερικό της κλειστής λειτουργικής μονάδας. Ανοίγματα 
που έχουν σχέση με την όλη διεργασία πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερα. Η ισχύς εξαγωγής και ο αεραγωγός 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής υποπίεση στη μονάδα εξαγωγής που να εξασφαλίζει τη 
συγκράτηση και απαγωγή του συνόλου των δημιουργημένων αερίων, ατμών και/ή κόνεων. Πρέπει να προλαμβάνεται η 
αναστροφή της ροής των εξαγομένων επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι επικίνδυνες ουσίες εμποδίζονται να διαφύγουν από την κλειστή λειτουργική μονάδα στο χώρο 
εργασίας.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

nomothetikoi0013s196.indd   136 12/15/08   10:31:56 AM



137

Ο

Οξεία τοξικότητα που προκαλείται με την επαφή

Ομάδες επικινδυνότητας και ομάδες συμβιβαστότητας
τα εκρηκτικά με βάση τις ιδιότητες τους, τη συμπεριφορά τους σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κατάκαυσης, πυροκρότησης ή 
άλλης διέγερσης καθώς και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ τους κατατάσσονται σε ομάδες επικινδυνότητας και 
σε ομάδες συμβιβαστότητας.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§22)

Ομίχλη
σταγονίδια υγρού σε λεπτό διαμερισμό αιωρούμενα στον αέρα, παραγόμενα με τη συμπύκνωση αερίων ή με τη διασκόρπιση 
υγρών.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου (Nominal capacity of the receptacle)
σημαίνει τον ονομαστικό όγκο της επικίνδυνης ουσίας που περιέχεται σε δοχείο εκφρασμένο σε λίτρα. Για κυλίνδρους 
συμπιεσμένων αερίων η ονομαστική χωρητικότητα θα είναι η χωρητικότητα νερού του κυλίνδρου.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Ονομαστικό μέγεθος DN
ο αριθμητικός προσδιορισμός μεγέθους, κοινός σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός συστήματος σωληνώσεων, πλην 
των προσδιοριζόμενων από τις εξωτερικές διαμέτρους ή τα μεγέθη σπειρωμάτων. Το ονομαστικό μέγεθος είναι ένας 
στρογγυλός αριθμός για ευκολία αναφοράς και συνδέεται μόνον κατά προσέγγιση με τις κατασκευαστικές διαστάσεις. 
Συμβολίζεται με τα γράμματα DN ακολουθούμενα από έναν αριθμό.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.6)

Οξεία τοξικότητα από το στόμα
οι δυσμενείς επιδράσεις που παρατηρούνται μετά τη χορήγηση από το στόμα μιας δόσης της ουσίας εφάπαξ ή πολλών 
δόσεων εντός 24 ώρου.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)

Οξεία τοξικότητα που προκαλείται με την επαφή
οι βλαβερές συνέπειες που εμφανίζονται το αργότερο μέσα σε 96 ώρες αφότου εφαρμοστεί τοπικά μία δόση της 
δοκιμαζόμενης ουσίας.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. Γ17 §1.2)
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Οπλοπώλης

Οξεία τοξικότητα ως αποτέλεσμα λήψεως από το στόμα
οι βλαβερές συνέπειες που εμφανίζονται το αργότερο μέσα σε 96 ώρες αφότου χορηγηθεί από το στόμα μία δόση της 
δοκιμαζόμενης ουσίας.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ16 §5.2)

Οξειδωτικές ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν 
ισχυρή εξώθερμο αντίδραση.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ) 
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Οξυακετυλενική φλοξ
η παραγομένη διά της τελείας καύσεως ακετυλενίου (ασετιλίνη) κατά την έξοδόν του εκ του ακροφυσίου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§4)

Οξυγονοκόλληση
η δι’ οξυακετυλενικής ή οξυϋδρικής φλογός (βλέπε αντίστοιχους όρους) στερεά και μόνιμος συνένωση (συγκόλληση) 
μεταλλικών τεμαχίων, πραγματοποιουμένη διά τοπικής συντήξεως και παρεμβολής μεταξύ των προς συγκόλληση επιφανειών 
καταλλήλου συγκολλητικού υλικού.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§1)

Οξυγονοκοπή
η, δι’ οξυακετυλενικής ή οξυϋδρικής φλογός διάτμησις (κοπή) σιδηρών τεμαχίων, επιτυγχανομένη δι’ εντόνου τοπικής 
οξειδώσεως, τη προσφυσήσει περισσείας οξυγόνου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§2)

Οξυϋδρική φλόξ
η παραγομένη κατά τα ανωτέρω διά τελείας καύσεως του υδρογόνου.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§5)

Οπλοπώλης
κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται, εν άλω ή εν μέρει, στην 
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Ο

Οριακή τιμή έκθεσης

κατασκευή, το εμπόριο, την ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή, η την μετατροπή πυροβόλων όπλων και 
πυρομαχικών.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Οργανική ανακύκλωση
η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικροοργανισμούς 
κάτω από ελεγμένες συνθήκες των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή οργανικών 
καταλοίπων σταθεροποιημένων ή μεθανίου. Η ταφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή οργανικής ανακύκλωσης.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§13)

Ορθή τεχνική πρακτική
η πρακτική που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για να διασφαλιστεί ότι οι σταθερές 
εγκαταστάσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Οριακή δόση
μια δόση που αποτελεί το ανώτατο όριο για τη δοκιμή (2000 ή 5000 mg/kg).

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)

Οριακή τιμή
η τιμή του Lden ή Lnight, και ενδεχομέ-νως του Lday και Levening, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή, η υπέρβαση 
της οποίας συνεπάγεται την παρέμβασή της καθώς και των συναρμόδιων αρχών για τη μελέτη ή την επιβολή μέτρων 
περιορισμού του θορύβου. Οι οριακές τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο θορύβου (θόρυβος οδικής, 
σιδηροδρομικής, αεροπορικής κυκλοφορίας, βιομηχανικοί θόρυβοι κ.λπ.), την περιοχή που εφαρμόζονται ή την διαφορετική 
ευαισθησία του πληθυσμού στο θόρυβο καθώς επίσης και ανάλογα με το αν αφορούν ήδη υφιστάμενες ή καινούργιες 
καταστάσεις (όπου υπάρχει μεταβολή συνθηκών σχετικά με την πηγή θορύβου ή τη χρήση του περιβάλλοντος).

Υ.Α. 13586/724/2006  (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) (άρθ.3 §ιθ)

Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη
η ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο οποίος μετρείται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σωματικά 
υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την ειδική δράση του στον οργανισμό.

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) (άρθ. 24§3)

Οριακή τιμή έκθεσης
το ανώτερο επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σ’ έναν παράγοντα, το οποίο καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του 
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Όροφος εκκένωσης

κεφαλαίου ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του στον τόπο εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να 
εκτίθενται εργαζόμενοι.

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) (άρθ. 24§2)

Οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα 
η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση 8ωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό 
παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας και 40ωρης 
εβδομαδιαίας εργασίας του.

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) (άρθ. 2)
Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (άρθ. 2) 
Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§δ)
Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§1)

Οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 
βλέπε οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§δ)

Οριζόντια έξοδος
μια έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς άλλο πυροδιαμέρισμα που 
βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια περίπου 
στάθμη.

Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β΄/30.8.1993) 

Όριο ανίχνευσης
η χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση, όχι όμως και ποσοτικώς μετρήσιμη.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτ. Γ20 §1.2)

Όριο προσδιορισμού
η χαμηλότερη ποσοτικώς μετρήσιμη συγκέντρωση.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παράρτημα Γ20 §1.2)

Όροφος εκκένωσης
ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)
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Ο

Όχημα με αναρροφητήρα

Ουσία δοκιμής
κάθε ουσία, αρχική ή σχετικά προϊόντα μετατροπής.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

Ουσίες
χημικά στοιχεία και ενώσεις αυτών, όπως παρουσιάζονται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγονται από τη βιομηχανία.

Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983) (άρθ. 2)

Ουσίες
τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγονται από οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των προσθέτων που απαιτούνται για τη διατήρηση της σταθερότητας του προϊόντος και όλων 
των προσμείξεων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία αυτή, εκτός από οποιονδήποτε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί 
χωρίς να θίξει τη σταθερότητα της ουσίας ούτε να τροποποιήσει τη σύνθεση της.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1α)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση
όχημα εξοπλισμένο με διάταξη για τον καθαρισμό των υπονόμων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων με την εκτόξευση ύδατος 
υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι προσαρμοσμένη σε γυμνό πήγμα φορτηγού οχήματος ή ενσωματώνεται σε ειδικό 
αμάξωμα. Το μηχάνημα είναι μόνιμα στερεωμένο ή αφαιρέσιμο, όπως στην περίπτωση συστήματος εναλλάξιμου 
αμαξώματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§7)

Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση
το όχημα που μπορεί να λειτουργεί είτε για την έκπλυση υπό υψηλή πίεση είτε για αναρρόφηση. Βλέπε: όχημα για έκπλυση 
υπό υψηλή πίεση, όχημα με αναρροφητήρα.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§)

Όχημα με αναρροφητήρα
όχημα που είναι εξοπλισμένο με διάταξη συλλογής ύδατος, ιλύος, βόρβορου απορριμμάτων ή συναφούς υλικού από 
υπονόμους ή παρόμοιες εγκαταστάσεις με τη δημιουργία υποπίεσης. Η διάταξη αυτή είτε είναι προσαρμοσμένη σε γυμνό 
πλαίσιο φορτηγού οχήματος ή ενσωματώνεται σε ειδικό αμάξωμα. Ο εξοπλισμός είναι μόνιμος ή αφαιρέσιμος, όπως στην 
περίπτωση συστήματος εναλλάξιμου αμαξώματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)
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Παραγωγός

Όψιμος θάνατος
η περίπτωση όπου ένα ζώο δεν πεθαίνει ούτε φαίνεται ετοιμοθάνατο εντός 48 ωρών, αλλά πεθαίνει αργότερα στη διάρκεια 
της περιόδου παρατήρησης, που διαρκεί 14 ημέρες.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)

Π

Παιδί
κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται ακόμη σε υποχρεωτική σχολική 
φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις.

Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§β)

Παλαιές Εγκαταστάσεις
αυτές που δεν αποτελούν εγκαταστάσεις.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1§θ)

Παράγοντας
κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας, που ενυπάρχει κατά την εργασία και είναι δυνατό να είναι επιβλαβής 
για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) (άρθ. 24§1)

Παραγωγός
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει επικίνδυνα απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή/
και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης και σύνθεσης ή άλλες, 
που οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (άρθ. 2)
Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/30.6.2006) (κεφ. 9.1.2)
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003) (άρθ. 2)
Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§5)
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) (άρθ. 2)
Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) (άρθ. 2)

Παραγωγός
α. ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, όταν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμφανίζεται 
ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στον εξοπλισμό το όνομά του, το εμπορικό του σήμα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό 
σήμα, ή το πρόσωπο που ανακαινίζει ή ανακατασκευάζει τον εξοπλισμό,
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Π

Παρέκκλιση ή ήσσων ανωμαλία

β. ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ή, ελλείψει 
αντιπροσώπου εγκατεστημένου στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας του εξοπλισμού,
γ. οι άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο από την παραγωγή μέχρι την διάθεση στον τελικό 
χρήστη.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Παραπέμπων ιατρός
ιατρός, οδοντίατρος, εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να παραπέμπει άτομα σε έναν θεράποντα 
ιατρό για έκθεση σε ακτινοβολία.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Παρασιτικός θόρυβος
κάθε παρατηρούμενος στα σημεία μέτρησης θόρυβος, που παράγεται από την ηχητική πηγή αλλά που δεν εκπέμπεται 
κατευθείαν από αυτή.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.7.2)

Παρασκεύασμα
μίγμα ή διάλυμα που αποτελείται από τουλάχιστον δύο ουσίες.

Υ.Α. 437/2005/2006 (ΦΕΚ 1641/Β΄/8.11.2006) (άρθ. 2)
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2)
Υ.Α. Η.Π.: 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β΄/2.7.2002) (άρθ. 2)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) (άρθ.2)
Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983) (άρθ. 2)
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) (άρθ. 2)

Παρασκευάσματα
μίγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες.

Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983) (άρθ. 2)

Παρέκκλιση ή ήσσων ανωμαλία
ανατομική διαφορά που θεωρείται ότι έχει μικρή ή μη επιζήμια επίδραση στο ζώο. Μπορεί να έχει μεταβατικό χαρακτήρα 
και να εμφανίζεται σχετικά συχνά στον πληθυσμό –μάρτυρα.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)
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Περιβαλλοντικός θόρυβος

Παρενόχληση
όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού 
ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) (άρθ. 3§γ)

Παρέχων το χώρο
ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος τον χώρο ή τις εγκαταστάσεις όπου εκτελείται ναυπηγοεπισκευαστικό 
έργο.

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§7)

Παροχή όδευσης διαφυγής
ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτή την 
όδευση.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πεπιεσμένα αέρια
αέρια που η κρίσιμη θερμοκρασία των βρίσκεται κάτω από τους 50 0C ή η πίεση του ατμού των είναι στους 50 °C μεγαλύτερη 
των 3 bars.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§2)

Περιβάλλον
ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, μετά των εν αυτώ χλωρίδος και πανίδος, των 
φυσικών πόρων και στοιχείων πολιτισμού ως ταύτα διαμορφώθηκαν εκ της δραστηριότητος του ανθρώπου.

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) (άρθ. 1)

Περιβάλλον
το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν 
την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση, και τις 
αισθητικές αξίες.

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) (άρθ.2)

Περιβαλλοντικός θόρυβος
οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες 
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δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές 
και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο παράρτημα IΙ του άρθρου 
5 της υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1022).

Υ.Α. 13586/724/2006  (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) (άρθ.3 §α)

Περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας
- οι περίοδοι πέραν των διαλειμμάτων και του χρόνου ανάπαυσης, κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν 
οφείλει μεν  να παραμένει στον τόπο εργασίας του, πρέπει όμως να είναι διαθέσιμος για να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες 
κλήσεις για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών. Ειδικότερα ως περίοδοι υποχρέωσης 
διαθεσιμότητας νοούνται οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος συνοδεύει όχημα μεταφερόμενο με 
οχηματαγωγό ή με τραίνο, καθώς και οι περίοδοι αναμονής στα σύνορα και αυτές που οφείλονται σε απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας. Οι περίοδοι αυτές και η προβλεπόμενη διάρκειά τους πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον 
μετακινούμενο εργαζόμενο, είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω 
περιόδου, είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους ή /και σύμφωνα 
με τους όρους οι οποίοι ορίζονται στη κείμενη εθνική νομοθεσία,
- για τους μετακινούμενους εργαζομένους οι οποίοι οδηγούν εκ περιτροπής, ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος 
ευρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ή σε κουκέτα, ενώ το όχημα ευρίσκεται εν κινήσει.

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)

Περίοδος ανάπαυσης
κάθε χρονική περίοδος εκτός χρόνου εργασίας.

Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) (άρθ. 2)
Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§στ)

Περιστροφικός εκθαμνωτής
φορητή χειροκατευθυνόμενη συσκευή με κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξοπλισμένη με περιστρεφόμενη λεπίδα από 
μέταλλο ή πλαστικό, που προορίζεται για την κοπή ζιζανίων, θάμνων, μικρών δένδρων και παρόμοιας βλάστησης. Η 
διάταξη κοπής λειτουργεί σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο με το έδαφος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§2)

Πετρέλαιο θέρμανσης
απόσταγμα πετρελαίου ή κατάλοιπα που χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας, διακρινόμενα από 
εκείνα που προορίζονται για την παραγωγή ισχύος.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)
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Πετρελαιοειδή
σειρά κυρίως υγρών προϊόντων που παράγονται στη βιομηχανία πετρελαίου.

Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ 846/Β΄/31.12.1990) (κεφ. 1§1)

Πηγή κινδύνου
βλέπε εγγενής κίνδυνος.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§θ)

Πηγή υψηλής ραδιενέργειας, εφεξής αποκαλούμενη «πηγή»
κλειστή πηγή που περιέχει τουλάχιστον ένα ραδιονουκλίδιο, η ραδιενέργεια του οποίου κατά το χρόνο της κατασκευής, ή, 
εφόσον αυτό δεν είναι γνωστό, κατά την πρώτη διάθεση στην αγορά είναι ίση με ή υπερβαίνει το σχετικό επίπεδο 
ραδιενέργειας που προσδιορίζεται στο παράρτημα I.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§β)

Πίεση
η πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, δηλαδή η πίεση στο μανόμετρο. Ως εκ τούτου, το κενό έχει αρνητικό 
πρόσημο.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.2)

Πίεση θραύσης
η πίεση πλαστικής αστάθειας, δηλ. η ανώτατη πίεση, που λαμβάνεται κατά τη δοκιμή θραύσης.

Υ.Α. Β 19339/1945/1987 (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987) (παράρτ. Ι §1.2)

Πιθανή έκθεση
έκθεση της οποίας η πιθανότητα να συμβεί μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Πινακίδα
κάθε σήμα το οποίο, με το συνδυασμό γεωμετρικού σχήματος, χρωμάτων και ενός συμβόλου ή εικονογράμματος, παρέχει 
μια συγκεκριμένη ένδειξη, η ορατότητα της οποίας εξασφαλίζεται από φωτισμό επαρκούς έντασης.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ζ)
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Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια ή πιστοποιητικό Gas Free
η γραπτή γνωμάτευση που εκδίδεται από το Χημικό Ναυτιλίας, σύμφωνα με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και II του Παραρτήματος της 

Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) .
Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ιβ)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παράρτ. άρθ. 2)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§9)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης
το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ADR.

Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§6)

Πλοίο
πλοία, (ανοικτής θαλάσσης-υπερπόντια), ακτοπλοΐας, ωκεανών, ποταμών και διωρύγων και φορτηγίδες που μεταφέρουν 
πετρελαιοειδή χύμα ή σε συσκευασίες.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Πλοίο
κάθε πλωτό ναυπήγημα που έχει μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, 
ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2§α)
Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§α)

Πλωτός γερανός
κάθε πλωτό ναυπήγημα που χρησιμοποιείται ειδικά και αποκλειστικά για την άρση βαρέων αντικειμένων και είναι 
εφοδιασμένο για την εργασία αυτή με τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα κ.λπ.

Υ.Α. 3131.2/20/97/1997 (ΦΕΚ 675/Β΄/8.8.1997) (άρθ. 2)

Πολύ εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα: 
- που μπορεί να θερμανθούν και τελικά να αναφλέγουν στον αέρα σε κανονική θερμοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή 
ενέργειας ή 
- σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλέγουν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής ανάφλεξης και που 
εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίονται μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης ή 
- σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή 
- που σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2δ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)
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Πολυχλωριωμένες διβενζο-ρ-διοξίνες και πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια

Πολύ εύφλεκτο
ουσίες και παρασκευάσματα:
- σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 οC (συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά 
εύφλεκτων υγρών) ή που μπορούν να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα υπό κανονική θερμοκρασία χωρίς 
τη βοήθεια ενέργειας ή 
- σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα με σύντομη επενέργεια μιας πηγής ανάφλεξης και τα οποία 
εξακολουθούν να καίγονται ή να καταναλώνονται μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης ή
- σε αέρια κατάσταση, που είναι εύφλεκτα στον αέρα υπό κανονική πίεση ή τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό ή 
με υγρό αέρα, δημιουργούν ευκόλως εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Πολύ τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος, ακόμη και σε ελάχιστη 
ποσότητα, προκαλούν θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2στ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Πολυμερή
οι ουσίες που συνίστανται από μόρια χαρακτηριζόμενα από ακολουθία ενός ή περισσοτέρων τύπων μονομερών μονάδων 
και περιλαμβάνουν απλή κατά βάρος πλειοψηφία μορίων που περιέχουν τρεις τουλάχιστον μονομερείς μονάδες 
συνδεδεμένες με ομοιοπολικούς δεσμούς με τουλάχιστον μια άλλη μονομερή μονάδα ή άλλο αντιδρών συστατικό, χωρίς 
όμως το μισό τουλάχιστον βάρος τους να αποτελείται από μόρια με ένα και το αυτό μοριακό βάρος.
Τα μοριακά βάρη των εν λόγω μορίων πρέπει να καλύπτουν ένα κάποιο φάσμα εντός του οποίου οι διαφορές μοριακού 
βάρους να οφείλονται κυρίως στη διαφορά του αριθμού των μονομερών μονάδων που τα απαρτίζουν. Στο πλαίσιο του 
ορισμού αυτού, ως «μονομερής μονάδα» νοείται η μορφή του μονομερούς που περιέχεται στο πολυμερές μετά τη χημική 
αντίδραση.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1γ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια
αρωματικές ενώσεις που σχηματίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα υδρογόνου στο μόριο του διφαινυλίου (δύο 
δακτύλιοι βενζολίου ενωμένοι με απλό δεσμό άνθρακα - άνθρακα) να μπορούν να αντικατασταθούν από μέχρι δέκα άτομα 
χλωρίου.

Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α΄/13.3.2006) (παρ. Γ, Μέρος IV)

Πολυχλωριωμένες διβενζο-ρ-διοξίνες και πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια
είναι τρικυκλικές αρωματικές ενώσεις που σχηματίζονται από δύο δακτυλίους βενζολίου συνδεδεμένους με δύο άτομα 
οξυγόνου στις πολυχλωριωμένες διβενζο-ρ-διοξίνες και με ένα άτομο οξυγόνο και έναν δεσμό άνθρακα-άνθρακα στα 
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πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια, και τα άτομα υδρογόνου των οποίων μπορούν να αντικατασταθούν από μέχρι οκτώ 
άτομα χλωρίου.

Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α΄/13.3.2006) (παρ. Γ, Μέρος IV)

Πόλωση
ο χαρακτηρισμός του σχήματος που διαγράφει με την πάροδο του χρόνου η κορυφή του ανύσματος της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου πάνω σε ένα ακίνητο επίπεδο κάθετο στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο 
ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πραγματικός ρυθμός αύξησης
ένα μέτρο της αύξησης του πληθυσμού στο οποίο συνυπάρχουν οι αναπαραγωγικές επιδόσεις και η θνησιμότητα ηλικίας 
(20) (21) (22). Σε σταθερούς πληθυσμούς είναι μηδενικός, σε αυξανόμενους είναι θετικός, αρνητικός δε σε πληθυσμούς 
που συρρικνώνονται. Στην τελευταία περίπτωση, οι πληθυσμοί προφανώς δεν είναι βιώσιμοι και τελικώς θα 
εξαφανιστούν.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ20 §1.2)

Πρακτική
ως ορίζεται στην §1.9 των Κ.Α (Κανονισμό Ακτινοπροστασίας) (δηλ. ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει την 
έκθεση των ατόμων σε ακτινοβολία από τεχνητές πηγές, ή από φυσικές πηγές όταν γίνεται επεξεργασία φυσικών ραδιενεργών 
στοιχείων για τις ραδιενεργές, σχάσιμες ή αναπαραγωγικές ιδιότητές τους, εκτός από την περίπτωση έκθεσης λόγω έκτακτης 
ανάγκης).

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§γ)
Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)

Προβλέψιμος θάνατος
η εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων που αποτελούν ένδειξη μελλοντικού θανάτου σε γνωστό χρόνο πριν από τον 
προγραμματισμένο τερματισμό του πειράματος, λόγου χάριν η αδυναμία του πειραματόζωου να φθάσει την τροφή ή το 
νερό.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)
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Προϊόντα μετατροπής

Προειδοποιητικό σήμα
κάθε σήμα που προειδοποιεί για έναν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§γ)

Προϊόν μέσης τάσης ατμών
προϊόν πετρελαιοειδές, όπως το AVTAG και διαλυτικά όπως η ξυλόλη, το βενζόλιο και το τολουόλη, το οποίο, υπό συνθήκες 
ισορροπίας, έχει πιθανότητα να δημιουργήσει εύφλεκτο μίγμα στο χώρου του διάκενου της δεξαμενής ή του δοχείου στο 
οποίο διακινείται.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Προϊόν υψηλής τάσης ατμών
ένα πετρελαιοειδές όπως η βενζίνη, η οποία, υπό συνθήκες ισορροπίας σε κανονικές θερμοκρασίες διακίνησης θα παράγει 
μίγμα «πολύ πλούσιο» ώστε να είναι εύφλεκτο, στο χώρο του διάκενου της δεξαμενής ή του δοχείου, στο οποίο 
εναποθηκεύεται ή διακινείται.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Προϊόν χαμηλής τάσης ατμών
ένα πετρελαιοειδές όπως η «κεροζίνη», το ελαφρό πετρέλαιο ντίζελ, τα οποία διακινούνται σε θερμοκρασία αρκετά κάτω 
του σημείου ανάφλεξης τους και κανένας κίνδυνος δεν δημιουργείται επειδή δεν δημιουργείται εύφλεκτο μίγμα στο χώρο 
του διάκενου της δεξαμενής ή του δοχείου στο οποίο εναποθηκεύονται, εκτός εάν βρίσκονται υπό τις συνθήκες των 
παραρτημάτων 1.1.2 και 1.2.5.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Προϊόντα μεταλλείων
τα υπό των διατάξεων του παρόντος χαρακτηριζόμενα ως μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα, μετά την εκ του μεταλλείου 
εξόρυξιν αυτών, είτε ακατέργαστα είτε υποστάντα την αναγκαίαν προς εμπορίαν αυτών κατεργασίαν ως και κατά την 
κατεργασίαν τούτων προκύπτοντα υποπαράγωγα.

Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) (άρθ. 73)

Προϊόντα μετατροπής
όλες οι ουσίες που προκύπτουν από αντιδράσεις βιοτικής ή αβιοτικής μετατροπής της ουσίας δοκιμής συμπεριλαμβανομένου 
του CO2 και προϊόντων σε δεσμευμένα υπολείμματα.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)
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Προορισμός

Προκριθείς οργανισμός
οργανισμός ελέγχου ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 9 και πληροί τα κριτήρια των 
παραρτημάτων Ι και III.

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§6)

Προληπτική συντήρηση εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. 
Περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των μερών της 
εγκατάστασης, που προβλέπεται η γήρανση τους, ή που εκτιμάται, κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους 
ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωμαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.5.3)

Πρόληψη
το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ΄ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της 
επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§6)

Πρόληψη
η μείωση της ποσότητας και της ζημιογόνου για το περιβάλλον δράσης:
- των περιεχομένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, και άλλων προϊόντων,
- των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και στα στάδια της εμπορίας, διανομής, 
χρήσης και εξάλειψης, ιδίως με την ανάπτυξη «καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§5)

Προμηθευτής
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύει ή θέτει πηγή στη διάθεση άλλου.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ιβ)

Προορισμός
η χρήση για την οποία προορίζεται ο εξοπλισμός προς χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής στην 
επισήμανση, τις οδηγίες χρήσεως ή/και το διαφημιστικό υλικό.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§9)
Υ.Α. ΔΥ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β΄/13.9.1994) (άρθ. 1 §2.2)
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Προσωρινό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πρόσθετη πινακίδα
κάθε πινακίδα που χρησιμοποιείται μαζί με μια από τις πινακίδες που αναφέρονται στη §ζ (Πινακίδα) και η οποία παρέχει 
συμπληρωματικές ενδείξεις.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§η)

Προσωρινές λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)
οι κατασκευές εκείνες των οποίων το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό (όπως τεντόπανο 
κλπ) του οποίου η στήριξη ή/και ανάρτηση, επιτυγχάνεται με μηχανικά μέσα όπως στύλοι, δοκοί, τόξα, πάσσαλοι, σχοινιά, 
συρματόσχοινα, αντηρίδες ή συνδυασμοί των ανωτέρω.

Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/2003 (ΦΕΚ 817/Β΄/23.6.2003) (άρθ. 1)

Προσωρινή αποθήκευση
η αποθήκευση των κατάλληλα συσκευασμένων ΙΑ σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο αποθήκευσης, μέχρι να πραγματοποιηθεί 
η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§5)

Προσωρινή αποθήκευση
η αποθήκευση η οποία εκτελείται στο χώρο παραγωγής των επικίνδυνων αποβλήτων και η οποία αποτελεί μέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 7 (§ Α.1.β και §. 
Β.1.β2).

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (άρθ. 2)

Προσωρινή διαφύλαξη ή αποθήκευση εκρηκτικών
η για μικρό χρονικό διάστημα παραμονή προϊόντων που βρίσκονται στο τελικό ή σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας σε προσωρινή ή τελική συσκευασία, κοντά ή μέσα στους χώρους εργασίας για την κάλυψη του 
χρόνου μέχρι την επόμενη κατεργασία ή τη μεταφορά τους στις αποθήκες.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§23)

Προσωρινό εργοτάξιο
βλέπε εργοτάξιο.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2)

Προσωρινό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης
το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ADR με τη μνεία «Εφαρμογή του άρθρου 4 §2 της οδηγίας 
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Πρωτεύον πρότυπο

89/684/ΕΟΚ και ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους που έχει 
χορηγήσει αυτό το πιστοποιητικό».

Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§7)

Πρότυπο
οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο Οργανισμό Τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή 
εφαρμογή, των οποίων όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική, είναι δε οι εξής:
• Διεθνές πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού,
• Ευρωπαϊκό πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού.
• Εθνικό Πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Π.Δ. 48/1996 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.1996) (άρθ. 2)

Προφορική ανακοίνωση
κάθε προκαθορισμένο προφορικό μήνυμα, με χρήση ανθρώπινης ή συνθετικής φωνής.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ιγ)

Προωθητής
το αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να ασκεί ωστική ή ελκτική δύναμη 
μέσω προσαρμοσμένου εξοπλισμού.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Προωθητής γαιών
μηχάνημα αυτοπροωθούµενο, ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο, εφοδιασμένο εμπρός µε λεπίδα. Χρησιμοποιείται κυρίως 
για τη μετατόπιση ή για την κατανομή υλικών.

Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) (άρθ. 2§2)

Προωθητικό αέριο
αέριο ευρισκόμενο εντός του σώματος του πυροσβεστήρα ή εντός φυσιγγίου που προσαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του 
πυροσβεστήρα και δια του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό υλικό.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§θ)

Πρωτεύον πρότυπο
το πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί ή αναγνωρίζεται ευρέως, ότι έχει τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και η τιμή 
του είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους.

Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994) (άρθ. 1)
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Πυκνότητα πληθυσμού

Πρώτη ύλη
το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§24)

Πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες
αυτές που μπορούν να εκραγούν με απλή διέγερση όπως κρούση, τριβή, κ.λπ. Τέτοιες ύλες είναι ο στυφνικός μόλυβδος, 
ο βροντώδης υδράργυρος κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§6α)

Πρωτογενές υλικό
νοείται κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως και 
το τελικό προϊόν.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§25)

Πυκνότητα ισχύος (S) ή ηλεκτρομαγνητική πυκνότητα ροής ισχύος
ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας κάθετη στη διεύθυνση της διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος· εκφράζεται σε βατ 
ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2). Γενικά δίνεται από την σχέση:
S = | E x H |
όπου, η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) και η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) εκφράζονται αντιστοίχως σε V/m και A/m και 
η πυκνότητα ισχύος (S) σε W/m².

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Πυκνότητα μαγνητικής ροής ή μαγνητική επαγωγή (Β)
ένα διανυσματικό μέγεθος, που εκφράζει την δύναμη που ασκείται σε ένα μαγνητικό πεδίο επί ενός κινούμενου στοιχειώδους 
ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου προς το φορτίο αυτό και προς την ταχύτητά του· εκφράζεται σε τέσλα (Τ). 
Χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Στο κενό, στον αέρα και στα βιολογικά υλικά, μπορεί 
να γίνει μετατροπή της πυκνότητας μαγνητικής ροής σε ένταση του μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, με χρήση του τύπου 
1 A/ m = 4π 10–7 Τ.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Πυκνότητα πληθυσμού
ο αριθμός των ψαριών κατ’ όγκο νερού.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 5ΣΤ §1.2)
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Πυρηνικό ατύχημα

Πυραντίσταση
η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που 
ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας 
και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πυράντοχο κούφωμα 
κάθε κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξης του σε δοκιμασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα 
καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πυργογερανός
το αυτοκινούμενο ανυψωτικό μηχάνημα (με κινητήρα):
- αποτελούμενο, σε κατάσταση λειτουργίας, από ένα κατακόρυφο πύργο που φέρει βέλος στο ανώτερο του μέρος.
- εφοδιασμένο με μέσα για το ανέβασμα και το κατέβασμα κρεμασμένων φορτίων και με διάταξη για οριζόντια μετακίνηση 
τους, με αλλαγή του σημείου ανάρτησης των φορτίων ή και του προσανατολισμού του βέλους ή και μετατόπιση του όλου 
μηχανήματος.
- σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί ν’ απομακρύνεται όταν τελειώσει το έργο για το οποίο έχει εγκατασταθεί.

Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) (άρθ. 2§2)

Πυργογερανός
περιστρεφόμενος περί σταθερό σημείο γερανός με κεραία τοποθετημένη στην κορυφή πύργου, ο οποίος παραμένει σχεδόν 
κατακόρυφος στη θέση εργασίας. Αυτό το μηχανοκίνητο συγκρότημα είναι εξοπλισμένο με μέσα ανύψωσης και καθόδου 
ανηρτημένων φορτίων και κίνησης των φορτίων αυτών με τη μεταβολή της ακτίνας ανύψωσης φορτίου, με την περιστροφή 
και τη μετακίνηση ολόκληρου του πυργογερανού. Ορισμένα είδη πυργογερανών εκτελούν αρκετές αλλά όχι απαραίτητα 
όλες αυτές τις κινήσεις. Ο πυργογερανός εγκαθίσταται σε μόνιμη θέση ή είναι εξοπλισμένος με μέσα μετακίνησης ή 
αναρρίχησης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Πυρηνικό ατύχημα
κάθε γεγονός ή διαδοχή γεγονότων µε κοινή προέλευση, που προκαλεί ζημία, εφ’ όσον αυτό το γεγονός ή αυτή η διαδοχή 
γεγονότων ή κάθε ζημία που προκαλείται προέρχεται ή προκύπτει από ραδιενεργές ιδιότητες, ή συνδυασμό ραδιενεργών 
ιδιοτήτων µε τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών προϊόντων ή 
καταλοίπων ή από ιοντίζουσες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή ακτινοβολίας που βρίσκεται 
μέσα σε µία πυρηνική εγκατάσταση.

Ν. 1758/1988 (ΦΕΚ 44/Α΄/10.3.1988) 
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Πυρομαχικά

Πυρηνικό καύσιμο
σχάσιμο υλικό υπό μορφή μετάλλου του ουρανίου, κράματος ή χημικής ένωσης (συμπεριλαμβανομένου φυσικού 
ουρανίου), μετάλλου του πλουτωνίου, κράματος ή χημικής ένωσης και οποιοδήποτε σχάσιμο υλικό, που θα χαρακτηρίζεται 
κάθε φορά από τη Διευθύνουσα Επιτροπή, ως πυρηνικό καύσιμο. 

Ν. 1758/1988 (ΦΕΚ 44/Α΄/10.3.1988) 

Πυρίμαχο
το υλικό που από τη φύση του δεν μπορεί αμέσως να αναφλεγεί και δεν πρόκειται αμέσως να οδηγήσει στην εξάπλωση 
φλόγας.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Πυροδιαμέρισμα
τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, 
δείκτη πυραντίστασης.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πυροθερμικό φορτίο
το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας από την καύση όλων των υλικών μέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πυροκρότηση (Detonation)
η χημική μεταβολή εκρηκτικής ύλης προς αέρια προϊόντα που γίνεται με ταχύτητα υπερήχων και συνοδεύεται με την 
εμφάνιση κρουστικού κύματος.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§29)

Πυρομαχικά
τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων. πολυβόλων, πιστολιών και 
περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα, που αποτελούνται από εκρηκτικές 
ύλες. εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν 
µε όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μέρους 
στοιχεία αυτών (καψύλλια, κάλυκες, βολίδες, βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), καθώς και τα φυσίγγια βλαπτικών χημικών 
ουσιών.

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993) (άρθ. 1§δ)
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Π
Ρ

Ραδιενεργός ρύπανση

Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής 
εκείνο το τμήμα της όδευσης (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λπ.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά 
στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Πυροσβεστήρας τύπου αερολύματος (AEROSOL)
ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί σαν κατασβεστικό υλικό σκόνες ή αλογονομένους υδρογονάνθρακες υπό μορφή 
αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιάλη του πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο ψεκάζεται όταν η 
βαλβίδα ενεργοποιείται. Ο πυροσβεστήρας δεν αναγομώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη χρήση, μερική ή ολική θα πρέπει 
να απορρίπτεται).

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§β)

Πυροφραγμός
κάθε κατασκευή που άκαυστα ή περιορισμένης καυστότητας υλικά, που διακόπτει οικοδομικό διάκενο ή γεμίζει αρμούς 
και χάσματα οικοδομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)

Ρ

Ραδιενεργά υλικά
τα εκπέμποντα μίαν ή περισσοτέρας ιοντιζούσας ακτινοβολίας.

Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) (άρθ. 1§β)

Ραδιενεργός ουσία ή υλικό
κάθε ουσία ή υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλίδια των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση 
ραδιενέργειας δεν μπορεί να αγνοηθεί από άποψη ακτινοπροστασίας.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)
Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Ραδιενεργός ρύπανση
η ρύπανση υλικού, του περιβάλλοντος ή ατόμου με ραδιενεργές ουσίες. Στην ειδική περίπτωση του ανθρώπινου σώματος, 
η ραδιενεργός ρύπανση περιλαμβάνει τόσο την εξωτερική ρύπανση του δέρματος όσο και την εσωτερική ρύπανση, 
ανεξάρτητα από την οδό πρόσληψης.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)
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Σήμα διάσωσης ή βοήθειας

Ραδιοτοξικότητα
η τοξικότητα που οφείλεται στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες εκπέμπονται από ένα προσληφθέν ραδιονουκλεϊδιο και 
από τα θυγατρικά του προϊόντα. Η ραδιοτοξικότητα δεν συνδέεται µόνο µε τα ραδιενεργά χαρακτηριστικά αυτού του 
ραδιονουκλεϊδίου, αλλά και µε τη χημική και τη φυσική του κατάσταση, καθώς και µε το μεταβολισμό του στοιχείου αυτού 
μέσα στον οργανισμό ή μέσα στο όργανο.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Ρευστά
τα αέρια, τα υγρά και οι ατμοί σε καθαρή αέρια φάση καθώς και τα μίγματα τους. Ένα ρευστό μπορεί να περιέχει αιώρημα 
στερεών.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.7)

Ρύπανση
η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε 
ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς 
οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 
επιθυμητές χρήσεις του.

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) (άρθ.2)

Σ

Σεξουαλική παρενόχληση
όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού 
χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, 
εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) (άρθ. 3§δ)

Σήμα δια χειρονομιών
κίνηση ή/και θέση των βραχιόνων ή/και των χεριών σύμφωνα με κωδική μορφή για την καθοδήγηση ατόμων που 
εκτελούν χειρισμούς οι οποίοι ενέχουν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο για τους εργαζομένους.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ιδ)

Σήμα διάσωσης ή βοήθειας
κάθε σήμα που παρέχει ενδείξεις σχετικές με τις εξόδους κινδύνου ή τα μέσα βοήθειας ή διάσωσης.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ε)
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Ρ
Σ

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)

Σήμα υποχρέωσης
κάθε σήμα που ορίζει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§δ)

Σήμανση
το σύμβολο που προβλέπεται στο άρθρο 10. (δηλ. η σήμανση η οποία χρησιμοποιείται    
περιγράφεται στο παράρτημα VII και είναι:

Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) (άρθ. 2§2)

Σήμανση
η επίθεση επί του εξοπλισμού ορατής, ευανάγνωστης και ανεξίτηλης σήμανσης CΕ όπως ορίζεται στην απόφαση 93/465/
ΕΟΚ, συνοδευόμενης από την αναγραφή της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§4)

Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας
κάθε σήμανση η οποία, αναφερόμενη σε ένα ορισμένο αντικείμενο, δραστηριότητα ή κατάσταση, παρέχει μια ένδειξη ή 
οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια ή/και την υγεία κατά την εργασία, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω πινακίδας, χρώματος, 
φωτεινού ή ηχητικού σήματος, προφορικής ανακοίνωσης ή σήματος δια χειρονομιών.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§α)

Σηματωρός
το άτομο που δίνει τα σήματα με χειρονομίες.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (παράρτ. ΙΧ §2.1.)

Σημείο ανάφλεξης (Flash-point)
σημαίνει τη χαμηλότερη θερμοκρασία ενός υγρού όπου οι ατμοί του αποτελούν εύφλεκτο μείγμα με τον αέρα.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)
η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία η εφαρμογή μιας μικρής φλόγας προκαλεί στα αέρια που βρίσκονται πάνω από το 
πετρελαιοειδές ανάφλεξη, όταν το προϊόν θερμαίνεται υπό καθορισμένες συνθήκες σε ένα κλειστό δοχείο. 

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)
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Στάθμη επιφανειακής ηχητικής πίεσης LpA m

Σκόνη (κονιορτός)
στερεά σωματίδια αιωρούμενα στον αέρα, παραγόμενα με μηχανικές μεθόδους ή με στροβιλισμό.

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) (άρθ. 3)

Σοβαρός τραυματισμός (Serous injury)
κάθε τραυματισμός τον οποίο υφίσταται κάποιο άτομο συνεπεία ατυχήματος και ο οποίος:
α) απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη για περισσότερο από 48 ώρες, η οποία αρχίζει εντός επτά ημερών από την ημερομηνία 
που έγινε ο τραυματισμός, ή
β) καταλήγει το κάταγμα οποιουδήποτε οστού (εκτός απλών καταγμάτων δακτύλων χεριού, δακτύλων ποδιού ή μύτης), ή
γ) προκαλεί πληγές που επιφέρουν σοβαρή αιμορραγία ή ζημιά στα νεύρα, τους μύες ή τους τένοντες, ή
δ) προκαλεί κάκωση σε οποιοδήποτε εσωτερικό όργανο, ή
ε) προκαλεί εγκαύματα δευτέρου ή τρίτου βαθμού ή οποιαδήποτε εγκαύματα που επηρεάζουν περισσότερο από 5 τοις 
εκατό της επιφάνειας του σώματος, ή
στ) συνεπάγεται διαπιστωμένη έκθεση σε μολυσματικές ουσίες ή επιβλαβή ακτινοβολία.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Σταθερά ικριώματα
είναι μεταλλικές (σωληνωτές) ή ξύλινες κατασκευές, εξυπηρετούσαι τας, εις διάφορα ύψη εκτελουμένας εργασίας, εκ των 
αναφερομένων εις το άρθρο 1. (δηλ. επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσμήσεως, χρωματισμού 
οικοδομών, ως και των εις αυτάς εκτελουμένων πάσης φύσεως μεταλλικών, μηχανουργικών, μηχανολογικών και 
ηλεκτρονικών εργασιών).

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) (άρθ. 2)

Σταθερή εγκατάσταση
συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται, 
τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA
η Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος σε dΒ ως προς 1 p\Ν, όπως ορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΙS0 3744:1955 
και ΙS0 3746:1995.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 3§5)

Στάθμη επιφανειακής ηχητικής πίεσης LpA m
η μέση τετραγωνική ρίζα των πιέσεων ήχου που καταγράφονται στην επιφάνεια μέτρησης σύμφωνα με τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην § 8.4.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.3)
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Σ

Στατικός συσσωρευτής

Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA
λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση του σταθμιστικού κυκλώματος Α στη στάθμη ηχητικής ισχύος Lw.
Η στάθμη ηχητικής ισχύος Lw, σε dB, μιας ηχητικής πηγής ορίζεται από τη σχέση:

Lw = 10.log10 W/Wo

- W είναι η ολική ηχητική ισχύς που εκπέμπεται από την πηγή σε Watt.
- Wo είναι η ηχητική ισχύς αναφοράς, ίση προς 10-12W.
Η τιμή Lwa της σταθμισμένης στάθμης ηχητικής ισχύος Α, σε dΒ, λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση του σταθμιστικού 
κυκλώματος Α στο σύστημα μέτρησης.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.4)

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA
η στάθμη ηχητικής πίεσης LpA προσδιορίζεται με τη χρήση σταθμιστικού κυκλώματος Α στη στάθμη ηχητικής πίεσης Lp.
Η στάθμη ηχητικής πίεσης Lp, σε dB ενός θορύβου ορίζεται από τη σχέση.

Lp = 20.log10 P/Po

- p είναι η ενεργός τιμή της ηχητικής πίεσης μετρούμενη . σε καθοριζόμενο σημείο και εκφράζεται σε Pa,
- Po είναι η ενεργός ηχητική πίεση αναφοράς, ίση προς 20μPa.
Η τιμή LpA της σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης Α σε dB μετράται με τη χρησιμοποίηση του σταθμιστικού κυκλώματος 
Α στο σύστημα μέτρησης.

Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) (άρθ. 4§3.1)

Σταθμός κεραιών
εγκαταστάσεις κεραιοδιατάξεων και λοιπού εξοπλισμού που βρίσκονται τοποθετημένες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεραία εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Στατικός συσσωρευτής
σχετική παράγραφος 1.3.2 (α) (δηλ. συσσώρευση στατικών φορτίων ηλεκτρισμού:
ι) οι ουσίες, στις οποίες συσσωρεύονται φορτία στατικού ηλεκτρισμού ονομάζονται στατικοί συσσωρευτές. Τα υγρά καύσιμα 
θεωρούνται στατικοί συσσωρευτές εάν ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργείται η φόρτωση υπερβαίνει το ρυθμό με τον οποίο 
διασκορπίζεται. Όσο υψηλότερη είναι η πλεκτική αγωγιμότητα του υγρού τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός διασκορπισμού. Τα 
περισσότερα από τα διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου που διακινούνται στις εργασίες διανομής είναι στατικοί συσσωρευτές με 
εξαίρεση τα υπολείμματα πετρελαίου ή τις πίσσες. 
ιι) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό εμφανίζεται κατά την πλήρωση προϊόντος στατικού 
συσσωρευτού κάτω από συνθήκες που να υπάρχει εύφλεκτη ατμόσφαιρα στο διάκενο χώρο (χώρο ατμών) της 
δεξαμενής. 

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)
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Συγκροτήματα

Σταφιδαποθήκη
ο κλειστός χώρος εντός του οποίου αποθηκεύεται, καθαρίζεται, οπωσδήποτε συσκευάζεται σε σάκους, βαρέλια, κιβώτια, 
σταφιδόκαρπος παντός τύπου.

Β.Δ. της 16-3/1923 (ΦΕΚ 91/Α΄/5.4.1923) (άρθ. 2)

Στοιχείο κατασκευής
κάθε στοιχείο ενός ανυψωτικού μηχανήματος ή μηχανήματος διακινήσεως φορτίων.

Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) (άρθ. 1§3)

Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης (NOEC)
η συγκέντρωση η αμέσως χαμηλότερη της LOEC (Lowest Observed Effect Concentration).

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ15 §1.2, 5ΣΤ §1.2)

Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίπτωσης (NOEC)
η συγκέντρωση η αμέσως χαμηλότερη της LOEC, η οποία, συγκριτικά με τους μάρτυρες, δεν έχει επίπτωση στατιστικώς 
σημαντική (με p<0,05) σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έκθεσης.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ20 §1.2)

Συγκρότημα υδραντλίας
μηχάνημα που αποτελείται από την υδραντλία καθεαυτή και το σύστημα κίνησης. Ως υδραντλία νοείται το μηχάνημα που 
αυξάνει τη στάθμη ενέργειας του ύδατος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§56)

Συγκρότημα υδραυλικής ισχύος
κάθε μηχάνημα προς χρήση με εναλλάξιμο εξοπλισμό που αυξάνει την πίεση υγρών σε στάθμη υψηλότερη αυτής της 
πίεσης εισαγωγής. Νοείται το συγκρότημα που αποτελείται από το κινητήριο μηχανισμό, αντλία με ή χωρίς δεξαμενή και 
εξαρτήματα (π.χ. όργανα ελέγχου, ανακουφιστική βαλβίδα).

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§29)

Συγκροτήματα
τα σύνολα εξοπλισμών υπό πίεση που συναρμολογούνται από τον κατασκευαστή προ κειμένου να αποτελέσουν ένα 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό συγκρότημα.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1.5)
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Σ

Συμβάν με επικίνδυνα υλικά

Συκαποθήκη
ο κλειστός εστεγασμένος χώρος εντός του οποίου αποθηκεύονται, καθαρίζονται και συσκευάζονται εις κιβώτια, βαρέλια, 
σάκους τα σύκα παντός είδους.

Π.Δ. της 30-10/1924 (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924) (άρθ. 2)

Συλλογή
η συλλογή των αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (περ. Η’) της Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) .

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§15)

Συλλογή
ο διαχωρισμός, η συγκέντρωση, και η τοποθέτηση των ΙΑ σε κατάλληλη συσκευασία, στους χώρους που παράγονται, 
(σημεία συλλογής).

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§3)

Συλλογή απορριμμάτων
περιλαμβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την τήρησιν καθαριότητος, την προσωρινήν διαφύλαξιν αυτών και 
την προσκόµισίν των προς αποκομιδήν.

Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) (άρθ. 1§4)

Συλλογική διαφορά εργασίας
πάσα διένεξις μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και οργανώσεων μισθωτών αφορώσα τους όρους ή τας συνθήκας ή την 
αμοιβήν της εργασίας..

Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125/Α΄/20.5.1955) (άρθ. 1§2)

Συμβάν επικίνδυνων υλικών (Dangerous Goods Incident)
κάθε περιστατικό, πλην ατυχήματος επικίνδυνων υλικών, που έχει σχέση με την αερομεταφορά επικινδύνων υλικών, που 
δεν συμβαίνει αναγκαστικά επί αεροσκάφους, το οποίο καταλήγει σε τραυματισμό προσώπου, ζημιά σε περιουσία, 
πυρκαγιά, θραύση, χύσιμο, διαρροή υγρού ή ραδιενέργειας ή άλλες αποδείξεις που μαρτυρούν ότι δεν διατηρήθηκε η 
ακεραιότητα των υλικών συσκευασίας. Οποιοδήποτε περιστατικό που έχει σχέση με τη μεταφορά επικινδύνων υλικών, το 
οποίο θέτει σοβαρά σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες σε αυτό, θεωρείται επίσης ότι συνιστά συμβάν 
επικινδύνων υλικών.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Συμβάν με επικίνδυνα υλικά
θεωρείται το περιστατικό εκείνο, το οποίο είναι διάφορο του ατυχήματος με επικίνδυνα υλικά, το οποίο έχει σχέση με την 
μεταφορά επικινδύνων υλικών, και το οποίο δεν λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εν πτήσει και έχει σαν αποτέλεσμα τον 
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Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

τραυματισμό προσώπου, την πρόκληση υλικών ζημιών, πυρκαγιά, θραύση, διαρροή υγρού ή την ακτινοβολία ή κάποια 
ένδειξη που να υποδηλώνει την μη διατήρηση της συσκευασίας σε καλή κατάσταση.
Κάθε περιστατικό που έχει σχέση με την μεταφορά των επικινδύνων υλικών και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το αεροσκάφος 
ή τους επιβαίνοντες σε αυτό, θεωρείται επίσης ότι συνιστά ένα συμβάν επικινδύνων υλικών και πρέπει να αναφέρεται.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12411/4473/2002 (ΦΕΚ 465/Β΄/15.4.2002) 
Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/2001 (ΦΕΚ 980/Β΄/30.7.2001) (κεφ. 1)

Σύμβαση
είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη σχέδια και προδιαγραφές.

Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) (άρθ. 3)

Σύμβαση
η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει 
σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Β΄/19.7.2004) (άρθ. 3)

Σύμβαση εκπόνησης μελέτης
είναι εκείνη στην οποία η παροχή του αναδόχου προς τον εργοδότη συνίσταται στην επιστημονική και τεχνική εργασία και 
έρευνα πού αποβλέπει στην κατασκευή ή μη τεχνικού έργου ή στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και 
μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερο χώρου με την κατασκευή ή μη τεχνικών έργων.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 1§2)

Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
είναι εκείνη στην οποία η παροχή του αναδόχου προς τον εργοδότη συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και 
ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων και ιδίως η 
σύμβαση:
α) επίβλεψης έργου ή μελέτης,
β) τεχνικού συμβούλου για τη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης ή εκτέλεσης έργου,
γ) τεχνικού συμβούλου για τη διεξαγωγή από την αναθέτουσα αρχή δημόσιο διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης 
του νόμου αυτού ή της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων,
δ) για τον έλεγχο έργου,
ε) σύνταξης τευχών δημοσίου διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης του νόμου αυτού ή της νομοθεσίας για την 
εκτέλεση των δημόσιων έργων.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 1§3)
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Σ

Συνεργείο

Σύμβολο ή εικονοσύμβολο
κάθε εικόνα που περιγράφει μια κατάσταση ή συνιστά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και η οποία χρησιμοποιείται πάνω 
σε μια πινακίδα ή μια φωτεινή επιφάνεια.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ι)

Σύμβουλος
βλέπε σύμβουλος ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Υ.Α. 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) (άρθ. 2)

Σύμβουλος ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
ονομαζόμενος στο εξής «σύμβουλος» κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης για την εκτέλεση 
των αποστολών και καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 4, το οποίο κατέχει το πιστοποιητικό κατάρτισης που προβλέπεται 
στο άρθρο 5.

Υ.Α. 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) (άρθ. 2)

Συμπιεστής
είναι το μηχάνημα που αυξάνει την πίεση του αερίου, από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο.

Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

Σύμπραξη
είναι τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν από κοινού την εκτέλεση σύμβασης του άρθ.  1. 

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Συνδεδεμένες δεξαμενές και φιάλες
είναι οι δεξαμενές και οι φιάλες οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε συσκευή κατανάλωσης υγραερίου μέσω δικτύου ή 
απευθείας μέσω εύκαμπτου σωλήνα είτε αυτές (οι δεξαμενές ή οι φιάλες) είναι αδρανείς, κενές ή πλήρεις.

Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) (§2.23.6.)

Συνεργείο
μια ομάδα εργασίας η οποία συγκροτείται τουλάχιστον από δύο άτομα από τα οποία το ένα είναι οπωσδήποτε αδειούχος 
τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων και έχει σκοπό την εκτέλεση εργασίας επί ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του 
παρόντος Π.Δ/τος. (βλέπε διπλανή στήλη).

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§12)
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Συντήρηση εγκατάστασης

Συνεργείο
είναι η ομάδα εργασίας που με τη μικρότερη σύνθεση, αποτελείται από ένα τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικό και ένα βοηθό 
τεχνίτη υδραυλικό ή από δύο τεχνίτες ή εγκαταστάτες υδραυλικούς.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.8)

Συνεχής έκθεση
μία εξωτερική έκθεση διαρκείας της οποίας όμως η ένταση είναι δυνατόν να μεταβάλλεται µε το χρόνο, ή µια εσωτερική 
έκθεση που οφείλεται σε διαρκή πρόσληψη και της οποίας η στάθμη μπορεί να μεταβάλλεται µε το χρόνο.

Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) (άρθ. 2)

Συνήθης λειτουργία
η κατάσταση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις παραμέτρους βάσει των οποίων έχουν 
σχεδιαστεί.

Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) (παράρτ. Ι)

Συνολικός λόγος έκθεσης
το άθροισμα των σχετικών λόγων έκθεσης που προκύπτουν για το ίδιο φυσικό μέγεθος (ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο) και 
την ίδια επίδραση (ηλεκτροδιεγερτική ή θερμική) σε μία θέση μέτρησης μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο συνολικός 
λόγος έκθεσης χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται τα επίπεδα αναφοράς 
για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Συντήρηση
ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στην 
διατήρηση ή επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια κατάσταση όπου αυτό μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ιβ)

Συντήρηση
οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών 
συστημάτων του πλοίου.

Ν. 3551/2007  (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) (άρθ. 2§ε)
Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§γ)

Συντήρηση εγκατάστασης
διακρίνεται σε δύο είδη:
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Σ

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου

1. προληπτική συντήρηση εγκατάστασης
2. κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης (βλέπε αντίστοιχα).

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.5)

Συντήρηση της εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση καύσης αερίων καυσίμων, σε κατάσταση καλής 
και ασφαλούς λειτουργίας. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του συστήματος 
αερισμού και εξαερισμού του χώρου και ο έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων με σκοπό τον περιορισμό εντός των 
επιτρεπτών ορίων, των εκπεμπόμενων ρύπων.

Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) (άρθ. 1§3)

Συντήρηση ψυκτικής εγκατάστασης
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η ψυκτική εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς 
λειτουργίας.
Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, η αλλαγή των αναλωσίμων 
υλικών, η απαιτούμενη πρόσθετη πλήρωση του ψυκτικού κυκλώματος, η αλλαγή ή συμπλήρωση του ελαίου ψύξης του 
συστήματος και κάθε άλλη εργασία συντήρησης.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§8)

Συντηρησιμότητα
το σύνολο των διατάξεων και μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που έχουν επιπτώσεις επί του σχεδιασμού και της κατασκευής 
και τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση που εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) (άρθ. 1 §6)

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου 
αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στη §2 του άρθρου 5. (δηλ. α. συντονίζουν την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 4 «γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του 
έργου», β. καταρτίζουν ή αναθέτουν την κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 3, γ. 
καταρτίζουν το φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στο άρθρο 3).

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§8)

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, 
αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη §3 του άρθρου 6. (δηλ. α. συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών 
πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες 
εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των 
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Συσκευασία μεταφοράς εκτός εργοστασίου

διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας, β. συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε 
οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι: 
i. να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές του άρθρου 8 «γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» και ii. όποτε απαιτείται, να 
εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του άρθρου 3, γ. αναπροσαρμόζουν ή μεριμνούν ώστε να αναπροσαρμοστεί 
το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 3, δ. οργανώνουν μαζί με τον 
τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλο στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των 
εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή 
τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 §9 του Π.Δ. 17/1996, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο 
χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολούμενων, ε. συντονίζουν την 
εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών, στ. λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η 
είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, ζ. συνεργάζονται με το τεχνικό ασφάλειας και το 
γιατρό εργασίας καθόλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που το κρίνουν 
απαραίτητο).

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§9)

Συσκευασία
κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και 
προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση 
τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας ή πολλαπλής 
χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Ως «συσκευασία» νοείται μόνο:
α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.
β) η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον 
τελικό χρήστη ή καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω 
συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του και να παραδίδεται από 
τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στον πωλητή.
γ) η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει 
τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται 
η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα 
εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§1)

Συσκευασία (Package)
το τελικό προϊόν της διαδικασίας συσκευασίας, προετοιμασμένο προς μεταφορά, που αποτελείται από τα μέσα συσκευασίας 
και το περιεχόμενό τους.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)

Συσκευασία μεταφοράς εκτός εργοστασίου
η συσκευασία που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να έχουν τα εκρηκτικά για να μεταφερθούν με το αντίστοιχο 
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Συσκευή

μεταφορικό μέσο. Σε περίπτωση μεταφοράς εκρηκτικών στο εξωτερικό η συσκευασία μεταφοράς είναι αυτή που ορίζεται 
από τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς. Έτσι για τις θαλάσσιες μεταφορές ισχύει ο IMO-CODE για τις αεροπορικές 
μεταφορές οι κανονισμοί IATA κ.λπ.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§25)

Συσκευασία μίας χρήσης
η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν 
χρησιμοποιηθεί.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§3)

Συσκευασία πολλαπλής χρήσης
η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να επαναχρησιμοποιείται. Η συσκευασία αυτή γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν 
πάψει να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§2)

Συσκευές
οι καυστήρες με συνεχή ή διακεκομμένη εμφύσηση αέρα (forced draught burners) και τα θερμαντικά σώματα, που πρόκειται 
να εξοπλιστούν με τέτοιους καυστήρες.

Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991)  (άρθ. 1§2α)

Συσκευές
συσκευές αέριων καυσίμων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για μαγειρική, θέρμανση, θέρμανση νερού, ψύξη, φωτισμό και 
πλύσιμο, οι οποίες λειτουργούν, κατά περίπτωση, με κανονική θερμοκρασία νερού όχι μεγαλύτερη από 105°C. 

Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991) (άρθ. 1§2α)

Συσκευές
οι μηχανές, οι εξοπλισμοί, οι σταθερές ή κινητές διατάξεις. Τα χειριστήρια και τα όργανα, τα συστήματα ανίχνευσης και 
πρόληψης τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, προορίζονται για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη 
μέτρηση, τη ρύθμιση, τη μετατροπή ενέργειας και την επεξεργασία υλικών και τα οποία, μέσω των δυνητικών πηγών 
ανάφλεξης που τα χαρακτηρίζουν, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν έκρηξη.

Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1§1.4α)

Συσκευή
κάθε τελική διάταξη ή συνδυασμός διατάξεων, που διατίθεται στο εμπόριο ως ενιαία λειτουργική μονάδα, προοριζόμενη 
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Συστάσεις για μείωση κινδύνου

για τον τελικό χρήστη, και η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία 
μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή. 

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ)
το σύνολο το αποτελούμενο από ένα δοχείο μεταλλικό, γυάλινο ή πλαστικό μιας χρήσεως περιέχον συμπιεσμένο αέριο, 
υγροποιημένο ή διαλυμένο υπό πίεση, μετά ή άνευ υγρού, αλοιφής ή κόνεως και εφοδιασμένο με διάταξη εκπομπής 
επιτρέπουσα την έξοδο του περιεχομένου, υπό μορφή στερεών ή υγρών σωματιδίων εν αιωρήσει εντός αερίου, ή υπό 
μορφή αφρού, αλοιφής ή κόνεως ή σε υγρά κατάσταση.

Υ.Α. Β. 20683/2134/1987 (ΦΕΚ 634/Β΄/26.11.1987) (άρθ. 2§2)

Συσκευή πίεσης
κάθε συσκευή ή περιέκτης σταθερός ή κινητός, εντός του οποίου δύναται να υφίσταται ή να αναπτύσσεται ενεργός πίεσης 
αερίου ή ατμού ανώτερη των 0,5 ΒΑR.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (άρθ. 1§2)

Συσκευή πίεσης τύπου ΕΟΚ
κάθε συσκευή η οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της ειδικής 
απόφασης, η οποία εκδίδεται σε συμμόρφωση ειδικής οδηγίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία εφαρμόζεται 
για την κατηγορία στην οποία ανήκει η εν λόγω συσκευή.

Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) (άρθ. 2)

Συσκευή που περιέχει PCB
κάθε συσκευή που περιέχει ή περιείχε PCB (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές, υποδοχείς που περιέχουν υπολειμματικά 
αποθέματα) η οποία δεν έχει απολυμανθεί. Συσκευές τύπου που ενδέχεται να περιέχουν PCB θεωρούνται ως συσκευές 
που περιείχαν PCB εκτός εάν είναι εύλογο να υποτεθεί το αντίθετο.

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§2)

Συστάσεις για μείωση κινδύνου
συστάσεις που αφορούν τη λήψη μέτρων περιορισμού των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω της 
εμπορικής διάθεσης μιας ουσίας. Αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
i) τροποποιήσεις στην ταξινόμηση, τη συσκευασία ή την επισήμανση που προτείνει ο γνωστοποιών στη γνωστοποίηση που 
υποβάλλει σύμφωνα με τα άρθρα 7(1), 8(1), 8(2), της Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) 
ii) τροποποιήσεις στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας που προτείνει ο γνωστοποιών στη γνωστοποίηση που υποβάλλει 
σύμφωνα με τα άρθρα 7(1), 8(1), 8(2), της απόφασης ΑΧΣ αριθμ. 378/94
iii) τροποποιήσεις στις συνιστώμενες μεθόδους και στα μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών όπως 
καθορίζονται στα τμήματα 2.3, 2.4 και 2.5 των παραρτημάτων VIIA, VIIB και VIIΓ, που προτείνει ο γνωστοποιών στον τεχνικό 
φάκελο της γνωστοποίησης που υποβάλλεται βάσει των άρθρων 7(1), 8(1), 8(2), της απόφασης ΑΧΣ αριθμ. 378/94
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iv) προτροπή προς τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης των ενδεικνυόμενων μέτρων για την 
προστασία του ανθρώπου και/ή του περιβάλλοντος από τους ταυτοποιηθέντες κινδύνους.

Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) (άρθ. 2§ε)

Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
οι συστάσεις που έχει καταρτίσει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έχουν δημοσιευθεί από τον εν λόγω Οργανισμό (Πορτοκαλί βιβλίο) και όπως 
τροποποιήθηκαν μέχρι την 5.4.1993, ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 1993/15/ΕΟΚ.

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Συστατικά μέρη
τα τμήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών και των συστημάτων προστασίας, τα οποία 
όμως δεν έχουν αυτόνομη λειτουργία.

Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1§1.4γ)

Συστατικά μέρη ή υποσύνολα
προορίζονται να ενσωματωθούν σε μια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 
ηλεκτρομαγνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή.

Υ.Α. 50268/5137/2007  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) (άρθ. 2)

Σύστημα
ο συνδυασμός μηχανημάτων ή δικτύων ή εγκαταστάσεων, που εξυπηρετεί µια ή περισσότερες φάσεις του έργου.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§ι)

Σύστημα ακτινικής παρακολούθησης
τα μέτρα που αποσκοπούν στην εφαρμογή, κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων εξωτερικών εργαζομένων, των 
λεπτομερειών που προβλέπονται στα άρθρα 1.5, 1.6 και 1.7 της Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/19.7.1991) 
«Έγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)

Σύστημα εγγυοδοσίας
το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της συσκευασίας κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει 
στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας (μίας 
ή πολλαπλής χρήσεως) με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση της.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§22)
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Σχέση δόσης-επίδρασης

Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης 
της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των 
αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων:
- η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης μετά τη συλλογή, συμπεριλαμβανομένης 
της εγγυοδοσίας ή μεταφοράς τους, καθώς και 
- η αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων μετά τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή 
προσωρινή αποθήκευση τους, ώστε τόσο οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες όσο και τα απόβλητα των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) (άρθ. 2§19)

Σύστημα σωληνώσεων
το σύστημα σωληνώσεων αποτελείται από σωλήνες, φλάντζες, εξαρτήματα, βαλβίδες και βοηθητικό εξοπλισμό για τη 
διαμετακόμιση προϊόντων πετρελαίου ή υγρών λειτουργίας.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Συστήματα προστασίας
οι διατάξεις, πλην των συστατικών μερών των συσκευών που ορίζονται παραπάνω, που προορίζονται για την άμεση 
διακοπή των εκρήξεων στη γένεση τους ή και για τον περιορισμό της ζώνης που προσβάλλεται από μια έκρηξη και τα 
οποία διατίθενται χωριστά στην αγορά ως συστήματα με αυτόνομες λειτουργίες.

Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) (άρθ. 1§1.4β)

Σφαίρα (σωληνώσεις)
σφαίρα από ελαστικό υλικό που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό διαδοχικών κατηγοριών πετρελαιοειδών σε σωληνώσεις 
πολλαπλών προϊόντων. Σχετικό επίσης «γουρουνάκι».

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Σφύρες εκτόνωσης
βλέπε μηχανήματα συμπύκνωσης.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§8)

Σχέση δόσης-επίδρασης
η σχέση μεταξύ της τιμής του δείκτη θορύβου και της επιβλαβούς επίδρασης.

Υ.Α. 13586/724/2006  (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) (άρθ.3 §ι)
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Τελική έξοδος

Σωλήνας πλήρωσης εξ αποστάσεως
σωλήνας πλήρωσης σε δεξαμενή της οποίας, η σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα του οχήματος παράδοσης προϊόντος, 
βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τη δεξαμενή.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Σωληνώσεις
τα στοιχεία αγωγών που προορίζονται για την μεταφορά ρευστών, όταν συνδέονται προκειμένου να ενσωματωθούν σε 
ένα σύστημα υπό πίεση. Οι σωληνώσεις περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, σωλήνες ή σύστημα σωλήνων αυλούς, 
εξαρτήματα σωληνώσεων, αρμούς διαστολής, εύκαμπτους σωλήνες ή, κατά περίπτωση, άλλα κατασκευαστικά στοιχεία 
ανθεκτικά στην πίεση. Οι εναλλάκτες θερμότητας αποτελούμενοι από σωλήνες και προοριζόμενοι για την ψύχρανση ή την 
θέρμανση του αέρα εξομοιώνονται με σωληνώσεις.

Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) (άρθ. 1 §2.1.2)

Σώμα πυροσβεστήρα
αποτελείται από τη φιάλη και τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ε)

T

Ταυτοποίηση επικινδυνότητας
η ταυτοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που ως εκ της φύσεως της δύναται να προκαλέσει μια ουσία.

Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) (άρθ. 2§α)

Τελική διάθεση
η ελεγχόμενη απόθεση των ΙΑ ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι’ αυτό το σκοπό χώρους, οι οποίοι 
διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης 
νομοθεσίας.

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§9)

Τελική έξοδος
η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο 
της φωτιάς ή και του καπνού.

Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) (άρθ. 1)
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Τεχνικό συμβούλιο

Τερατογόνο
ουσίες ή παρασκευάσματα, οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να δημιουργήσουν μη 
κληρονομικές συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους.

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Τερατολογία
η μελέτη των δυσμενών επιδράσεων στον αναπτυσσόμενο οργανισμό, που μπορεί να προκύψουν από την έκθεση πριν 
από τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της προγεννητικής ανάπτυξης ή μεταγεννητικώς μέχρι την εποχή της σεξουαλικής 
ωρίμανσης. Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της τοξικότητας στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται 
1. ο θάνατος του οργανισμού 
2. ανατομικές ανωμαλίες 
3. μη φυσιολογική αύξηση του οργανισμού και 
4. λειτουργική ανεπάρκεια. (βλέπε αναπτυξιακή τοξικολογία).

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ 1.2)

Τεχνητός αερισμός του κτιρίου ή χώρου
είναι ο αερισμός που προέρχεται από μηχανικές εγκαταστάσεις.

Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989) (άρθ. 2)

Τεχνικά στεγανή
χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό υπομονάδας η οποία, μετά δοκιμασία, παρακολούθηση ή έλεγχο επιβεβαίωσης 
στεγανότητας δεν παρουσιάζει διαρροές, π.χ. χρησιμοποιώντας αφριστικά μέσα ή εξοπλισμό ένδειξης/έρευνας διαρροών 
ειδικό για τη συγκεκριμένη χρήση. Συστήματα, υποσυστήματα και λειτουργικά στοιχεία θεωρούνται τεχνικώς στεγανά, εάν 
ο ρυθμός διαρροής είναι < 0.00001 mbar*l*S-1.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 7B §7.1)

Τεχνικό Έργο
κάθε οικοδομική ή άλλη εργοταξιακή κατασκευή ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, 
καθαίρεση και ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. 

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§1)

Τεχνικό συμβούλιο
είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος αυτός 
και τα π.δ/τα που εκδίδονται με την εξουσιοδότησή του.

Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) (άρθ. 3)
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Τοίχος αντίστασης

Τεχνικό συμβούλιο
είναι το συμβούλιο που είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί κατά περίπτωση για την έκδοση αποφάσεων από τον εργοδότη, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο αυτόν ή από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Τεχνικός ασφάλειας
το πρόσωπο που ορίζεται από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ι)

Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων
το φυσικό πρόσωπο το οποίο:
- γνωρίζει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. (βλέπε διπλανή 
στήλη) και ασκεί τη δραστηριότητα εκτελώντας τις εργασίες εγκαταστάσεως, συναρμολόγησης, επισκευής, συντήρησης 
στις ψυκτικές εγκαταστάσεις αυτές.
- ασκεί υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων κατά τις διατάξεις του 
Β.Δ. της 16-3/1950 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.3.1950) όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,
Με τη χορήγηση σ’ αυτό επαγγελματικής αδείας εργασίας δηλώνεται ότι κατέχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και 
είναι κατάλληλο να εκτελεί εργασίες επί των ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§11)

Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων
το φυσικό πρόσωπο που εργάζεται υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου εκτέλεσης, επισκευής, συντήρησης ψυκτικής 
εγκατάστασης, προσφέροντας τεχνική βοήθεια και αποκτά γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου της εργασίας του.
Με τη χορήγηση σ’ αυτό επαγγελματικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι κατέχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και 
είναι κατάλληλο να προσφέρει τεχνική βοήθεια στον αδειούχο τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§10)

Τηλεχειριστήρια
ακίνδυνα κτίρια του επικινδύνου τμήματος του εργοστασίου στα οποία παραμένουν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση 
επικινδύνων εργασιών για τον χειρισμό από εκεί των μηχ/των.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§26)

Τοίχος αντίστασης
τοίχος (ή και οροφή) ο οποίος δεν καταστρέφεται σε μία έκρηξη που θα γίνει στο εσωτερικό του χώρου.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§27)
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Τροποποίηση ή επέκταση εγκατάστασης

Τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος, μπορούν να προκαλέσουν 
ή να αυξήσουν τη συχνότητα μη κληρονομικών επιβλαβών φαινομένων στους απογόνους ή να επιδράσουν δυσμενώς στις 
αναπαραγωγικές λειτουργίες ή δυνατότητες των δύο φύλων.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2ν)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος, ακόμα και σε μικρές 
ποσότητες, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§2ζ)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

Τοξικό
ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται 
σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρονίου χαρακτήρα ή ακόμη και το θάνατο (συμπεριλαμβανομένων των πολύ τοξικών 
ουσιών και παρασκευασμάτων).

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) (Παράρτ. ΙΙ)

Τόπος εργασίας
ωρισμένον, προσδιοριζόμενον τμήμα της επιχειρήσεως, δυνάμενον να περιλαμβάνη μίαν ή περισσοτέρας θέσεις εργασίας. 
Χαρακτηριστικόν του τόπου εργασίας είναι ότι έκαστος εργαζόμενος εις το πλαίσιον της δραστηριότητος ή των δραστηριοτήτων του 
παραμένει εκεί κατά το µάλλον ή ήττον µακροχρονίως εις διαφόρους θέσεις εργασίας, η διάρκεια της παραμονής του εις αυτάς δεν 
δύναται να προσδιορισθή μετά ακριβείας και η περαιτέρω υποδιαίρεσις του τόπου τούτου εις μικρότερα τμήματα δεν είναι δυνατή.

Υ.Α. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) (άρθ. 2)

Τόπος εργασίας
κάθε χώρος που βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο 
του εργοδότη.

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) (άρθ. 1§4)
Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§5)

Τροποποίηση ή επέκταση εγκατάστασης
η τροποποίηση της εγκατάστασης ή και η επέκταση της, που γίνεται για να εξυπηρετήσει απαιτήσεις, πέραν των 
προβλεπόμενων, κατά την αρχική της εκτέλεση, δεν έχει σχέση με τη συντήρηση της, αλλά είναι εργασία εκτέλεσης νέας 
συμπληρωματικής εγκατάστασης.

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) (άρθ. 2§2.5.3)
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Υγρά πεπιεσμένα αέρια

Τροχήλατος πυροσβεστήρας
ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος υπερβαίνει τα 20 κιλά.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§γ)

Τύπος μελανής θερμοκρασίας
ο τύπος μελανής θερμοκρασίας θερμαντικού μηχανήματος είναι αυτός όπου η εξωτερική ακτινοβολούμενη ή μεταφερόμενη 
θερμότητα επιφανείας λειτουργεί σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 200 0C και που δεν έχει εσωτερική εστία 
ανάφλεξης.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Τύπος σκαλωσιάς
ένα συγκρότημα μεταλλικής σκαλωσιάς με όλα τα απαρτίζοντα αυτήν μέρη και/ή εξαρτήματα, όπως προκατασκευασμένα 
πλαίσια, σύνδεσμοι, σωληνωτά τμήματα κλπ.

Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) (άρθ. 1)

Υ

Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ)
• Δημόσια Θεραπευτήρια
• Δημοτικοί υγειονομικοί σταθμοί
• ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας
• Ιδιωτικά Θεραπευτήρια
• Στρατιωτικά Νοσοκομεία
• Κέντρα Υγείας
• Κέντρα Αιμοδοσίας
• Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια εμβαδού άνω των 200 m2 ή με απασχολούμενο προσωπικό άνω των 5 
ατόμων.
• Μικροβιολογικά εργαστήρια
• Κτηνιατρικές κλινικές μικρών και μεγάλων ζώων
• Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια εμβαδού άνω των 200 m2 ή με απασχολούμενο προσωπικό άνω 
των 5 ατόμων

Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) (άρθ. 2§11)

Υγρά πεπιεσμένα αέρια
πεπιεσμένα αέρια σε υγρά κατάσταση, που διατηρούνται στην κατάσταση αυτή με τεχνητά μέσα.

Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) (άρθ. 2§4)
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Υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες

Υγροποιημένα αέρια πετρελαιοειδούς (LPG) (υγραέρια)
υδρογονάνθρακες ελαφρού τύπου σε αεριώδη κατάσταση υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και οι οποίοι 
μπορούν να παραμείνουν σε υγρή κατάσταση υπό πίεση ή ψύξη για να διευκολύνεται η εναποθήκευση, μεταφορά ή η 
διακίνηση. Το υγροποιημένο αέριο πετρελαιοειδούς που συναντάται στο εμπόριο περιέχει βουτάνιο, προπάνιο και μίγμα 
αυτών.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Υδραυλική σφύρα
συσκευή που χρησιμοποιεί την πηγή υδραυλικής ενέργειας του φέροντος μηχανήματος για να επιταχύνει έμβολο (μερικές 
φορές με την βοήθεια αερίου), το οποίο στη συνέχεια χτυπά εργαλείο. Το κύμα τάσης που γεννάται από την κινητική δράση 
ρέει διά μέσου του εργαλείου στο υλικό με αποτέλεσμα τη θραύση του. Οι υδραυλικές σφύρες για να λειτουργήσουν 
χρειάζονται παροχή ελαίου υπό πίεση. Η πλήρης μονάδα φέροντος μηχανήματος/σφύρας ελέγχεται από χειριστή ο οποίος 
συνήθως κάθεται στο θαλαμίσκο του φέροντος μηχανήματος.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Υδραυλικό πτύο και πτύο µε καλώδια
μηχάνημα που αποτελείται από αυτοπροωθούµενη φέρουσα κατασκευή και από ανώτερη κατασκευή που μπορεί να 
περιστρέφεται πλέον των 360ο. Με το μηχάνημα αυτό είναι δυνατή η εκσκαφή, η ανύψωση ή μετακίνηση και η εκφόρτωση 
υλικών µε κίνηση του βέλους, του βραχίονα και του κάδου (πτύο εργαζόμενο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) ή µε κίνηση 
του κάδου µέσω συστήματος βαρούλκου (συρόμενος κάδος, κάδος - αρπάγη).

Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) (άρθ. 2§1)

Υλική ασφάλεια
η πρόληψη των ατυχημάτων και, στην αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός των αποτελεσμάτων τους

Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) (άρθ. 1)

Υλικό
το υλικό, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα εργοταξίου ή τα στοιχεία τους τα οποία ανάλογα με τον τύπο 
κατασκευής τους χρησιμεύουν για εργασίες σε εργοτάξια» έργων πολιτικού μηχανικού και οικοδομικών έργων και τα οποία 
δεν προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων.

Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) (άρθ. 1)

Υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες
όλες οι βιομηχανίες οι οποίες:
- εξορύσσουν υπό την αυστηρή έννοια του όρου ορυκτές ύλες στην επιφάνεια ή υπογείως, και ή
- προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασμάτων με σκοπό την εξόρυξη αυτή, και ή
- προετοιμάζουν τις εξορυχθείσες ύλες για την πώληση, με εξαίρεση τις δραστηριότητες μεταποίησης των εξορυχθεισών 
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Υπερσκευασία (Overpack)

υλών, εκτός από τις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες που ορίζονται στο άρθρο 2α της οδηγίας 1992/91/
ΕΟΚ.

Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771/Β΄/28.8.1996) (άρθ. 2§α)

Ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών
η πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία τους στην εγκατάσταση ή η παρουσία ουσιών που τεκμαίρεται ότι μπορούν να 
δημιουργηθούν από μια χημική βιομηχανική διαδικασία εκτός ελέγχου, σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τα όρια που 
αναφέρονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος Ι του άρθρου 20.

Κ.Υ.Α 12044/613/2007  (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) (άρθ. 3 §8)

Υπεργολάβος
πρόσωπο που συμβάλλεται µε μίσθωση έργου µε τον εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου 
ή τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος 
θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συμβάλλεται µε μίσθωση έργου µε άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει, σύμφωνα 
µε τα παραπάνω, την εκτέλεση τεχνικού έργου ή τμήματός του.

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) (άρθ. 2§5)

Υπεργολάβος
πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο ή άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση 
ολοκλήρου του τεχνικού έργου ή τμήματος του.

Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) (άρθ. 2§γ)

Υπεργολάβος
πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του, ανεξάρτητα 
από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και 
το πρόσωπο που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου 
του έργου ή τμήματος του.

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) (άρθ. 2§3β)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§5)

Υπερσκευασία (Overpack)
συνολική συσκευασία που χρησιμοποιείται από μεμονωμένο αποστολέα, για να περιέχει μια ή περισσότερες συσκευασίες, 
ώστε να δημιουργήσει μια ενιαία μονάδα για διευκόλυνση της διαχείρισης και στοιβασίας.

Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007  (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) (άρθ. 1)
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Υψηλή εγκατάσταση

Υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης
ο εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας του φορέα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α ή ιδιώτης) που εκτελεί τη 
φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνου είδους. Στις φορτώσεις και εκφορτώσεις επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 προβλέπεται 
επιπλέον και η παρουσία του οριζόμενου στο Παράρτημα Α του Κανονισμού προσώπου (εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) 
που στην περίπτωση αυτή και αυτός επιπλέον των παραπάνω είναι υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§16)

Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης (ΥΠΠ)
οι εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας & πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) που προβλέπονται στα άρθρα 4 & 5 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/
Α΄/18.1.1996) και οι Εσωτερικές υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) που προβλέπονται στο άρθ. 4 (§ 10 & 11) του 
ιδίου π.δ. 

Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) (άρθ. 2§α)

Υπηρεσίες συμβούλου
είναι η προσφορά μη εξαρτημένης εργασίας σε συνδυασμό με τη διάθεση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, εξειδικευμένων 
γνώσεων και επιστημονικής ικανότητας και μέσων.

Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) (άρθ. 2)

Υπόγειες εκσκαφές
οι στοές, οι σήραγγες, τα φρέατα, τα κεκλιμένα, τα υπόγεια μέτωπα και εξοφλήσεις κ.λπ.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) (άρθ. 2§κ)

Υπόχρεος φορέας διαχείρισης
ο κύριος, ο παραγωγός ή ο κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (§14). 

Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) .
Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§9)

Υψηλή εγκατάσταση
το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων που μπορούν, από 
τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να 
υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (άρθ. 2)
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Υ
Φ

Φιάλη τύπου ΕΟΚ

Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Υ)
α) πετρελαιοφόρα άνω των 1600 Κόρων Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ)
β) υγραεριοφόρα άνω των 1600 Κόρων Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ)
γ) πλοία στα οποία απασχολούνται άνω των 150 εργαζομένων.

Υ.Α. 130134/2007  (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) (άρθ. 2)

Υψηλό μηχάνημα
το μηχάνημα το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό 
που επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) (άρθ. 2)
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) (άρθ. 2)

Φ

Φιάλαι πεπιεσμένων αερίων
τα εκ χάλυβος κυλινδρικά επιμήκη δοχεία μετά στενού λαιμού, απολήγοντος εις κρουνόν παροχής του υπό πίεσιν 
περιεχομένου αερίου. Ο κρουνός ούτος είναι εφοδιασμένος διά καταλλήλου κλείστρου και ασφαλιστικής βαλβίδος.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) (άρθ. 2§6)

Φιάλη
το περιέχον πίεση τμήμα του πυροσβεστήρα που συνήθως αποτελείται από ένα κυλινδρικό τμήμα με κοίλα άκρα και το 
οποίο έχει μια οπή ή οπές από τις οποίες γίνεται η γόμωση ή στις οποίες προσαρμόζονται εξαρτήματα όπως βαλβίδες, 
μανόμετρα και διακόπτες.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ζ)

Φιάλη προωθητικού αερίου
δοχείο υπό πίεση, το οποίο προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη φιάλη του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει 
προωθητικό αέριο (Ν2 ή CΟ2), που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του κατασβεστικού υλικού.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§ια)

Φιάλη τύπου ΕΟΚ
φιάλη που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας 
απόφασης και της Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) «Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ».

Υ.Α. Β 19340/1946/1987 (ΦΕΚ 639/Β΄/27.11.1987) (άρθ. 2§2)
Υ.Α. Β 19338/1944/1987 (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987) (άρθ. 2)
Υ.Α. Β 19339/1945/1987 (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987) (άρθ. 2)
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Φορτωτής

Φλογοστεγανό περίβλημα
εξοπλισμός με αλεξίφλογο περίβλημα ή περιβλήματα των ηλεκτρικών συσκευών ή μονάδων του εξοπλισμού.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Φλογοστεγανός
ο εξοπλισμός ή η ηλεκτρική συσκευή που βρίσκεται μέσα σε «αλεξίφλογο» περίβλημα ή περιβλήματα.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Φορέας εκμετάλλευσης
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία φέρει την ευθύνη μιας ελεγχόμενης 
περιοχής, όπου ασκείται δραστηριότητα που πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 του Ν.Δ. 
181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» και με τις διατάξεις 1.1.1, 1.1.2 και 
2.1.1 της Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/19.7.1991) «Έγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) (άρθ. 2)

Φορέας κατασκευής του έργου
είναι η αρμόδια αρχή ή η υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.

Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) (άρθ. 3)

Φορητό αλυσοπρίονο
το κινούμενο με κινητήρα εργαλείο που έχει προβλεφθεί για την κοπή ξύλων με πριονωτή αλυσίδα και αποτελεί 
ολοκληρωμένο συμπαγές μηχάνημα με λαβές, πηγή ενέργειας και εξάρτημα κοπής, σχεδιασμένο να κρατείται με τα δύο 
χέρια.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι§6)

Φορητός πυροσβεστήρας
συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό τη δράση εσωτερικής πίεσης, μπορεί, να εξαχθεί και να 
κατευθυνθεί προς τη φωτιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι αποθηκευμένη ή να εφαρμόζεται με την απελευθέρωση 
βοηθητικού αερίου. Ο φορητός πυροσβεστήρας έχει σχεδιασθεί ώστε η μεταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το 
χέρι και η μάζα του δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) (άρθ. 1§α)

Φορτωτής
μηχάνημα αυτοπροωθούµενο, ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο, εφοδιασμένο εμπρός µε κάδο. Το μηχάνημα αυτό φορτώνει, 
ανυψώνει, μεταφέρει και εκφορτώνει υλικά µε κίνηση του κάδου και του ίδιου του μηχανήματος.

Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) (άρθ. 2§3)
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Φ

Φυσικές πηγές ακτινοβολίας

Φορτωτής
αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχάνημα που διαθέτει μετωπικά προσαρμοσμένο στήριγμα του κάδου 
και μηχάνημα ζεύξης, το οποίο φορτώνει ή σκάβει με την προς τα εμπρός κίνηση του μηχανήματος, και ανυψώνει, 
μεταφέρει και απορρίπτει υλικό.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Φορτωτής (Loader)
είναι κάθε επιχείρηση που φορτώνει επικίνδυνα εμπορεύματα σε όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Φορτωτής - εκσκαφέας
μηχάνημα αυτοπροωθούμενο, ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο, σχεδιασμένο να δέχεται εκ κατασκευής κάδο φορτωτού 
εμπρός και βραχίονα πτύου πίσω. Ο κάδος του φορτωτού επιτρέπει τη φόρτωση, την ανύψωση, τη μεταφορά και την 
εκφόρτωση υλικών µε κίνηση του κάδου και του ίδιου του μηχανήματος. Το πτύο επιτρέπει την εκσκαφή, την ανύψωση και 
την εκφόρτωση των υλικών µε κίνηση του βέλους, του βραχίονα και του κάδου.

Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) (άρθ. 2§4)

Φράγμα πυρκαγιάς
ένα παραπέτασμα που διασχίζει ένα χαντάκι σωληνώσεων εμποδίζοντας την επέκταση της πυρκαγιάς.

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

Φρέζα οδοστρωμάτων
κινητό μηχάνημα για την αφαίρεση υλικού από οδοστρωμένες επιφάνειες, με τη χρήση κινούμενου από κινητήρα 
κυλίνδρου, η επιφάνεια του οποίου είναι εξοπλισμένη με φρέζες κύλινδροι φρεζαρίσματος περιστρέφονται κατά την 
αφαίρεση του υλικού.

Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) (Παράρτ. Ι)

Φυσίγγιο αερίου (Gas cartridge)
κάθε μη ξαναγεμιζόμενο δοχείο που περιέχει υπό πίεση, ένα αέριο ή μείγμα αερίων. Είναι δυνατό να έχει και βαλβίδα.

Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) (κεφ. 1.2)

Φυσικές πηγές ακτινοβολίας
πηγές ιοντίζουσας ακτινοβολίας φυσικής, γήινης ή κοσμικής προέλευσης.

Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) (§ 1.9)
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Φωτοτοξικότητα

Φυσική προστασία
το σύνολο των απαιτουμένων μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια χρήσης, μεταφοράς ή αποθήκευσης μιας πηγής 
και τα οποία αποσκοπούν στην προστασία της πηγής έναντι δολιοφθοράς, κλοπής ή απόκλισης από εγκεκριμένη χρήση.

Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) (άρθ. 2§ιε)

Φωτεινό σήμα
κάθε σήμα που εκπέμπεται από συσκευή αποτελούμενη από διαφανή ή διαφώτιστα υλικά, φωτιζόμενα από το εσωτερικό 
ή από πίσω, κατά τρόπο ώστε να εμφανίζεται, από μόνη της, ως φωτεινή επιφάνεια.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§ια)

Φωτογονιδιοτοξικότητα
παρατηρούμενη γονιδιοτοξική απόκριση με γενετικό τελικό αποτέλεσμα, που εμφανίζεται μετά την έκθεση κυττάρων σε 
μη γονιδιοτοξική δόση UV/ορατού φωτός και μη γονιδιοτοξική χημική ουσία.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)

Φωτοερεθισμός
υποδιαίρεση του όρου «φωτοτοξικότητα», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνον τις φωτοτοξικές εκείνες αντιδράσεις 
που προκαλούνται στο δέρμα έπειτα από έκθεση σε χημικές ουσίες (τοπικά ή από το στόμα). Οι φωτοτοξικές αυτές αντιδράσεις 
έχουν πάντοτε ως αποτέλεσμα τη μη εξειδικευμένη καταστροφή κυττάρων (αντιδράσεις όπως τα ηλιακά εγκαύματα).

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)

Φωτοκαρκινογένεση
καρκινογένεση προκαλούμενη από επανειλημμένη χρήση φωτός και χημικής ουσίας. Εφόσον τυχόν από UV προκαλούμενη 
ογκογένεση ενισχύεται από χημική ουσία, τότε χρησιμοποιείται ο όρος «φωτοσυγκαρκινογένεση».

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)

Φωτοσυγκαρκινογένεση
βλέπε φωτοκαρκινογένεση.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)

Φωτοτοξικότητα
οξεία τοξική απόκριση που εμφανίζεται μετά την πρώτη έκθεση του δέρματος σε ορισμένες χημικές ουσίες και την εν 
συνεχεία έκθεση στο φως, ή η οποία επάγεται ομοίως από ακτινοβόληση του δέρματος έπειτα από συστεμική χορήγηση 
μιας χημικής ουσίας.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Θ §1.2)
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Φ
Χ

Χημικές εγκαταστάσεις

Χ

Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Χ)
τα πλοία που δεν ανήκουν στην υψηλή και μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας.

Υ.Α. 130134/2007  (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) (άρθ. 2)

Χαρακτηρισμός κίνδυνου
ο υπολογισμός της συχνότητας και της σοβαρότητας των δυσμενών επιπτώσεων που ενδέχεται να παρατηρηθούν σε ανθρώπινους 
πληθυσμούς ή τμήματα του περιβάλλοντος εξ αιτίας της πραγματικής ή της προβλεπόμενης έκθεσης σε μια ουσία, ο οποίος 
ενδέχεται να περιλαμβάνει και «εκτίμηση κινδύνου» όπως για παράδειγμα την ποσοτική εκτίμηση της ως άνω πιθανότητας.

Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) (άρθ. 2§δ)

Χειριστήρια
χώροι σε επικίνδυνα κτίρια οι οποίοι δεν περιέχουν εκρηκτικές ύλες και σ’ αυτούς παραμένουν οι εργαζόμενοι κατά την 
εκτέλεση επικινδύνων εργασιών.
Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§28)

Χειριστής
ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με τη χρήση εξοπλισμού εργασίας.

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§5)

Χειριστής
ο παραλήπτης του σήματος με χειρονομίες.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (παράρτ. ΙΧ §2.2.)

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
κάθε μετατόπιση ή στήριξη φορτίου από ένα ή περισσότερους εργαζόμενους, όπως η ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η 
έλξη ή η μετακίνηση φορτίου, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας δυσμενών εργονομικών συνθηκών, 
περιέχει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζόμενων.

Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2)

Χημικές εγκαταστάσεις
οι εξειδικευμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις του νόμου αυτού, εφόσον η λειτουργία τους έχει ως αντικείμενο την 
κατεργασία της ύλης με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης ή του περιεχομένου ενέργειας ή της σύστασης και μπορεί να 
είναι αυτοτελείς ή να αποτελούν τμήμα σύνθετου βιομηχανικού συγκροτήματος.

Π.Δ. 274/1997  (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) (άρθ. 1§1)
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Χρησιμοποίηση του αμιάντου

Χημικός ναυτιλίας
ο πτυχιούχος χημικός ή ο διπλωματούχος χημικός μηχανικός που έχει σε ισχύ άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους να 
εκδίδει πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε πλοία (GAS FREEING CERTIFICATIONS).

Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) (άρθ. 3)
Π.Δ. 146/1998 (ΦΕΚ 109/Α΄/22.5.1998) (άρθ. 2)

Χημικός ναυτιλίας
ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREEING).

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§ια)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παράρτ. άρθ. 2)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§8)

Χημικός παράγοντας
κάθε χημικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή σε πρόσμειξη, όπως υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, 
χρησιμοποιείται ή απελευθερώνεται, μεταξύ των άλλων υπό μορφή αποβλήτων, μέσω οιασδήποτε εργασιακής 
δραστηριότητας, είτε παράγεται σκοπίμως είτε όχι και είτε διατίθεται στο εμπόριο είτε όχι.

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) (άρθ. 2§α)

Χρησιμοποιημένα PCB
όλα τα PCB που θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 (§1) της Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 
604/Β΄/18.7.1997) .

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§3)

Χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, η χρήση, η 
μεταφορά, η επισκευή, η μετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου και του 
καθαρισμού.

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) (άρθ. 2§2)

Χρησιμοποίηση του αμιάντου
οι δραστηριότητες, που συνεπάγονται το χειρισμό ποσότητας μεγαλύτερης από 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστου αμίαντου 
ετησίως και αναφέρονται:
- στην εξαγωγή ακατέργαστου αμιάντου από αμιαντομετάλλευμα, εξαιρουμένης κάθε διεργασίας άμεσα συνδεδεμένης µε 
την εξόρυξη του μεταλλεύματος ή και
- στη βιομηχανική παραγωγή και τελική επεξεργασία των ακολούθων προϊόντων που περιέχουν ακατέργαστο αμίαντο: 
αμιαντοτσιµέντο ή προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, υλικά τριβής από αμίαντο, διηθητικά υλικά από αμίαντο, υφάνσιμες ύλες 
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Χ

Χρόνος εργασίας

αμιάντου, αμιαντόχαρτο και αμιαντοσανίδες, υλικά αρμολόγησης, συσκευασίας και ενίσχυσης από αμίαντο, καλλύματα 
δαπέδου από αμίαντο, υλικά πληρώσεως από αμίαντο.

Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) (άρθ. 2)

Χρόνος απόκρισης
ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης πεδίου να φτάσει στο 90% της πραγματικής τιμής μετά την 
τοποθέτησή του στο υπό μέτρηση πεδίο.

Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008  (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) (παράρτ. §2)

Χρόνος εργασίας
κάθε περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία του, στη διάθεση του εργοδότη και 
ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική.

Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) (άρθ. 2)
Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) (άρθ 2§1)
Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) (άρθ. 2§ε)

Χρόνος εργασίας
1. στην περίπτωση των μετακινούμενων εργαζομένων: κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός 
της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα 
καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι:
-ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν 
ειδικότερα:
i) οδήγηση,
ii) φόρτωση και εκφόρτωση,
iii) συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα,
iv) καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων,
ν) όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση 
των νόμιμων ή κανονιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγόμενη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένου 
του ελέγχου της φόρτωσης και εκφόρτωσης, των διοικητικών διατυπώσεων με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες 
μετανάστευσης κ.λπ. οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τον 
χρόνο του και οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, εκτελώντας 
ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την υπηρεσία, ιδίως κατά τις περιόδους αναμονής φόρτωσης ή εκφόρτωσης, όταν 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η προβλεπόμενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς 
πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους ή / και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη κείμενη 
εθνική νομοθεσία,
2. στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, ο ίδιος ορισμός εφαρμόζεται για το χρόνο από την έναρξη έως τη 
λήξη της εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται στον τόπο εργασίας του, στη 
διάθεση του πελάτη και ασκεί τα καθήκοντά του ή δραστηριότητες διαφορετικές από τις γενικές διοικητικές εργασίες που 
δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη εκτέλεση της μεταφοράς.
Δεν περιλαμβάνονται στον χρόνο εργασίας τα διαλείμματα, ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι περίοδοι υποχρέωσης 
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Χώρος

διαθεσιμότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπουν αντιστάθμιση ή περιορισμό 
των περιόδων αυτών. 

Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) (αρθ. 3)

Χρόνος ημιζωής, t 0,5
ο χρόνος που απαιτείται για την κατά 50% μετατροπή της ουσίας δοκιμής, όταν η κινητική της αντιδράσεως μετατροπής 
είναι πρώτης τάξεως είναι ανεξάρτητος της συγκέντρωσης.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

Χρόνος φαινοτυπικής έκφρασης
περίοδος κατά την οποία μη αλλοιωμένα γονιδιακά προϊόντα υφίστανται μείωση από νεωστί μεταλλαγμένα κύτταρα.

Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) (Παρ. 2Ε §1.2)

Χρώμα ασφάλειας
κάθε χρώμα στο οποίο προσδίδεται μια συγκεκριμένη σημασία.

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) (άρθ. 2§θ)

Χώροι εργασίας
το σύνολο των χώρων που προορίζονται να καταλάβουν θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες καθώς 
και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως των καταλυμάτων, στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) (άρθ. 2§2)
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) (άρθ. 2§1)
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771/Β΄/28.8.1996) (άρθ. 2§β)

Χώροι προστασίας
χώροι σε επικίνδυνα κτίρια που δεν περιέχουν εκρηκτικές ύλες και χρησιμεύουν για την παραμονή των εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια επικινδύνων εργασιών.

Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) (άρθ. 4§29)

Χώρος
οιασδήποτε κλειστός ή ανοικτός χώρος ως οικοδομαί εν γένει, αυλαί, οικόπεδα, οδοί, πλατείαι, άλση, τόποι συγκεντρώσεως 
ή αναψυχής του κοινού, κ.λπ.

Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) (άρθ. 1§3)
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Χ
Ψ

Ψυκτικό μέσο

Χώρος συσκευασίας
ο εσωτερικός χώρος των κιβωτίων, βαρελιών, δοχείων, φιαλών, δεξαμενών κ.λπ της συσκευασίας των επικινδύνων ουσιών.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§20)

Χώρος φορτίου
για τα δεξαμενόπλοια είναι δεξαμενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κοίτη (αμπάρια).

Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§20)

Ψ

Ψευδό ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης
εκφράζει το βαθμό ανάπτυξης μεμονωμένου ατόμου σε σύγκριση με το μέσο αρχικό βάρος του πληθυσμού μιας 
δεξαμενής.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. 5ΣΤ §1.2)

Ψηγµατοβολή
είναι ο τρόπος καθαρισμού από την σκουριά μεταλλικών επιφανειών µε την εκτόξευση υλικού κοκκοειδούς τύπου, το 
οποίο µε την πρόσκρουση στην επιφάνεια αφαιρεί τη σκουριά, τα παλαιά χρώματα και άλλα ξένα προς τη μεταλλική 
επιφάνεια υλικά.

Υ.Α. 1911/1984 (ΦΕΚ 271/Β΄/3.5.1984) (άρθ. 2)

Ψυκτική εγκατάσταση
το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων με τις οποίες επιτυγχάνεται ψύξη με οποιοδήποτε ψυκτικό κύκλωμα.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§2)

Ψυκτικό κύκλωμα
ψυκτικό κύκλωμα νοείται το σύνολο των τεχνικών μεθόδων δημιουργίας ψύξης είτε δια μηχανισμών - συστημάτων 
συμπιέσεως ή απορροφήσεως του ψυκτικού μέσου είτε δι’ οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που απορρέει από την εξέλιξη 
της τεχνικής στον συγκεκριμένο τομέα.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§3)

Ψυκτικό μέσο
το ρευστό (αέριο - υγρό) που χρησιμοποιείται στο ψυκτικό κύκλωμα.

Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§4)
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Ψυχρή εργασία επισκευής

Ψύξη
η διαδικασία αφαίρεσης της θερμότητας από τη μάζα ενός σώματος ή κλειστού χώρου, με σκοπό τη μείωση ή τη διατήρηση 
της θερμοκρασίας τους.
Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) (άρθ.1§1)

Ψυχρή εργασία
κάθε εργασία που δεν είναι θερμή.

Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) (άρθ. 2§η)
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) (άρθ. 2§15)

Ψυχρή εργασία επισκευής
κάθε εργασία επισκευής που δεν είναι θερμή.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§23)
Υ.Α. 3232/41/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) (παρ. άρθ. 2)
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A
D

DT90 (χρόνος μειώσεως 90)

Α

ADR
η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 
30 Σεπτεμβρίου 1957 που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α΄/21.12.1987) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)» που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η 
Σεπτεμβρίου 1957 καθώς και οι τροποποιήσεις της.

Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) (άρθ. 2)
Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) (άρθ. 3)
Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) (άρθ. 2§1)
Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) (άρθ. 3)

AVTAG
καύσιμο ευρέως κλάσματος απόσταξης, για χρήση στους αεριοστροβίλους των αεροπλάνων. Το AVTAG είναι προϊόν μέσης 
τάσης ατμών και ξεχωρίζει από την κεροζίνη που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό, και η οποία έχει χαμηλή τάση ατμών. 
(Σχετικό επίσης JP4, JET Β).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

AVTUR
καύσιμο κεροζίνης για χρήση σε αεριοστροβίλους αεροπλάνων. (Σχετικό επίσης JET A).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

DT50 (χρόνος μειώσεως 50)
το χρονικό διάστημα στο οποίο η συγκέντρωση της ουσίας δοκιμής μειώνεται κατά 50%. Διαφέρει από το χρόνο ημίσειας 
ζωής t0,5 όταν η μετατροπή δεν ακολουθεί κινητική αντιδράσεως πρώτης τάξεως.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

DT75 (χρόνος μειώσεως 75)
το χρονικό διάστημα στο οποίο η συγκέντρωση της ουσίας δοκιμής μειώνεται κατά 75%.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)

DT90 (χρόνος μειώσεως 90)
το χρονικό διάστημα στο οποίο η συγκέντρωση της ουσίας δοκιμής μειώνεται κατά 90%.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ23 §1.2, Γ24 §1.2)
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Global Harmonized System – GHS

EC50 (διάμεση δραστική συγκέντρωση)
η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο έδαφος, η οποία απολήγει σε 50% αναστολή της μετατροπής του αζώτου σε 
νιτρικά.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ21 §1.2, Γ22 §1.2)

ECx (δραστική συγκέντρωση x)
η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο έδαφος, η οποία απολήγει σε x% αναστολή της μετατροπής του αζώτου σε 
νιτρικά.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Θ Γ21 §1.2, Γ22 §1.2)

EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances)
ευρωπαϊκός κατάλογος των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ο κατάλογος αυτός περιέχει την οριστική 
απαρίθμηση όλων των χημικών ουσιών που τεκμαίρεται ότι υπήρχαν στην κοινοτική αγορά στις 18 Σεπτεμβρίου 
1981.

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) (άρθ. 2§1η)
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) (άρθ. 2)

EMS
ο οδηγός έκτακτης ανάγκης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§27)

EOX
η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας διαλελυμένης σε νερό, που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται κατά x % η 
αναπαραγωγή των Daphnia magna μέσα σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έκθεσης.

Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) (παρ. Γ20 §1.2)

Global Harmonized System – GHS
Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης για τις χημικές ουσίες και τα μίγματά τους. Πρόκειται για κοινή 
πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ (υγεία του ανθρώπου και περιβάλλον), της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων του ΟΗΕ (φυσικές και χημικές ιδιότητες) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ανακοίνωση 
κινδύνων), με συντονιστή το Πρόγραμμα Διεθνών Οργανισμών για την ορθή Διαχείριση των Χημικών Προϊόντων 
(IOMC).

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2)
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Ε

N

L
M

J
I
G

NOAEL (no-observed-adverse-effect level)

IP 4
τύπος καυσίμου ευρέως κλάσματος απόσταξης που χρησιμοποιείται για αεριοστροβίλους αεροπλάνων. (Σχετικά AVTAG, 
JET Β).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

JET A
καύσιμο κεροζίνης που χρησιμοποιείται για αεριοστροβίλους αεροπλάνων (Σχετικό επίσης το AVTUR).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

JET Β
καύσιμο ευρέως κλάσματος απόσταξης που χρησιμοποιείται για αεριοστροβίλους αεροπλάνων (Σχετικό επίσης AVTAG, 
ΙΡ4).

Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) (παράρτ. Α)

LD50 (διάμεσος θανατηφόρου δόσης)
η στατιστικά λαμβανόμενη τιμή εφάπαξ δόσης μιας ουσίας που αναμένεται να προκαλέσει το θάνατο του 50% των 
πειραματόζωων, όταν χορηγηθεί από το στόμα. Η τιμή LD50 εκφράζεται σε βάρος ελεγχόμενης ουσίας ανά μονάδα βάρους 
του πειραματόζωου (mg/kg).

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2Β 1.2, 2Γ 1.2)

MFAG
ο ιατρικός οδηγός πρώτων βοηθειών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη.

Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) (άρθ. 1§28)

mg/m3
χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kPa.

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) (άρθ. 2)

NOAEL (no-observed-adverse-effect level)
επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων. Είναι η μέγιστη δόση ή επίπεδο έκθεσης όπου δεν παρατηρούνται 
δυσμενή ευρήματα σχετικά με την αγωγή.

Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) (παράρτ. 2ΣΤ §1.2, 2Η Β43 §1.2)
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ppm

PCB
- τα πολυχλωροδιφαινύλια
- τα πολυχλωροτριφαινύλια
- το μονομεθύλο-τετραχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο- διχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-
διβρωμοδιφαίνυλο-μεθάνιο, 
- κάθε μείγμα συσσωρευμένης περιεκτικότητας στις προαναφερθείσες ουσίες μεγαλύτερης του 0,005% κατά βάρος.

Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) (άρθ. 2§1)

ppm
μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3).

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) (άρθ. 2)
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Υ.Α. Β1/37499/3103/2008    1.	    (ΦΕΚ 1405/Β΄/17.7.2008) Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών 
αυτοκινήτων.
Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008    2.	   (ΦΕΚ 346/Β΄/3.3.2008) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.
Υ.Α. 50268/5137/2007    3.	   (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για 
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93.
Π.Δ. 162/2007    4.	   (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 2006/15/ΕΚ.
Υ.Α. 130134/2007    5.	   (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του 
τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007    6.	    (ΦΕΚ 630/Β΄/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής 
απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.
Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007    7.	    (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) Υιοθέτηση του παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 3η, 
τροποποίηση 8 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυνων υλικών» 
το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου.
Ν. 3551/2007    8.	    (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης 
πλοίων.
Κ.Υ.Α 12044/613/2007    9.	    (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
(405/Β/29.3.2000).
Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006)  10.	  Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών 
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar.
Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β΄/16.11.2006)  11.	  Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 
εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(E.E.L 80/23.3.2002).
Υ.Α. 437/2005/2006 (ΦΕΚ 1641/Β΄/8.11.2006)  12.	  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών 
πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια 
και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ.
Υ.Α. Δ3/Α/17013/2006 (ΦΕΚ 1552/Β΄/24.10.2006)  13.	  Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση 
σχεδιασμού 19 bar.
Υ.Α. Δ3/Α/14715/2006 (ΦΕΚ 1530/Β΄/19.10.2006)  14.	  Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλαινίου διανομής φυσικού αερίου με 
μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. 
Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α΄/9.10.2006)  15.	  Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006)  16.	  Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά 
στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες 
συναφείς διατάξεις.
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Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006)  17.	  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2002/15/
ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων 
κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002).
Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α΄/28.7.2006)  18.	  Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.
Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006)  19.	  Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των 
έκθετων πηγών.
Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006)  20.	  Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β).
Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006)  21.	  Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25-6-2002.
Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α΄/13.3.2006)  22.	  Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους 
(Persistent Organic Pollutants- POPs).
Υ.Α. 38639/2017/2005 (ΦΕΚ 1334/Β΄/21.9.2005)  23.	  Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 «για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» του 
Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α΄/14.9.2005)  24.	  Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2002/44/ΕΚ.
Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α΄/2.8.2005)  25.	  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης 
χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτευργίας Κουρείων 
και Κομμωτηρίων.
Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005)  26.	  Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005)  27.	  Τροποποίηση της υπ. αριθ. απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β/20-9-94) σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/73/ΕΚ (EEL 152 της 30-4-2004) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή ένατη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών», το διορθωτικό της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 216 της 16-6-2004) και το διορθωτικό του 
διορθωτικού της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 236 της 7-7-2004).
Π.Δ. 66/2005 (ΦΕΚ 100/Α΄/27.4.2005)  28.	  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 103/99 «Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα 
επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (110/Α) όπως αυτό ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με το π.δ 309/03 (261/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2003/24 ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/18/17-5-03).
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005)  29.	  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005)  30.	  Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, 
επανελέγχου και αναγόμωσης.
Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004)  31.	  Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων.
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Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Β΄/19.7.2004)  32.	  Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο 
τομέα (Διόρθωση σφάλματος στο 135/Β/19-7-04).
Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004)  33.	  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 
«σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004)  34.	  Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 κ.υ.α «τροποποίηση της 73537/95 κ.υ.α 
κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών 
και Συσσωρευτών».
Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004)  35.	  Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της 
οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της 
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003)  36.	  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός 
και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης.
Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003)  37.	  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονομικές μονάδες.
Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003)  38.	  Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό 
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003)  39.	  Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων 
Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003)  40.	  Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003)  41.	  Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar.
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/9.7.2003)  42.	  Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών 
έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια .
Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003)  43.	  Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/2003 (ΦΕΚ 817/Β΄/23.6.2003)  44.	  Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 11/03 «Μέτρα και 
μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)».
Π.Δ. 68/2003 (ΦΕΚ 71/Α΄/21.3.2003)  45.	  Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ).
Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003)  46.	  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003)  47.	  Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(E.E.L 23/57/28-1-2000).
Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003)  48.	  Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α). 
Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β΄/16.12.2002)  49.	  Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002)  50.	  Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α΄/12.7.2002)  51.	  Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου.
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Υ.Α. Η.Π.: 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β΄/2.7.2002)  52.	  Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις.
Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002)  53.	  Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2001/59/ΕΚ (EEL 225 της 21-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών.
Υ.Α. 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β΄/25.4.2002)  54.	  Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.
Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12411/4473/2002 (ΦΕΚ 465/Β΄/15.4.2002)  55.	  Καθιέρωση ειδικού εντύπου και διαδικασίας συμπλήρωσης 
και υποβολής αναφοράς συμβάντων και ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά.
Ν. 2991/2002 (ΦΕΚ 35/Α΄/27.2.2002)  56.	  Εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης 
και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους.
Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002)  57.	  Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 
2000/32/Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001)  58.	  Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής 
εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ.
Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001)  59.	  Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεώτερη οδηγία 
2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2001 (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
1999/39/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση.
Π.Δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274/Α΄/3.12.2001)  60.	  Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001)  61.	  Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001)  62.	  Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων 
(καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001)  63.	  Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001)  64.	  Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Π.Δ. 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α΄/25.9.2001)  65.	  Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων.
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001)  66.	  Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες 
διατάξεις.
Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/2001 (ΦΕΚ 980/Β΄/30.7.2001)  67.	  Υιοθέτηση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών του 
παραρτήματος 18 της σύμβασης του Σικάγου.
Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001)  68.	  Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.
Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001)  69.	  Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 
1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με την οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης 
Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ.
Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001)  70.	  Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση 
αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.
Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α΄/15.6.2001)  71.	  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων 
μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.
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Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001)  72.	  Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών 
επισκευής και συντήρησης σε πλοία που 
Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001)  73.	  Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000)  74.	  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Υ.Α. 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000)  75.	  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας 
για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της 17-4-
2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας».
Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β΄/6.9.2000)  76.	  Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά.
Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000)  77.	  Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων 
και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).
Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000)  78.	  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου.
Υ.Α. 2122/01/2000/2000 (ΦΕΚ 231/Β΄/1.3.2000)  79.	  Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 «Μικρά σκάφη – 
Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών».
Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000)  80.	  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και 
επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και 
έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/95 
(Α/36).
Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000)  81.	  Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.
Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999)  82.	  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ 
της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999)  83.	  Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999)  84.	  Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999)  85.	  Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999)  86.	  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999)  87.	  Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας 
για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων 
τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.
Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998)  88.	  Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης 
πλοίων και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 146/1998 (ΦΕΚ 109/Α΄/22.5.1998)  89.	  Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών 
και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια.
Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ 71/Α΄/7.4.1998)  90.	  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην 
Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων 
βαρών στις διεθνείς μεταφορές.
Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998)  91.	  Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ.
Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998)  92.	  Περί κανονισμού των ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης 
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των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Αστικών ΚΤΕΛ 
απλής φυλακής.
Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α΄/16.12.1997)  93.	  Κύρωση της Σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών 
ατυχημάτων.
Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997)  94.	  Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρου 4 του 
ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (82/Α).
Υ.Α. 71538/2868/1997 (ΦΕΚ 821/Β΄/15.9.1997)  95.	  Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για 
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR».
Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997)  96.	  Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων.
Υ.Α. 3131.2/20/97/1997 (ΦΕΚ 675/Β΄/8.8.1997)  97.	  Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 5 «Για τους 
Πλωτούς Γερανούς».
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997)  98.	  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες 
διατάξεις.
Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997)  99.	  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997)100.	  Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997)101.	  Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο 
κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ.
Π.Δ. 174/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997)102.	  Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/
ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ.
Υ.Α. οικ. 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311/Β΄/16.4.1997)103.	  Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών 
ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους 
σταθμούς διανομής καυσίμων.
Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997)104.	  Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.
Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β΄/14.3.1997)105.	  Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.
Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996)106.	  Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων 
ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996)107.	  Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται 
σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή.
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996)108.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771/Β΄/28.8.1996)109.	  Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες 
η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996)110.	  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996)111.	  Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασιών) και 
μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους 
στις σχετικές εργασίες.
Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996)112.	  Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β΄/13.3.1996)113.	  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση 
θερμών εργασιών.
Π.Δ. 48/1996 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.1996)114.	  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 206/87 (94/Α/18-6-87) για την 
καθιέρωση μιάς διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 100/19-4-94).
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Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996)115.	  Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996)116.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.
Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995)117.	  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως.
Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995)118.	  Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 «για τις καταδυτικές 
εργασίες».
Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995)119.	  Καθορισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και 
το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ.
Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995)120.	  Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK.
Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995)121.	  Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK.
Υ.Α. οικ. Β 3312/705/1995 (ΦΕΚ 130/Β΄/27.2.1995)122.	  Τροποποίηση της υπ αριθ. Β. 20683/2134/17-11-87 (634/Β/26-11-87) 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με την 
οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ που αφορά στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995)123.	  Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.
Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994)124.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες 
οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK. 
Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994)125.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK.
Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)126.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
89/656/EOK. 
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)127.	  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK. 
Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994)128.	  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/
ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς 
επικίνδυνα εμπορεύματα.
Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994)129.	  Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994)130.	  Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου 
Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99/Α΄/4.7.1994)131.	  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή και τεχνίτη περιποίησης 
χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων.
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993)132.	  Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993)133.	  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές.
Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993)134.	  Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α΄/2.9.1993)135.	  Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται 
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με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 
21ης Μαΐου 1992 (L 167/92).
Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β΄/30.8.1993)136.	  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας 
κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α).
Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993)137.	  Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ.
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992)138.	  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Π.Δ. 169/1992 (ΦΕΚ 78/Α΄/18.5.1992)139.	  Προϋποθέσεις άσκησης του Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομμώτριας και 
όροι ίδρυσης και λειτουργίας των κουρείων - κομμωτηρίων και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991)140.	  Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 84/532/ΕΟΚ, 
86/295/ΕΟΚ και 86/296/ΕΟΚ οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το υλικό και τα μηχανήματα 
εργοταξίου ήτοι τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) ή κατά της πτώσης αντικειμένων (FOPS) 
ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου.
Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991)141.	  Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου.
Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β΄/24.6.1991)142.	  Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/
ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης.
Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991)143.	  Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.
Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991)144.	  Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των 
πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων.
Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991)145.	  Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών 
ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους 
στις σχετικές εργασίες.
Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ 846/Β΄/31.12.1990)146.	  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, 
ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.
Υ.Α. 17862/3432/1990 (ΦΕΚ 644/Β΄/11.10.1990)147.	  Αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα.
Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/1990 (ΦΕΚ 442/Β΄/20.7.1990)148.	  Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον 
ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990)149.	  Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Υ.Α. 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104/Β΄/13.2.1990)150.	  Μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
Υ.Α. 3232/41/89/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989)151.	  Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και 
πλωτά ναυπηγήματα.
Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989)152.	  Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85/Α΄/23.3.1989)153.	  Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989)154.	  Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.
Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989)155.	  Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση 
εκρηκτικών υλών.
Υ.Α. οικ. 22223/4073/1988 (ΦΕΚ 792/Β΄/1.11.1988)156.	  Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας 
και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών.
Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988)157.	  Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων 
και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών.
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Υ.Α. 17951/2530/1988 (ΦΕΚ 625/Β΄/29.8.1988)158.	  Ανυψωτικά μέσα.
Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988)159.	  Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα 
διακινήσεως φορτίων.
Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988)160.	  Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, 
μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.
Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988)161.	  Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης 
εργασίας.
Ν. 1758/1988 (ΦΕΚ 44/Α΄/10.3.1988)162.	  Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την αστική ευθύνη στον τομέα 
πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964.
Υ.Α. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β΄/3.3.1988)163.	  Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988)164.	  Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων.
Υ.Α. Β 19340/1946/1987 (ΦΕΚ 639/Β΄/27.11.1987)165.	  Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ.
Υ.Α. Β. 20683/2134/1987 (ΦΕΚ 634/Β΄/26.11.1987)166.	  Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
75/324/ΕΟΚ.
Υ.Α. Β 19339/1945/1987 (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987)167.	  Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο 
ή μη αλουμίνιο σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ.
Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987)168.	  Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987)169.	  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και 
ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν 
αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986)170.	  Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986)171.	  Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985.
Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986)172.	  Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α΄/18.12.1985)173.	  Γενικός οικοδομικός κανονισμός.
Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α΄/18.11.1985)174.	  Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυμνασίων 
στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985)175.	  Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Ν. 1556/1985 (ΦΕΚ 100/Α΄/28.5.1985)176.	  Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική 
επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.
Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985)177.	  Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/
Ευρατόμ. της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόμ. της 3ης Σεπτεμβρίου 1984.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984)178.	  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Υ.Α. 1911/1984 (ΦΕΚ 271/Β΄/3.5.1984)179.	  Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας αρ.18.
Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.4.1984)180.	  Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.
Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984)181.	  Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Π.Δ. 447/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983)182.	  Αυτόματες σταθμικές μηχανές διαλογής ελέγχου και κατατάξεως, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 78/1031/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Δεκεμβρίου 1978.
Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983)183.	  Περί του περιορισμού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769/ΕΟΚ και 
79/663/ΕΟΚ.
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Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983)184.	  Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983)185.	  Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση 
με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981)186.	  Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει.
Υ.Α. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980)187.	  Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το μονομερές 
βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρμογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78).
Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980)188.	  Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.
Π.Δ. 151/1978 (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978)189.	  Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλαστικούς 
και παρομοίους τούτων πιεστήρας.
Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978)190.	  Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων.
Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄/1.9.1977)191.	  Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων.
Π.Δ. 488/1976 (ΦΕΚ 176/Α΄/12.7.1976)192.	  Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του β.δ 749/72 Κανονισμού «περί 
πυριμάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού».
Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974)193.	  Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973)194.	  Περί μεταλλευτικού κώδικος.
Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964)195.	  Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.
Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125/Α΄/20.5.1955)196.	  Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών 
νόμων.
Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α΄/25.4.1952)197.	  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί αναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας».
Π.Δ. της 30-10/1924 (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924)198.	  Περί κανονισμού των όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκες 
σύκων.
Β.Δ. της 16-3/1923 (ΦΕΚ 91/Α΄/5.4.1923)199.	  Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των 
σταφιδαποθηκών.
Β.Δ. της 24-7/1920 (ΦΕΚ 191/Α΄/25.8.1920)200.	  Περί κωδικοποιήσεως των νόμων «περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ 
ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων».
Ν. 551/1914 (ΦΕΚ 11/Α΄/8.1.1915)201.	  Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών 
ή υπαλλήλων.
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